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1.0 Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 126/2021 zawarta w dniu 28.04.2021 r.,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowana przez Inwestora,

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500,

- Inwentaryzacja drzew przeprowadzona w terenie,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074),
- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni na dziatkach o numerach 36/1, 217,
203/1, 202/1, 218/1, 216/1, 50, 230/2, 213/1, 214/1, 226/1, 225/3, 225/6, 199, 225/5, 198, 197/7,
197/3, a. m. 1 obreb Swierczéw, nr 36/2 a. m. 4 obreb Swierczéw,

w ramach projektu pod nazwg: ,Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr
454 w miejscowosci Swierczéw” wraz z analiza istniejgcej sytuacji drzew w obrebie prowadzonej
inwestycji.

Opracowanie inwentaryzacji ma na celu dostarczenie petnej i aktualnej informacji o stanie

szaty roslinnej wystepujacej na terenie opracowania. Wymagane jest to do wtasciwego
zagospodarowania terenu.

Plan sytuacyjny zadrzewienia wykonano na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
na ktorej pokazano rozwigzania projektowe wraz z naniesionymi drzewami. Na w/w mapie pokazano
poszczegdlne drzewa ktdre przeznaczone sg do likwidacji oraz miejsca nasadzer nowych drzew.

1.3 Technika sporzadzania inwentaryzacji oraz przyczyny zamierzonego usuniecia

W celu sporzgdzenia inwentaryzacji dokonano szczegétowych ogledzin drzew. Dla kazdego drzewa
dokonano pomiaru obwodu pnia na wysokosci 1,30 m nad ziemia.
Ze wzgledu na ilos¢ drzew ujeto je w formie tabelarycznej. Gtéwng przyczyng zamierzonego usuniecia
drzew jest potrzeba uporzadkowania istniejgcego zadrzewienia przy okazji budowy Sciezki pieszo
rowerowej do Cmentarza Komunalnego.

1.4 Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym teren na ktorym projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowa stanowi pas drogi
wojewddzkiej nr 454 relacji Opole — Namystéw w miejscowosci Swierczéw szerokoéci okoto 18,00 m.
Poczatek rozpatrywanego odcinku drogi wojewddzkiej nr 454 zaczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg
Kreta w miejscowosci Swierczéw a koriczy przy Cmentarzu Komunalnym — Swierczéw. Teren po
ktorym bedzie przebiegata $ciezka pieszo-rowerowa jest nie uzbrojony, w zdecydowane]j wiekszosci
stanowig go pola uprawne przylegajace do drogi wojewddzkiej, z nielicznymi zjazdami i
umieszczonymi pod nimi przepustami w ztym stanie technicznym. Na czesci odcinka drogi
wojewddzkiej nr 454 istniejg rowy o nieprawidtowym profilu. Wzdtuz drogi wojewddzkiej na
opracowywanym odcinku za rowami rosng drzewa. Istniejgce droga jest w stanie dobrym, pobocza sg
gruntowe o nie regularnej szerokosci.



1.5 Rozwiazania projektowe

Sciezka pieszo-rowerowa zaczyna sie po prawej stronie drogi wojewddzkiej w kierunku na
Namystéw, na wysokosci skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 454 z ulicg Kretg w miejscowosci
Swierczéw. Sciezka pieszo-rowerowa bedzie przebiegata za istniejgcymi rowami przydroznymi. W
km 0+360 projektuje sie oswietlone przejscie pieszo rowerowe z azylem na lewg strone drogi
wojewddzkiej. Od km 0+360 Sciezka pieszo rowerowa przebiega po lewej stronie drogi wojewddzkiej
za istniejgcymi rowami przydroznymi. Z uwagi na przebieg Sciezki pieszo-rowerowej na
opracowywanym odcinku wyciete zostang wszystkie kolidujace istniejgce drzewa . Na dtugosci Sciezki
pieszo-rowerowej projektuje sie kanaty technologiczne. Zachowana zostanie lokalizacja wszystkich
istniejgcych zjazddw na przylegte pola, oraz ich odbudowa wraz z odbudowg pod nimi istniejgcymi
przepustami.

1.6 Projekt gospodarki istniejacym drzewostanem

Inwentaryzacjg zieleni objeto drzewa wystepujgce w granicach opracowania. Zakres
opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew oraz ich pomiar. Numeracji drzew na planszy
graficznej odpowiadaja liczby porzagdkowe ponizszego wykazu , Inwentaryzacji szaty roslinnej”.
Gospodarka istniejgcym drzewostanem ma na celu okreslenie niezbednych dziatan odnosnie drzew
inwentaryzowanych w niniejszym opracowaniu. Analize mozliwosci adaptacji, badz likwidacji drzew
przeprowadza sie na rysunku nr Z1, i Z2 pod nazwa ,Inwentaryzacja zieleni”. W wyniku nowej sytuacji
zagospodarowania wyznaczono drzewa do likwidacji. Drzewa do likwidacji oznacza sie na planie
sytuacyjnym, oraz w wykazie ,Inwentaryzacja szaty roslinnej ”.

Prace nalezy prowadzié zgodnie z warunkami SST D.01.02.01, oraz za zachowaniem przepiséow BHP.

1.7 Opinia dendrologiczna — stan istniejgcy

- Inwentaryzowane zadrzewienie reprezentowane jest przez nastepujgce gatunki drzew:
- Klon pospolity (Acer platanoides),

- Klon polny (Acer campestre),

- Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia),

- Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie jako dobry.

- Wsérdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedacych pod szczegdlng
ochrong prawna.

1.8 Inwentaryzacja szaty roslinnej

Lp. wg Nazwa gatunku drzewa llos¢ drzew llos¢ pni Obwdd pnia drzewa w cm mierzony na

Lp planu wysokosci

1,30 m 0,05 m
1 1 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 217,00 259,00
2 2 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 277,00 341,00
3 3 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 177,00 214,00
4 4 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 157,00 198,00
5 5 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 187,00 213,00




6 6 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 147,00 172,00
7 7 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 187,00 227,00
8 8 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 202,00 227,00
9 9 Klon polny (Acer campestre) 1 1 187,00 238,00
10 10 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 191,00 227,00
11 11 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 177,00 193,00
12 12 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 37,00 50,00
13 13 Klon pospolity (Acer platanoides) 1 1 191,00 257,00
14 14 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 1 2 70,00 116,00
73,00
15 15 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 1 1 150,00 187,00

Do usuniecia przewidziano 10 drzew, niektére wielopienne, co stanowi 9 pni.

1.9 Projektowane nasadzenia drzew

Linie projektowanych drzew wyznaczono w dystansie okoto 0,80 m od zewnetrznej linii
kraweznika po zewnetrznej stronie sciezki pieszo-rowerowej w odlegtosci nie mniejszej miedzy
drzewami jak 10,0 m. W doborze gatunku wybrano Jarzgb pospolity (Sorbus aucuparia) drzewo o
korzeniach mato ekspansywnych.

1.9.1. Prace ogrodnicze

Prace ogrodnicze nalezy prowadzi¢ po zakoriczeniu realizacji sciezki pieszo-rowerowej. Prace
realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢ wykonane przez specjalistyczne firmy
ogrodnicze, z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie, oraz wedtug zasad sztuki ogrodnicze;j i
obowigzujgcych przepisow.

1.9.2. Zasadzenie materiatu roslinnego.

Materiat roslinny zakupiony przez Wykonawce powinien posiadac¢ odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne:
- sadzenie nalezy wykonac w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w szkotce,
- w przypadku zwtoki nalezy materiat zadotowad na terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu
i zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

- najwfasciwszy termin sadzenia to:
- wiosna - przed rozpoczeciem wegetacji,
- jesien - po zakonczeniu wegetacji,
-usytuowanie drzew do nasadzenia pokazano na rysunku nr N1, N2 stanowigcym czesc¢ niniejszego
opracowania.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie w trakcie prowadzenia robét korekte
usytuowania drzew.
- wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzennej z zachowaniem marginesu rzedu co
najmniej 2-3 cm. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione,
- ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi posiadaé odpowiednig, ,,luzng strukture” i musi by¢
0Czyszc€zona z zanieczyszczen,
- zaleca sie zaprawianie dotéw odpowiednimi preparatami w celu wyeliminowania szkodnikéw
glebowych, np. preparatem BASUDIM w ilosci 0,8 kg/m?
- rodliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkoétce,
- przed sadzeniem nalez sprawdzi¢ odczyn gleby i jej zasobnos¢. W zaleznosci od potrzeb sadzonego




materiatu roslinnego zastosowac¢ odpowiednie nawozenie, a w szczegdlnych wypadkach
wapniowanie.

1.9.3. Sadzenie drzew lisciastych z brytg ziemi i catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna.

Wielko$¢ dotéw nie moze byé mniejsza niz 1,0/0,7 m, przy czym nalezy je modyfikowaé w
zaleznosci od uzytego do sadzenia materiatu. Bryte korzeniowg nalezy stabilizowa¢, a piefh umocowac
do palikow drewnianych (po 3 na kazde drzewo) taSmg parciang. Paliki nalezy zakopa¢ na gtebokosé
1,0 m przy czym na powierzchni powinny wystawac na wysoko$é 1,5 m. Stosowaé zaprawe dotéw wg
wyzej wymienionych zasad z zageszczeniem na mokro.

Wokaét drzew uformowac misy, powierzchnie mis sciétkowac 7 cm warstwg zmielonej kory z
drzew iglastych. Po posadzeniu obficie podlaé¢ wodg.

1.10 Zasada pielegnacji zieleni
1.10.1. Uwagi ogdlne

Pielegnacje prowadzi¢ bedzie wykonawca w okresie 36 miesiecy od daty dokonania odbioru
robot ujetych niniejszym projektem na swdj koszt. Po tym okresie nastgpi ostateczny odbidr.

1.10.2. Pielegnacja drzew lisciastych

- kontrola palikéw, z ewentualng wymiang uszkodzonych i regulacjg napiecia tasm wigzgcych

- korekta mis wokoét drzew z uzupetnieniem $ciodtki i usunieciem chwastéw

- podlewanie systematyczne w okresie wegetacji (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw
pogodowych stopnia wilgotnosci podtoza)

- zasilanie nawozem MPK, w miare potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowanego preparatu

- wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyzej

1.11 Wykaz materiatu
1.11.1. Wykaz materiatu roslinnego oraz standarddéw jakim powinien odpowiadac

Gatunek drzewa — Jarzgb pospolity (Sorbus Aucuparia)
Rozstaw —min 10 m

llos¢ — 57 szt.

Obwadd pnia na wysokosci 100,0 cm — 12,0 cm
Wielko$¢ dotu —1,0/0,7 m

6.2.0. Wykaz pozostatych materiatow (orientacyjny)
Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw — 40,0 m?

Kora mielona z drzew iglastych — 3,0 m3
Paliki do drzew — 60,0 szt,



