PRZEPUST NR 1 - PRAWY

POD ZJAZDEM W KM 0+110,40

RZEDNA WLOTU: 161,92

RZEDNA WYLOTU: 161,65 L=10 m

PRZEPUST NR 2 - PRAWY

POD ZJAZDEM W KM 0+200,40

RZEDNA WLOTU: 164,22

RZEDNA WYLOTU: 164,04 L=10 m

PRZEPUST NR 3 - PRAWY

POD ZJAZDEM W KM 0+309,10

RZEDNA WLOTU: 165,78

RZEDNA WYLOTU: 165,66 L=10 m

PRZEPUST NR 4 - PRAWY POD ZJAZDEM W KM 0+338,60 RZEDNA WLOTU: 166,13 RZEDNA WYLOTU: 166,03 L=10 m
PRZEPUST NR 5 - PRAWY POD ZJAZDEM W KM 0+361,80 RZEDNA WLOTU: 166,64 RZEDNA WYLOTU: 166,26 L=28 m
PRZEPUST NR 6 - LEWY POD ZJAZDEM W KM 0+363,80 RZEDNA WLOTU: 166,38 RZEDNA WYLOTU: 166,28 L=10 m
PRZEPUST NR 7 - PRAWY POD ZJAZDEM W KM 0+414,60 RZEDNA WLOTU: 166,99 RZEDNA WYLOTU: 166,87 L=12 m
PRZEPUST NR 8 - LEWY POD ZJAZDEM W KM 0+421,20 RZEDNA WLOTU: 166,95 RZEDNA WYLOTU: 166,85 L=10 m
PRZEPUST NR 9 - LEWY POD ZJAZDEM W KM 0+454,40 RZEDNA WLOTU: 167,27 RZEDNA WYLOTU: 167,17 L=10 m
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Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu kostka brukowa

10x8 cm niergularng kamienng ze spoinowaniem zaprawa

cementowa, utozong na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej

i warstwie geowtdkniny.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA | " ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
Roman Figura UL. OLESKA 127
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-231 OPOLE
TEL.: 605 581 201 —
Przedmiot ysunku BRANZA drogowa FAZAPROJEKTL: PROJEKT WYKONAWCZY

20, 40 PO

gurt betonowy 20x60x80 cm
z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE
1-1,2-2

WYKONAWCY imie i nazwisko specjalnosé: nr ewid. uprawnien:

PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa| 92/01/Op

SPRAWDZAJACY:[ mgr inz. Stanistaw Plech drogowo-mostowa(146/69; 49/69

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko

Skala: Nr rysunku:
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