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4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymafosci C1,5/2,0
(km 0+308)
‘ 300 ﬁ 466 1J ? 300 1E 5 60 135
pas ruchu Zjazd ,ZJaZd przez ciag Zjazd
| pieszo - rowerowy
|
|
+0100 1.75% spadek podituzny dostosowaé do rzednych istn. zjazdéw
00 o7~ -0,06 © I~
T v:: A
: 17
| Lo
| (ep]
| [=)
| IR
o
AN v/
5 / %/
O zasypka /N\Lidoidy @ @ @
piaskowo [ HNNNNNN NN |

- zwirowa
Przepust DN500L=10m

z rur polipropylenowych
tawa z pospédtki gr. 20 cm
gurt betonowy 20x60x80 cm

z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE
skala 1:50

®

kraweznik betonowy20x22x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm

@

kraweznik betonowy15x30x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm

®

kraweznik betonowy15x22x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zageszczona 4-5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 pod kraweznikiem - 15 cm

?kruszywo 0 barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 20 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL.: 605 581 201
email: j.r.figura@wp.pl

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127
45-231 OPOLE

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOSCI SWIERCZOW

16 cm | kostka granitowa szara 4 cm | warstwa Scieralna 7z betonu asfaltowego ACRS
3 cm | kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowana mechanicznie 4 cm | warstwa wiaz z n faltow AC16W
25 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej 30 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 C50 /30 z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 25 cm | warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatos$ci C1,5/2,0

spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE
1-1,2-2

BRANZA:

drogowa

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY:

imig i nazwisko:

specjalnos¢: nr ewid. uprawnien: podpis:

PROJEKTANT:

inz. Roman Figura

drogowo-mostowa

92/01/0p

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Stanistaw Plech

drogowo-mostowa

146/69; 49/69

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko

Skala:

Nr rysunku:

1:50
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Data:

01.2022




