
 kruszywo o barwie szarej na poboczach  0-16 mm  - 20 cm

4

ciąg pieszo - rowerowy rów trapezowy

2%
-0,23

-0,22-0,18
-0,19

  4 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
               z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

            

1

1530015

±0,00
1,38%

0,05 0,04

3030

1:1,5 1:1,5

5 - 5
(km 0+501)

1
40

1,38%

4

130 40 152 125 300

pobocze pas ruchu

2%
-0,28

-0,27 -0,20
-0,21
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 5 cm    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
  7 cm    górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
25 cm    dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
              z kruszywem 0/31,5; C50/30
20 cm    warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem 
              o klasie wytrzymałości  C3/4 

       
              
                  

  4 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
               z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

            

ciąg pieszo - rowerowy

15 370 15 30386300

poboczepas ruchu

3 - 3
(km 0+358,50)

pas ruchurów trapezowy pobocze

250300125269

azyl dla pieszych

  4 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
              siatka wzmacniająca z włókna szklanego

       
              
                  

             kostka granitowa 16x16 cm
4-5 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:3 
              zagęszczona  
30 cm   podbudowa z betonu C16/20 

       
              
                  

6 6

125 125
poszerzenie poszerzenie

4 4

20 20

przepust DN500 L = 10 m z rur polipropylenowych
ława z pospółki gr. 20 cm 
gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15)

       
              
                  

zasypka piaskowo - żwirowa

 Umocnienie dna i skarpy rowu w rejonie wylotu 
kostką brukową 10x8 cm niergularną kamienną 

ze spoinowaniem zaprawą cementową, ułożoną 
na 10 cm podsypce cementowo - piaskowej

 i warstwie geowłókniny. 

                  

-0,04-0,04 0,120,08 0,08
0,09 0,09

1:1,5 1:1,5

40

2%2%
-0,10 -0,10 -0,17

chodnik

8 150 8306940137125300

poboczepas ruchu

4 - 4
(km 0+395)

rów trapezowy

2%

-0,37
-0,36 -0,33

-0,34

±0,00
-0,14-0,06

1:1,11:1,5 

40

4

6%2%

                                         
 8 cm      kostka betonowa wibroprasowana szara                                           
 4 cm      kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie                                
10 cm      podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm                     
10 cm      podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem 
               o Rm=1,5 MPa

            

3

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod obrzeżem gr. 10 cm

3
krawężnik betonowy15x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm

1

krawężnik granitowy 20x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm

6
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