
Uwaga:
       - bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości 

         min. 10 cm od kabla

___   ___

44,0/50,0
- długość wykopu pomiędzy słupami (szafką oświetl.) / długość kabla z zapasem

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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Ru < 10 om

R < 30 Ω

proj. NA2XY-J 4x35, l= 3m w rurze DVK50

kier. proj. szafka 1P przy ZK-3068

(człon pomiarowy) - zabezpieczenie 

zalicznikowe typu ETIMAT T 1P 6A

OZNACZENIA

- projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicznego

Tabl. bezp. IZK-1

1xWt400V, 2A, E-14
YDY 3 x 2,5

Tabl. bezp. IZK-1
1xWt400V, 2A, E-14

YDY 3 x 2,5

Tabl. bezp. IZK-1
1xWt400V, 2A, E-14

YDY 3 x 2,5

Tabl. bezp. IZK-1

1xWt400V, 2A, E-14
YDY 3 x 2,5

Tabl. bezp.  IZK-1

1xWt400V, 2A , E-14

YDY 3 x 2,5

right, Light Exhauster / 474742 na słupie stalowym ocynkowanym  zabezp.

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym
np. typu IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light
Exhauster / 450782 na słupie stalowym ocynkowanym  zabezpieczonym

z wysięgnikiem jednoramiennym l=1,5m o kącie nachylenia oprawy 5
np. typu W1R1,5/5   - 2kpl.

montażu na fundamencie FP-2 (100/43) np. słup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, 
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do

IZYLUM 1/5307  

 20 LEDs  65W 

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym

Exhauster / 450782 na słupie stalowym ocynkowanym  zabezpieczonym

z wysięgnikiem jednoramiennym l=1,5m o kącie nachylenia oprawy 5
np. typu W1R1,5/5   - 2kpl.

montażu na fundamencie FP-2 (100/43) np. słup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, 
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do

np. typu IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light

 20 LEDs  45,5W 

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym

Exhauster / 450782 na słupie stalowym ocynkowanym  zabezpieczonym

z wysięgnikiem jednoramiennym l=1,5m o kącie nachylenia oprawy 5
np. typu W1R1,5/5  - 2kpl.

montażu na fundamencie FP-2 (100/43) np. słup typu CC 8m 60/148/3, 1:11, 
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do

np. typu IZYLUM 1 / 5307 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light

-projektowana oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym

  kąt nachylenia oprawy 10  - 2kpl.

montażu na fundamencie FP-1 (100/30) np. słup typu CC 6m 60/126/3, 1:11, 
do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym przystosowanym do

 20 LEDs  25,6W 

np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 700mA CW 757 45,5W / Zebra

IZYLUM 1/5369  
 20 LEDs  45,5W 

IZYLUM 1/5307  

IZYLUM 1/5307  

obw.

nr2

obw.
nr3

obw.
nr1

NA2XY-J 4x35

numer szafki zasilającej

faza podłączenia oprawy oswietleniowej

numer obwodu oswietleniowego

numer słupa

moc źródła światła
kąt nachylenia oprawy oswietleniowej
typ wysięgnika

typ słupa
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BUDOWY SIECI

SCHEMAT IDEOWY

OŚWIETLENIA 

 OŚWIETLENIOWA "SO1"

ULICZNEGO SZAFKA


