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poboczepas ruchu

6%2%

  4 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
               z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

            

1 - 1
(km 0+094)

rów trapezowy

krawężnik betonowy15x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm

2

krawężnik betonowy15x30x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm

1

krawężnik betonowy20x22x100 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona   4-5 cm
ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm
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zjazd przez ciąg 
pieszo - rowerowy

zjazd  
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pas ruchu

spadek podłużny dostosować do rzędnych istn. zjazdów1,75%

  4 cm    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
  4 cm    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
30 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
               z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

            

2 - 2
(km 0+308)

15 6020

2

16 cm     kostka granitowa szara
          3 cm    kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowana mechanicznie 

25 cm    podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
               z kruszywem 0/31,5 C50 / 30
25 cm    warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
               spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0

            

5

zjazd  

zasypka 
piaskowo 
- żwirowa

Przepust DN500 L = 10 m 
z rur polipropylenowych
Ława z pospółki gr. 20 cm 
gurt betonowy 20x60x80 cm 
z betonu C12/15 (B-15)
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PRZEKROJE 
KONSTRUKCYJNE

 skala 1:50

 kruszywo o barwie szarej na poboczach  0-16 mm  - 20 cm
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