1. Charakterystyka:

1.1. Sklad: ustnik, wktad bezposredni, estera-fitra— ) @/f
1.2. Nazwa: Ustnik.

1.2.1. Kod: 06-038

1.2.2. Material: homopolimer propylenowy
1.2.3. Rysunek
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Rys. 1. Ustnik

1.3. Nazwa: Wktad bezposredni.
1.3.1. Kod: 06-039

1.3.2. Material: homopolimer propylenowy
1.3.3. Rysunek
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Rys. 2. Wkiad bezposredni
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4. Wymagania i metody badan: Farmakopea Europejska roz. 3.1.6., POLATOM, DA 2214.

BADANIE/DOKUMENT | WYMAGANIA | METODA
USTNIK
Toz.samos’é: Charakterystyczne dla polipropylenu pasma absorpcji | Spektrofotometria
- widmo IR (tolerancja + 5 cm’'): 1375 em™, 1170 em™', 995 cm”, | IR (Ph. Eur.
970 cm™. rozdz.3.1.6.)
Wyglad: ,
1) postac Wyglad ustnika zgodny z rysunkiem zamieszczonym Wizualna
w specyfikacji (rysunek nr | str. 2) (POLATOM)
2) cechy Ustnik bez widocznych uszkodzen mechanicznych. Wizualna
(POLATOM)
Kazda seria ustnika dostarczona jest z Atestem
Atest Kontroli Jakosci Kontroli Jakosci potwierdzajgcym zgodnos¢ Wizualna
Producenta z wymaganiami zawartymi w normie zaktadowe;j (POLATOM)
producenta.
WKLAD BEZPOSREDNI
ToZ_samos'é: Charakterystyczne dla polipropylenu pasma absorpcji | Spektrofotometria
- widmo IR (tolerancja = 5 cm'): 1375 cm™!, 1170 cm™', 995 cm™, IR (Ph. Eur.
970 cm. rozdz.3.1.6.)
Wyglad
1) postac Wyglad wktadu zgodny z rysunkiem zamieszczonym Wizualna
w specyfikacji (rysunek nr 2 str. 2) (POLATOM)
2) cechy Wkiad bez widocznych uszkodzen. Wizualna
(POLATOM)
Kazda seria wktadu dostarczona jest z Atestem
Atest Kontrol Jakosci Kontroli Jakosci potwierdzajagcym zgodnosé Wizualna
Producenta z wymaganiami zawartymi w normie zaktadowe;j (POLATOM)
producenta.
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