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StUP nr 1 wysiegnikowy
Sygnalizator samochodowy: K2ap
Sygnalizator samochodowy: K2bp
Sygnalizator dla pieszych: P2b
Sygnalizator ostrzegawczy
sylwetka pieszego: 02

Przycisk dla pieszych: DP2b
Kamera wideodetekcji: kam 2
Sygnalizator akustyczny: Sak
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SLUP nr 2 prosty

Sygnalizator samochodowy: K2a
Sygnalizator samochodowy: K2b
Sygnalizator dla pieszych: P2a
Przycisk dla pieszych: DP2a
Sygnalizator akustyczny: Sak
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StUP nr 3 prosty

Sygnalizator dla pieszych: P1b
Sygnalizator ostrzegawczy
sylwetka pieszego: 01
Przycisk dla pieszych: DP1b
Sygnalizator akustyczny: Sak
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SLUP nr 4 prosty

Sygnalizator samochodowy: K1a
Sygnalizator dla pieszych: P1a
Przycisk dla pieszych: DP1a
Kamera wideodetekcji: kam 1
Sygnalizator akustyczny: Sak
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SLUP nr 5 prosty

Sygnalizator samochodowy: K3a
Sygnalizator dla pieszych: P3a
Przycisk dla pieszych: DP3a
Kamera wideodetekcji: kam 3
Sygnalizator akustyczny: Sak
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StUP nr 6 prosty

Sygnalizator dla pieszych: P3b
Sygnalizator ostrzegawczy
sylwetka pieszego: 03
Przycisk dla pieszych: DP3b
Sygnalizator akustyczny: Sak
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SLUP nr 7 wysiegnikowy
Sygnalizator samochodowy: K4ap
Sygnalizator samochodowy: K4bp
Sygnalizator samochodowy: K4a
Sygnalizator samochodowy: K4b
Kamera wideodetekcji: kam 4

Uwaga:
- wymiary fundamentéw podano orientacyjnie, nalezy
je dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta stupow

@ przycisk na tylnej stronie stupa
g przycisk na przedniej stronie stupa

LP WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW jedn. |ilos¢
1 |stup wysiegnikowy wysok. 6,5m z ramieniem dt. 9,9m szt. 1
2 |stup wysiegnikowy wysok. 6,5m z ramieniem df. 7,7m szt. 1
3 |stup prosty wysok. 3,5m szt. 3
4 |stup prosty wysok. 3,0m szt. 2
5 |fundament o wym. 2,0m x 1,0m pod stupy wysiegnikowe szt. 2
6 |fundament o wym. 1,0m x 0,3m pod stupy proste szt. 5
7 |sygnalizator samochodowy 3 komorowy, fi 300 z

wkiadem LED 40-42V z funkcjg sciemniania szt. | 10
8 |sygnalizator dla pieszych 2 komorowy fi 200 z wkiadem

LED 40-42V z funkcjg $ciemniania szt. 6
9 |sygnalizator ostrzegawczy-sylwetka pieszego,1 komorowy

fi 200 z wktadem LED 40-42V z funkcjg sciemniania szt. 3

10 |przycisk dla pieszych , 24V DC,

z potwierdzeniem zgtoszenia LED szt. 6

11 |ekran kontrastowy azurowy z biatym obrzezem szt. 4

12 | kamera wideo-detekc;ji szt. 4

13 | sztyca do montazu kamery dt. 0,7m z mocowaniem szt. 6

14 | sztyca do montazu kamery df. 2,3m z mocowaniem szt. 6

15 | sygnalizator akustyczny szt. 6
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