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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietlnej dla przebudowy skrzyzowania
DW470 z droga powiatowa 4327P w Skarszewie.
W ramach projektu przewidziano:

- utozenie kabla zasilajacego,

- posadowienie i montaz sterownika sygnalizacji,

- budowe kanalizacji kablowe;j: rur i studni,

- montaz i posadowienie stupéw sygnalizacyjnych,

- montaz na stupach: sygnalizatorow , przyciskéw , kamer i sygnalizacji akustycznej,

- wykonanie petli indukcyjnych w nawierzchni,

- okablowanie urzadzen sygnalizacji w kanalizacji kablowej i1 stupach.

2.Podstawa opracowania

- Umowa nr 586/6.WUD/19 z dnia 09.08.2019r. zawarta pomigdzy Wojewodztwem
Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan - WZDW Poznan, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan a CROSSROADS S.C. ul. Unii Lubelskiej 14/59 61-249 Poznan;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181) - Zatacznik Nr 1,2,3.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019,
poz. 1466);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r w sprawie zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.poz.1729.

3.Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie projektowanego sterownika sygnalizacji §wietlnej zaprojektowano zgodnie z warunkami
przytaczenia nr P/19/060204 z dn. 17.10.2019r wydanymi przez ENERGA-Operator

Oddzial w Kaliszu. Warunki przylaczenia zawarto w p. 15 opracowania.

Zasilanie sterownika przewidziano 1-fazowo, kablem YKY 3x16mm?, dt. 20m, z istniejacej szafki
zasilajaco pomiarowej Skarszew 15, nr 11817-4, usytuowanej po potudniowo — zachodniej stronie
skrzyzowania. Szafke zasilajaco-pomiarowg naniesiono i opisano na planie sytuacyjnym rys. 01.
Dostosowanie szafki nr 11817 i montaz licznika energii dla potrzeb zasilania sygnalizacji §wietlne;j
wykona ENERGA-Operator zgodnie z w/w warunkami przylaczenia.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

4.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

Przewidziano uziemienie szyny PE i N sterownika uziomem o warto$ci R< 5 Q - tasmowo
pretowym: prety stalowe cynkowane lub miedziowane dt. 9m — 4 szt + bednarka FeZn 25x4mm?2
dt.35m. Jako uziemienie wzmacniajace przewidziano uziemienie dwéch stupdéw sygnalizacyjnych
nr 417, uziomem o rezystancji R<30 Q - tasmowo pretowym: pret stalowy cynkowany lub
miedziowany dt. 6m — 1 szt + bednarka FeZn 25x4mm?2 dt. 6m.

Z szyny PE sterownika wyprowadzono przewdd ochronny LgYzo 1x6mm? , ktérym potgczono
wszystkie metalowe konstrukcje stupéw sygnalizacyjnych. Zacisk ochronny PE na konstrukcji
wewnatrz stupa nalezy polaczy¢ z zaciskiem PE listwy zaciskowej we wnekach stupdéw
sygnalizacyjnych, przewdd PE prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Po wykonaniu polaczen nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia
oraz ciagtosci zyty ochronnej. Kablowg sie¢ zasilajacg i sterowniczo — sygnalizacyjng wykonac
zgodnie z normami: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

5.Sprawdzenie parametrow elektrycznych

Opis odcinka TYP
linii kablowej [s/m] | [mm?] | [/km] | [m] |[kW]| [A] | [mQ] | [mQ] [mQ] [V] | [%]

Szafka 118174 | | sc | 16 | 115 | 20 | 3 | 14 | 46 | 3.6 | 46,1407 | 230

-sterownik 0,25
sterownik —
zasilacz Cu=| 56 | 1,5 12,1 2 2 1935]| 484 | 0,36 | 48,4013 | 230 | 0,18
sterownika
Wspé Zsa= | 1faz: Zsa x Ia <230
Opis odcinka €05 | yezyn Typ  f ¢ (Db Ta 2oy osegza | 3faz: Zsa x 1a <400
linii kablowej fi Rozr. zabezpieczenia [A] | [A] [Q] [l
1faz. [V] | 3faz. [V]
Ogranicznik
Szafka 118174 093 | 1 mocy 16A | 5s | 16 | 62,7 |0,565| 0,706 | 442 -
- sterownik OSP-10-1p
sterownik —
zasilacz 0,93 1 S-typC Ss | 10 | 39,2 {0,399 | 0,499 19,5 -
sterownika
gdzie:
S —przekrdj przewodow

—

— dtugos$¢ odcinka linii kablowe

Ps —moc szczytowa obwodu

In —praad szczytowy obwodu ( Lopi )
R —rezystancja odcinka linii kablowej

str. 3



Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

X  —reaktancja odcinka linii kablowe;j

Zs —impedancja odcinka linii kablowe;j

U, —napigcie znamionowe — wzgledem ziemi,
AU — spadek napigcia

t  — czas zadziatania zabezpieczenia
I, — prad znamionowy zabezpieczenia
— prad zadziatania

In zabezpieczenia
Zn —impedancja petli zwarciowe]

6.Sterownik sygnalizacji

Sterownik sygnalizacji §wietlnej, posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym , na fundamencie

prefabrykowanym dostarczonym przez producenta sterownika, fundament nalezy zasypac ziemia

rodzima bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢

Is >0,97. Szafe sterownika posadowi¢ na ramie fundamentowej dostarczonej przez producenta szafy

zgodnie z instrukcjg montazowa.

Liste potaczen sterownika z urzadzeniami sygnalizacji umiesci¢ w widocznym miejscu sterownika.
W zwigzku z projektowanym trybem sterowania na skrzyzowaniu oraz warunkami progra-

mowymi zastosowano sterownik o nast¢pujacych kryteriach:

Podstawowa konfiguracja, wyposazenie i wymagania sterownika sygnalizacji:

rodzaj sygnalizacji akomodacyjna

liczba grup sygnalizacyjnych 9

sposob detekeji petle indukcyjne, kamery video, przyciski dla pieszych
Liczba detektorow: petle — 18 szt.

Kamery video-detekcji — 4 szt.
Przyciski dla pieszych —6 szt.

ochrona $wiatla czerwonego tak

minimum wszystkie zolte migajace (pr. konczacy) 180s

Nalezy zapewni¢ zdalny dostep do sterownika umozliwiajacy spetnienie ponizszych funkcji:

- dodawanie uzytkownikow i stopniowanie poziomow dostepu,

- stany zajetosci 1 zmiana parametrow detektorow w tym réwniez mozliwos¢ zdalnego
pobudzenia detektora,

- monitorowanie stanu elementow sygnalizacji (uszkodzona grupa sygnatowa, uszkodzona petla
indukcyjna i/lub przycisk dla pieszych, napigcie sieci 1 terenu, wskazanie awarii konkretnych torow
grup sygnalowych) i mozliwo$¢ powiadomienia poprzez telefoni¢ komorkowa uzytkownika
(konserwatora sygnalizacji) o zaistniatych zdarzeniach.

Pozostale wymagane parametry techniczne dla sterownika sygnalizacji zgodnie z zapisami SST
i projektem sygnalizacji Swietlnej w zakresie sterowania.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

7.Petle indukcyjne i wirtualne

Analizujgc docelowe rozwigzania drogowe na skrzyzowaniu, przyjeto w koncepcji acykliczng
akomodowang sygnalizacj¢ S$wietlng. W zaleznosci od pojawiajacych si¢ zgloszen na
poszczegolnych wlotach sterownik moze generowa¢ odpowiedni program pracy sygnalizacji.
Dla projektowanego skrzyzowania przyjeto detekcje ruchu pojazdow za pomoca petli indukcyjnych
wbudowanych w jezdni¢ oraz petli wirtualnych (wideo-detekcja) wg schematu:

- petla krotka ukosna — nr 1 pierwsza od linii zatrzymania — Zadanie $wiatta zielonego, zadanie
wydtuzenia $wiatla zielonego w przedziale G min-max w oparciu o badanie odstepow pomiedzy
pojazdami znajdujacymi si¢ pomiedzy petla nr 2 i linig zatrzymania,

rejestracja ruchu (natgzenie / zliczanie pojazdéw przejezdzajacych przy swietle zielonym,
zliczanie pojazdoéw wjezdzajacych na czerwonym $wietle).

Dla celow rejestracji dlugos¢ tej petli wynosi Im a szeroko$¢ od 2 do 3 metrow w
zaleznosci od szerokos$ci pasa ruchu (odlegtos¢ krawedzi petli od linii rozdzielajacej pasy ruchu
wynosi minimalnie 25 cm). Dla uzyskania wigkszej czulosci (wykrywania np.: motocykli) petla
ma ksztalt rownolegtoboku pochylonego pod katem 45°.

7 Toggm

. T

P-14 linia zatrzymania

- petla dluga — nr 2 (§rodkowa) — zadanie §wiatla zielonego, zadanie wydtuzenia Swiatla zielonego
w przedziale G min-max w oparciu o badanie odstepow pomiedzy pojazdami znajdujagcymi si¢
pomigdzy petla nr 2 i linig zatrzymania.

Trasegecane
| | | | |

06 pasa uchy I

; 1in

T sargacga
- s EE O ==

- petla krotka — nr 3 (najdalsza od linii zatrzymania) — zadanie wydluzenia $wiatta zielonego w
oparciu o badanie nat¢zenia ruchu.

linia segregacyjna
E—— —
; 2,00m
0$ pasa ruchu 2,00m
linia segregacyjna
] “ —

W projekcie przyjeto uklad, w ktorym pierwsza petla (ukosna) jest wbudowana w jezdnie
natomiast pozostale petle sa wirtualne (wideo-detekcja).
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu

drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

7.1. Zestawienie podl detekcji
funkcje s
nr detektora Interwat [s] | odlegtos¢ wymiary
nr | nazwa sygnalizat d tnkrt funkci dzai tOd linii . szer. X uwagi
grupy | grupy ora eteKiora Iil(l:rz\e::‘jiz ro .Zaj (1) (2) Za rz[)r/nn;anla dIug. [m]
D111 X z 2,5 1,5 1 2,5x1,0 | wjezdni
1K Ki Kia D112 zlw 1 0,5 20 1,0 x 20 | wirtualny
D211 X z 2,5 - 1 2,8 x1,0 | wjezdni
2K | Koa :<<22,:p D212 2w | 1| - 30 1,0x 20 | wirtualny
D213 zlw 3 - 79 2,8 x 1,0 | wirtualny
D221 X z 2,5 - 1 2,8x1,0 | wjezdni
3K | Kb }’ggp D222 2w | 1| - 15 1,0x 20 | wirtualny
D223 zlw 3 - 48 2,8 x 1,0 | wirtualny
D311 X z 25| 15 1 2,5x1,0 | wjezdni
4K K3 K3a D312 zlw 1 0,5 20 1,0 x 20 | wirtualny
D411 X z 2,5 - 1 2,8 x1,0 | wjezdni
5K | Kda Ej:b D412 2w | 1| - 30 1,0 x 20 | wirtualny
D413 zlw 3 - 79 2,8 x 1,0 | wirtualny
D421 X z 2,5 - 1 2,8x1,0 | wjezdni
6K | Kab Ej& D422 Zw | 1| - 15 1,0x 20 | wirtualny
D423 zlw - 49 2,8 x 1,0 | wirtualny
DP1a przycisk dla pieszych
1P| Plab | Pla, P1b =gy przycisk dla pieszych
DP2a przycisk dla pieszych
2P | P2ab | P2a, P2b DP2b przycisk dla pieszych
DP3a przycisk dla pieszych
3P | P3ab | P3a, P3b ppa przycisk dla pieszych
kam_1 kamera wideo-detekcji | wlot 1
kam_2 kamera wideo-detekcji | wlot 2
kam_3 kamera wideo-detekcji | wlot 3
kam_4 kamera wideo-detekcji | wilot 4

*z — zgloszenie, z/w — zgloszenie i wydluzenie

Petle wirtualne obstugiwane przez kamery wideo-detekc;ji:

Kam_1 —wlot nr I — montowana na przedluzeniu stupa sygnalizatora

Kam 2 — wlot nr 2 - montowana na wysi¢gniku

Kam_3 — wlot nr 3 - montowana na przedluzeniu stupa sygnalizatora,

Kam 4 — wlot nr 4 - montowana na wysi¢gniku

7.2.

Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w warstwie wigzacej asfaltu pod warstwga $cieralng, na giebokosci

Wykonanie petli indukcyjnych

5-7 cm, przez utozenie w uprzednio wykonanym rowku szerokosci 6mm odpowiedniej liczby
zwojow, przewodu miedzianego wielodrutowego 1xLgYd 2,5 mm?2.

Liczbe zwojow kazdej projektowanej petli indukcyjnej opisano na schemacie ideowym
sygnalizacji, zalezno$¢ migdzy wielkos$cia petli a liczbg zwojow podaje ponizsza tabela.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

Wielkos¢ petli [m] Liczba zwojow
skosna 3,5 x 1 6

Utozony w rowku przewod LgYd 1x2,5 mm2 nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu
odpowiednich elementéw klinujacych. Nie stosowac ostrych narzedzi podczas uktadaniu
przewodow petli. Rowek nie moze mie¢ zalaman mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym
zalamaniem powinno si¢ wykona¢ dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.

Nalezy zachowac nalezytg ostrozno$¢ podczas uktadania przewodéw w rowku z uwagi na ostre
krawedzie nawierzchni powstate w wyniku cigcia. Nie nalezy uzywania narzedzi mogacych
uszkodzi¢ krawedzie rowka. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy rowek oczysci¢ przy pomocy
urzadzenia do odsysania pyhu z asfaltobetonu z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy
zalewowej gwarantujacej jego szczelne wypetienie. Przed zalaniem wykonawca powinien
sprawdzi¢ temperatur¢ masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi
posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar
masy zalewowej nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych
przez Inzyniera kontraktu, ewentualny niedobor masy nalezy natychmiast uzupehic.

Petle indukcyjne nalezy polaczy¢ ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym typu

XzZTKMXpw 2*2*0,8mm.

Potaczenie przewodow petli LgYd 1x2,5 mm2 na odcinku od krawedzi asfaltu do mufy zelowe;j
zlokalizowanej w studzience kablowej nalezy wykona¢ w postaci skretki przewodu petli minimum
10 skrgcen na metr, w wezu ci$nieniowym zbrojonym fi 3/8” podatnym na swobodne przegigcia,
oba konce weza nalezy wypetni¢ silikonem na dlugosci ok. 15-20 cm, nastepnie calo$¢ wciagnac do
rury ostonowej karbowanej gietkiej fi zew. 75mm, a koncowki zabezpieczy¢ wypehiajac pianka
poliuretanows.

Potaczenie pomiedzy zytami kabla petli 1 zytami kabla telekomunikacyjnego wykona¢ w najblizszej
studni kablowe;.

Do potaczenia przewodu LgYd 1x2,5mm?2 z kablem zasilajgcym XzTKMXpw nalezy zastosowac
uniwersalng zlaczke z zaciskami i dzwigienkami zwalniajacymi zacisk. Koncoéwki kabla
telekomunikacyjnego i przewodu LgYd przed potaczeniem w ztgczce nalezy zabezpieczy¢
koncowkami kablowymi do zaprasowania. Nastepnie cato$¢ zatopi¢ w mufie zelowej
wielokrotnego uzytku.

Kazdy obwdd petli musi by¢ polaczony z co najmniej jedng parg przewoddéw nalezacych do jednego
toru transmisyjnego. Wykonanie p¢tli oraz podigczenie kabli telekomunikacyjnych do pol
przylaczeniowych w sterowniku nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta sterownika.

8.Sygnalizatory

Dla przedmiotowego skrzyzowania, projektuje si¢ sygnalizatory z systemem
optycznym typu LED na napigcie 40-42V, o mocy zrddet swiatla:

srednica soczewki 200 mm, moc zrodla Swiatta LED 0,014kW,

srednicy soczewki 300 mm, moc zrodta swiatta LED 0,02kW.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

I tak:

-dla grup kotowych z boku jezdni - sygnalizatory ogoélne i kierunkowe 3*300mm,
-sygnalizatory 2*200mm sygnalizatory dla pieszych,

-sygnalizatory 1*200mm ostrzegawcze z sylwetka pieszego,

-dla grup kotowych nad jezdnig - sygnalizatory ogolne i kierunkowe 3*300mm,

Sygnalizatory muszg by¢ zgodne z PN-EN 12368 i odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- napigcie zasilania -40-42 V

- klasa IV - IP 55

- wymagania §rodowiskowe : klasa A, B, C

- odpornos¢ na uderzenia klasa IR-3 wg EN 60598-1,

- komory sygnalizatorow koloru czarnego,

- spos6éb mocowania dwupodporowo.

Konsole — elementy montazowe, muszg zapewnia¢ trwate potgczenie sygnalizatorow z
konstrukcjami wsporczymi. Elementy polaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby
doktadnie przylegaly do konstrukcji wsporczej (stupa lub wysiggnika) i sygnalizatora oraz
zapewniaty odpowiedni wysigg i mozliwo$¢ obrotu komor sygnalizacyjnych. Nalezy uszczelnié
polaczenie pomigdzy konsolg a konstrukcja wsporcza.
W przypadku konsol wykonanych z innego materiatu niz tworzywa sztuczne, ich powierzchnie
zewngtrzne 1 wewngetrzne powinny by¢ zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 14713.
Do montazu sygnalizator6w na wysiegnikach nad jezdnig stosowac zawiesia dla sygnalizatoroéw
wiszacych.
Dla wszystkich sygnalizatoréw umieszczonych nad jezdnig nalezy zastosowac ekrany kontrastowe
azurowe. Ekrany kontrastowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w ,,Szczegdétowych warunkach
technicznych dla sygnatéw drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach”.
Szczegotowe rozmieszezenie sygnalizatorow na stupach pokazano na rysunku: ,,Konstrukcje
wsporcze - sygnalizatory $wietlne” oraz na planie sytuacyjnym. Oznaczenia sygnalizator6w na w/w
rysunkach sg zgodne z oznaczeniami na schemacie ideowym i w ponizszych tabelach.
Sygnalizatory dla pojazdow umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5st do 10st w
stron¢ jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku
nadjezdzajacych pojazdow o kat od S5st do 10st w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi
drogi. Przy ustawieniu sygnalizatorow nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia
najlepszej widocznosci wyswietlanego sygnatu przez grupe, dla ktorej sygnalizator jest
przeznaczony zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

str. 8



Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
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8.1. Zestawienie sygnalizatorow
Nazwa nr . o
Wilot Grupy | sygnalizatora Typ sygnalizatora szt. |lokalizacja
typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
T K Kla 135300 mm 1 |stup
K23 typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
K2a 3x300 mm 1 |stup
K23 typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
) P 13x300 mm 1 | wysiegnik
typ S1, grupa kotowa ogdlna, soczewki
K2b
K2b 3x300 mm 1 |[stup
K2b typ S1, grupa kotowa ogdlna, soczewki
P |3x300 mm 1 | wysiegnik
typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
3 K3 K3a 3x300 mm 1 |stup
typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
K4a 3x300 mm 1 |stup
K4a : .
typ S1, grupa kotowa ogélna, soczewki
K4ap 3x300 mm 1 |wysiegnik
4 .
typ S3, grupa kotowa w lewo, soczewki
K4b 3x300 mm 1 |stup
K4b .
typ S3, grupa kotowa w lewo, soczewki
K4bp 3x300 mm 1 |wysiegnik
P13 typ 85,. grupa piesza - 2 x g200 1 [stup
sygnalizator dla pieszych
1 | P1ab .
typ S5, grupa piesza - 2 x 200
P1b ! ; 1 |stup
sygnalizator dla pieszych
P23 typ 85,. grupa piesza - 2 x g200 1 [stup
sygnalizator dla pieszych
2 | P2ab .
typ S5, grupa piesza - 2 x 200
P2b ! : 1 |stup
sygnalizator dla pieszych
P33 typ 85,. grupa piesza - 2 x g200 1 |stup
sygnalizator dla pieszych
3 | P3ab .
typ S5, grupa piesza - 2 x 200
P3b . : 1 |stup
sygnalizator dla pieszych
1 01 o1 sygnallzator ostrzegawczy z sylwetka 1
pieszego 1x@200 stup
o 02 02 sygnallzator ostrzegawczy z sylwetka 1
pieszego 1x@200 stup
3 03 03 sygnallzator ostrzegawczy z sylwetka 1
pieszego 1x@200 stup
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
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9.Przyciski zgloszeniowe i sygnalizacja akustyczna

Zastosowano przyciski zgloszeniowe sensorowe dla pieszych i rowerzystow z potwierdzeniem
optycznym i dzwigkowym oraz z modutem sygnalizacji akustycznej i oddzielnymi sygnalizatorami
akustycznymi, o nast¢pujacych parametrach:

- napigcie zasilania - 24V,

- stopien ochrony obudowy - IP 54,

- kolor obudowy zotty RAL 1023,

- potwierdzenie optyczne przyjecia zgltoszenia - napis ,,CZEKAJ” - typu LED,

- potwierdzenie akustyczne,

- dzwigk naprowadzania przy $wietle czerwonym,

- dzwigk przy $wietle zielonym i zielonym migajacym.

Sygnalizacja akustyczna o parametrach:
-okresowo powtarzajace si¢ sygnaty ztozone o obwiedni czasowej prostokatnej wypetnione falg
prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880 Hz,
-czas trwania nie przekraczajacy 20 ms,
-czestotliwosé repetycji 5 Hz ($wiatto zielone ciaggle) i 10 Hz ($wiatto zielone pulsujace).
Poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢
dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie przejscia dla pieszych stosunek sygnatu
dochodzacego z sygnalizatora do halasu ulicznego nie moze by¢ mniejszy niz -20 dB.

Jako sygnaly pomocnicze akustyczne nalezy stosowac:
-okresowo powtarzajace si¢ sygnaty ztozone o obwiedni czasowej prostokatnej wypetnione falg
prostokatng o czestotliwosci podstawowej 880 Hz,
-czas trwania nie przekraczajacy 20 ms,
-czestotliwos$¢ repetycji 1 Hz.
Poziom sygnatu podstawowego generowanego z sygnalizatora akustycznego powinien by¢
dostosowany do hatasu ulicznego. W odleglosci Sm od sygnalizatora sygnatu pomocniczego
stosunek sygnatu stosunek sygnatu dochodzacego z sygnalizatora akustycznego do hatasu ulicznego
nie moze by¢ mniejszy niz -20 dB.

Przyciski na stupach nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2m , w taki sposob by tylna cz¢$¢ obudowy
przycisku przylegata $cisle do powierzchni zewngtrznej stupa.

Zastosowac sygnalizatory z mozliwoscig podigczenia do napigcia 42V sygnalizatorow
Swietlnych dla pieszych. Nalezy je montowa¢ nad sygnalizatorami $wietlnymi dla pieszych za
pomoca elementdéw montazowych dostarczonych przez producenta.

Szczegotowe rozmieszezenie przyciskow na stupach pokazano na rysunku ,,Widok
konstrukeji wsporczych” oraz na planie sytuacyjnym. Oznaczenia przyciskow na w/w rysunkach sa
zgodne z oznaczeniami na schemacie polaczen.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

10. Kamery wideo-detekcji

Zastosowane w opracowaniu kamery wideodetekcji nalezy montowac zgodnie z planem
sytuacyjnym i mocowac na sztycach o dt. 2,3m na wysiggnikach i o dt. 0,7m na stupach prostych ,
W sposob pokazany na rysunku: Sylwetki konstrukcji wsporczych rys. nr 02.

Kamery powinny pracowa¢ zgodnie ze standardem Autoscope RackVision.

Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ przewod zasilajagcy OWY 3x1,5mm?2 oraz przewdd wizyjny
F690 BV+zel RG6, prowadzone ze sterownika bezposrednio do zaciskéw kamery.

11. Konstrukcje wsporcze

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje si¢ stupy sygnalizacyjne stalowe, proste i
wysiegnikowe, o dwupodporowym systemie montazu sygnalizatorow - na stupach prostych i
kolumnach stupéw wysiegnikowych oraz z zastosowaniem zawiesi dla montazu sygnalizatorow z
ekranami kontrastowymi na wysi¢gnikach nad jezdnia.

Przewidziano zastosowanie konstrukcji wysiegnikowej dwuczesciowej sktadajacej si¢ z
kolumny i wysiggnika bez odciggdéw. Konstrukcja wykonana jest z rur stalowych zbieznych, ktora
umozliwia obrdt poprzeczki wysiggnika w ptaszczyznie poziomej wokot osi kolumny.

Stupy proste 1 wysiggnikowe posiadajg wneke przystosowang do montazu listwy zaciskowej dla
kabli sygnalizacyjnych ze szczelnie zamykang pokrywa oraz zacisk PE na wewnetrznej stronie
metalowej konstrukcji w obrebie wneki stupowej . Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 14713 oraz dodatkowo zabezpieczone
warstwg farby do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

W projekcie przewidziano stupy wysiggnikowe o wysokosci 6,5m i dtugosci ramienia wysigegnika
7,7m 1 9,9m oraz stupy proste wysokosci 3,0 m i 3,5m , spetniajace wymagania wytrzymatosciowe
dla I i III strefy wiatrowe;.

Wszystkie krawedzie stupdw powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wkiadkami z tworzywa
sztucznego aby wyeliminowac uszkadzanie izolacji kabli i przewodoéw podczas jego wceiggania i
pOzniejszej pracy.

Stupy wysiegnikowe 1 proste nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na
fundamentach prefabrykowanych lub lanych wykonanych wedtug zalecen producenta stupow.

Na rysunku ,,Sylwetki konstrukcji wsporczych” pokazano i zwymiarowano wszystkie
projektowane stupy wraz ze szczeg6lowym rozmieszczeniem projektowanych sygnalizatorow i
przyciskow. Pokazano tez orientacyjnie zwymiarowane fundamenty pod stupy, jednak jak
wspomniano wyzej, fundamenty nalezy wykonac $cisle wedtug zalecen producenta stupow.
Fundamenty muszg posiada¢ otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli do stupow.

Na w/w rysunku zatgczono zestawienie projektowanych stupow, fundamentow,
sygnalizatorow, przyciskow i ekranéw kontrastowych.

Numeracja stupéw na planie sytuacyjnym jest zgodna z numeracjg na w/w rysunku i na
schemacie potaczen.

Montaz stupoéw wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta.
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Projekt zasilania sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 470 z DP 4327P w Skarszewie

12. Kanalizacja kablowa

Catos¢ okablowania sygnalizacji §wietlnej , przewidziano do utozenia w kanalizacji kablowe;j
1-otworowe;.

Kanalizacje kablowg zaprojektowano z rur:
- DVK i DVR 110 uktadanych w wykopie otwartym, pod chodnikami, terenami zielonymi i w
poboczach drog na glebokosci 80 cm, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm,
obsypka boczna — odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a §ciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysokos$¢ obsypki wierzchniej (nad rurg) nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm, zasypka — odleglo$¢ miedzy gorng czescig rury ostonowej a powierzchnig
gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm.
Wypehienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materialu dostgpnego na miejscu.
W celu uniknig¢cia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidlowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca si¢ zaggszczenie gruntu do stopnia 97% wg zmodyfikowane;j
proby Proctor’a.
- HDPEp 110/6,3 pod jezdniami, rury te nalezy ulozy¢ metoda przewiertu sterowanego badz
poziomego przecisku pneumatycznego, na gltgbokosci nie mniejszej niz 1,0m (od goérnej
powierzchni rury do nawierzchni drogi), jednak nie mniej niz 0,3m pod dolng warstwa
konstrukcyjng drogi.

Jako elementy kanalizacji kablowej zastosowano studnie kablowe ,,mate” SK-1(2)
o wymiarach 60x60x90cm, oraz studnie ,,duze” SKR-2(2) o wymiarach 115x70x90cm.
Studnie kablowe 1 rury nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Studnie kablowe lokalizowano przy stupach sygnalizacyjnych, w poblizu petli indukcyjnych i na
trasie kanalizacji tak by umozliwi¢ prowadzenie kabli.

Wyprowadzenie kabli ze studni kablowych do stupéw sygnalizacyjnych nalezy wykonaé w
rurach karbowanych gietkich fi zew.75mm — oznaczono kolorem fioletowym.

Przewody petli LgYd 2,5 mm2 na odcinku od krawedzi asfaltu do mufy zelowe;
zlokalizowanej w studni kablowej , nalezy utozy¢ w wezu cis$nieniowym zbrojonym
fi 3/8”, oba konce weza nalezy wypehi¢ silikonem na dlugosci ok. 15-20 cm, nastgpnie catos¢
wciaggna¢ do rury ostonowej karbowanej gietkiej fi 75Smm kol. fioletowy.

Wszystkie wloty do rur kanalizacji kablowej w studniach nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem do ich wngtrza wody 1 przed zamuleniem stosujac elastyczng pianke¢ poliuretanows.

Cato$¢ prac zwigzanych z budowa kanalizacji 1 ukladaniem kabli sygnalizacyjnych powinna
by¢ zgodna z wymogami PN-76/E-05125, BN-73/8984-05 oraz BN-76/8984-17.

13. Kableiprzewody

Zasilanie projektowanego sterownika sygnalizacji $wietlnej przewidziano kablem

YKXS 3x16mm?2 di. 20m, utozonym w ziemi 1 w 3m przepuscie kablowym, z szafki zasilajgco
pomiarowej zlokalizowanej w poblizu sterownika po potudniowo-zachodniej stronie skrzyzowania.
Okablowanie sygnalizacji $wietlnej na przedmiotowym skrzyzowaniu, prowadzone bedzie

w calo$ci w projektowanej kanalizacji kablowej,

przewidziano nastepujace kable i przewody:
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-YKSY 2x1,5mm?2;
-YKSY 3x1,5mm?2;
-YKSY 4x1,5mm?2;
-YKSY 5x1,5mm?2;
-YKSY 7x1,5mm?2;

zasilanie przyciskéw zgtoszeniowych,
zasilanie 1 sterowanie sygnalizatorow,
zasilanie 1 sterowanie sygnalizatoréw,

-YKSY 10x1,5mm?2; zasilanie i1 sterowanie sygnalizatorow,
-YKSY 14x1,5mm?2; zasilanie i1 sterowanie sygnalizatorow,

-YKSY 19x1,5mm?2; zasilanie i1 sterowanie sygnalizatorow,
-YKSY 21x1,5mm?2; zasilanie i sterowanie sygnalizatorow,

-OWY 3x1,5mm?2; zasilanie kamer w stupach,
-LgYd 1x2,5mm?2; przewod petli indukcyjnych,

-XzZTKMXpw 2x2x0,8; zasilanie petli indukcyjnych,

-F690 BV+zel RG6; przewod wizyjny kamer,
-LgYzo 1x6mm2; przewodd ochronny PE.

Catosc¢ okablowania sygnalizacji prowadzona jest w opisanej wyzej kanalizacji kablowe;.

Schemat ideowy potaczen sygnalizacji przedstawia sposob polaczenia sterownika z

zasilanie 1 sterowanie sygnalizatorow akustycznych,
zasilanie kamer i sterowanie sygnalizatorow ostrzegawczych,

sygnalizatorami , przyciskami, p¢tlami indukcyjnymi i kamerami oraz podfaczenie przewodu

ochronnego i uziomow.
Na schemacie ideowym zalaczono zestawienie projektowanych kabli i przewodow
z podaniem ich typow i1 dtugosci.

14. Zestawienie materialow

Jednostka
Lp. Zestawienie materialow zasadniczych .
dla budowy sygnalizacji $wietlnej Nazwa Tlos¢
sterownik sygnalizacji
sterownik sygnalizacji $wietlnej, na fundamencie
1 . L kpl 1
prefabrykowanym wg specyfikacji w projekcie
uziom sterownika R>5 Q
pret uziomowy stalowy fi 18mm ocynkowany lub
2 A . szt 4
miedziowany o dtugosci 9,0m
3 | bednarka ocynkowana 25x4mm mb 35
konstrukcje wsporcze
shup wysiegnikowy z rur stalowych zbieznych ocynk.
4 e S i szt 1
o wysokosci 6,5m z wysiggnikiem dlugosci 9,9m
shup wysiegnikowy z rur stalowych zbieznych ocynk.
5 e L o szt 1
o wysokosci 6,5m z wysiggnikiem dlugosci 7,7m
6 | shup prosty stalowy rurowy ocynk. o wysokos$ci 3,5m szt 3
7 | shup prosty stalowy rurowy ocynk. o wysokos$ci 3,0m szt 2
3 fundament o orientacyjnych wym. 1,0x2,0m pod stupy - ’
wysiggnikowe
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9 | fundament o orientac. wym. 1,5x0,3m pod stup prosty szt 5
listwa zaciskowa stupowa 30 bieg. — 3 tor. 1,5mm?2 ,
10 na szynie 35mm szt 2
listwa zaciskowa stupowa 20 bieg. — 3 tor. 1,5mm?2 ,
11 . szt 3
na szynie 35mm
listwa zaciskowe stupowa 15 bieg. — 3 tor. 1,5mm2,
12 . szt 2
na szynie 35mm
sygnalizatory kamery i przyciski
13 sygnaliz'ator'samochodowy 3 komorowy fi 3.00m1.n ze - 10
zrddtami $wiatta LED, 40-42V, z funkcja $§ciemniania
14 sygnaliz'ator'dla pieszych 2 komorowy ﬁ ZOQmm ze - 6
zrodtami §wiatta LED, 40-42V, z funkcja Sciemniania
sygnalizator ostrzegawczy z sylwetka pieszego
15 | 1-komorowy fi 200mm ze zrodtem $wiatta LED, 40-42V, szt 3
z funkcja §ciemniania
przycisk zgloszeniowy dla pieszych i rowerzystow 24V, z
16 | potwierdzeniem zgtoszenia LED, z sygnatami dzwigkowymi szt 6
i modutem akustycznym
17 |sygnalizator akustyczny 42V szt
18 | ekran kontrastowy - azurowy, czarny z bialym obrzezem szt
19 konsole montazowe 2 ppnktpwe sygnglizatoréw na kpl 15
kolumnach stupéw wysiegnikowych i stupach prostych
20 konsole. mqntaZowe - zawiesia sygnalizatoréw kpl 4
na wysiggnikach
71 kamera wideo detekcji ze sztyca montazowa dt. 70cm na Kol )
stupie prostym P
2 kamera wideo detekcji ze sztyca montazowa dt. 230cm na kol 5
wysiggniku P
kanalizacja kablowa
23 | studnia kablowa o wym. 115x70cm ,,duza” SKR-2(2) szt 9
24 | studnia kablowa o wym. 60x60cm ,,mata” SK-1(2) szt 2
25 | rura przepustowa HDPEp 110/6,3 mb 31
26 | rura przepustowa DVK 110 mb 24
27 | rura przepustowa DVR 110 mb 35
)g |Tura przepu.stowa karbowana gi¢tka fi75 (\yej $cie ze studni mb 15
do stupéw i dla przewodu petli do krawedzi asfaltu)
29 w3z c.is'nieniowy Wodny fi 3/8 cala (dla przewodu petli ze mb 3
studni do krawedzi asfaltu)
kable i przewody
30 | YKXS 3x16mm?2 mb 20
31 | YKSY 2x1,5mm?2 mb 24
32 | YKSY 3x1,5mm?2 mb 152
33 | YKSY 4x1,5mm?2 mb 18
34 | YKSY 5x1,5mm?2 mb 288
35 | YKSY 7x1,5mm?2 mb 77
36 | YKSY 10x1,5mm?2 mb 82
37 | YKSY 14x1,5mm?2 mb 34
38 | YKSY 19x1,5mm?2 mb 11
39 | YKSY 21x1,5mm?2 mb 41
40 |OWY 3x1,5mm?2 mb 42
41 |LgYd 1x2,5mm?2 mb 414
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42 | LgYzo 1x6mm?2 mb 135
43 | XzTKMXpw 2x2x0,8 mb 227
44 | F690 BV+zel RG6 mb 163
45 |uniwersalna zlaczka z zaciskami w mufie zelowej kpl 12
uziom R<30 Q, 2 kpl
pret uziomowy stalowy fi 18mm ocynkowany lub
46 A - szt 2
miedziowany o dtugosci 6,0m
47 | bednarka ocynkowana 25x4mm mb 12
materialy pozostale
48 | piasek do wykopu m3 9
49 roztwor masy asfaltowej (konserwacja studni i | 45
fundamentow)
50 | masa zalewowa do asfaltu (wypetnienie rowkow petli) 1 80
51 farba nawierzchniowa koloru szarego na powierzchnie | 12

stalowe ocynkowane

15. WarunKki przylaczenia
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENMERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Dddzial w Kaliszu

Praylezzany obiekt
Mazwaspgnalizacia Swieling skrzykowania drogl DW 470§ DP 432P
Adres (Nr dzisfki). Skarszew
gm. Zalazkiw , dziatka numer 0016 Skarszew-233
Glupa preylaczeniona: W
Mo przylaczeniows; JkW
Migjsce preylaczents:
GPZ - Kalisz Piwonice [01004]
Liniz 15 &V Linia 40600 Piwonica-Cakdw [Sh1-01004/08]
Stacja SMinn Skarszew [11817]
Otwid nn Linia - Preepampownia doe. [NH1-11817704]
Okl Zigeze, szafka [nW] Skarszew 15 [11817-4]

Migjzoe dostarczania energii elekirycanea):

zaciski pradows na ostatnie] lisiwie zacskowe] w szafce wkisnunky instalaci odbiorcy,

Rodza przylacza: kablows

Zakres prac nlezbednych do realizach przylaczenia oraz wymagania w zakresse wyposaienia mezbednego do wspdipracy 2
siecig;

Zakres inweatycii realzowanych przez ENERGA-OPERATOR 34

Lirzqrizenia Wk i SN

- Nig dotyezy

Stacja transformatorwa;

- nig dotyezy

Lrzadzeniz nn:

a) W zakresie preylasza:

- Iziniejars szafkeg jednopomiarows wymisnic na dwupamiarows | istnisjacy uklad pomiarosy na przepampownie Sciakdw
PPE4B00GT410005058654 18kW)

) W zakresie rozbudowy sied elekirgenargeiycang) ni:

- |stnigjagy link slekiosnargetycana ni dostosowar do 2wigkszonego pobon mocy

Wyprearenie urzarzed, insteladi lub sieci, niszhadne do wepdlpracy 2 siecia, do kibrg inslalacke lub slec s przylaczane:;

- ni dofyezy

Zabarpieczanie sieci przad zakibceniami elekiryeznymi powodawanymi przez wrzadzenia, insfslacis lub sieci whioskodawcy:
- Zainstalewane urzadzenia | instalache nie moga wprowadzat zakidcen do sieci rozdzielcze. Choig2enie winno byt ozickone
rimomiernia na poszezegoine tazy, W praypadiy posiadania urzadzed |ub instalac)i mogacych wprowadzié Zakhicenia do sieci
rozdzielcs) nalaty zasinsowad odpowiednie urzadrenia eliminujace wprowadzanie aklcen,

Dostosowanie przylaczanych wrzadzed, instalaci ub sied do systemiw slarowania dyspozylorskiego:

- Nig dolyczy

Demontaie:

- maerialy 2 demontazy Zokys w migjsee wskazane praez RD Kalsz

Zakres nwestyci realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- pilbiorea zobowigzany jest wyprowadzit 2 nowoprojeklowane) szafkd porniarowe) przewod (wiz) w kisnunki instalaci odbiorezs;,
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: ig fis 0.4

Wiyrnagania dofyczace ukladu pomiarowo-rozECzEniowa00 | syslemu pomirovwo-roziczenionenn;

Migjsce zanstalowania;

szafka pomiarcws

Rodza) | prad Znamionowy orag migjsce usyluowania zaberpiscrenia preedicmikowego | gibwnego:
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Energa

aperator

wylacanik nadmiarowe - pradowy bez czionu Zwarciowego (egranicznik mocy) o pradzie znamicnawym 16 A, zainsislowane w

szafos pomiarowe)

Sposdb pomiary: berpodredn

Rocze mierzone] enengii; Energia elekingena czynng pobrana

Fraystosowania ukladu pamiarowe-rozdicreniowego do systemiw adalnego odczylu danych pomianowych

Mie wyrnagans

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiar posnedniego lub pdipesredniego, Zastosowad adpowiednie praakladniki | istwe kontrolno-pomiarows @ w
obwodach witmyeh pomiary wykonat Zabarpleczanie chwoeddw napieciowych licanikdw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

bj Dla poszczegdinych etapiw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobon mesy.

¢]  Urzadzania pomiarcee winny byé osloniete | przysiesowane do cplombowania,

d) ‘Wymagania techniczne dia ukiaddw transmisji danych pomiarowych clresions 58 w Instrukcji Ruchu | Eksploatacy Siec
Crystrybiuicyjrns] ENERGA-OPERATOR SA

a) I

[ane dolyczace sieci oraz parametry w Zakresie elekinoenergetyczne) auiomatykl zabezpieczenions) | systemowe|
Dotyczy siec o napigciu oo 1 kW

a)  Uklad sieci Siet 0.4 kW pracuje w ukiadzie TH-C.
B)  Napigcie znamionows sieci 0.4 kY
¢} Maksymalny prad zwarciowy w siec . A
Rzeczywisty warlost pradu zwarciowego oblicza projaktant.
d)  System cchrony od poraden Samoczynne wylaczenie zasilani
derm 0 nagigeiu powyze 1 kV.
Sposab pracy punkiu neutrainego sied -
b} Mapigcis znamianowe sieci - KW
¢ Prad 2warcia doziemnego . A
d)  Czas wytacmenia zwarcia doziemnego 5
g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MWA
| Czas wylaczenia warcia weelofazowego - §
w stacli110M5 kY GPZ Kalisz Fiwonic
Rrecrywisly wartnss pradu zwanda wielofazowago oblicza projekdant na podstawie mooy zwarciowej,
gy System ochrony od poraieh uziemienie achronneg
Inne:

Dane znamisnowe urzadzen, Instalac)l | slecl orsz dopuszezalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzedzenialinstalacjitsiod Magiecie znam. [kY) Moc mam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalanie

Datycey projekiu budowlanago:

- Dekurnentacis lechniczna siecl alekiroenergelycznejiprzylacza naley uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dysirybucii
w Haliszu

- Przy opracowaniu Dokumentac)i Techniczne] nabedy w maksymalny sposab uwzglednit realizacie zadania w technologii PFN
(Frace Pod Mapieciem)

Datyery wEpdlpracy rchiwe:

- file dotyczy

Dotyery umowy o przylaszeme:

- fie datyzy

Inme wymagania;

- i catygzy

Uiytwowane wzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania ckresione w obowigzujacych preepisach dofyczacych
kompatybinosc elekiromagnetyczng

Przy realizacji ninigjszych wanmkdw preyiaczenia nalefy uwzglednic wymagania okreSions w Instrukei Ruchu | Eksploataci
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14

16
17
18

/ Energa

opérator

Sieei Dystrybucyine] obowigzujos] na larenie dadalania ENERGA-OPERATOR SA
Standardy [akosckowe energll elekirycme| okresla Rozporzadzente Ministra Gospodarkl 2 dnéa 4 maja 2007 roku (Dz L. Mr 93
poz 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwows] dostawy enargil do siesi elekbroenergetyczne) dla ww, obiskiu, Nakeky
liczyt: sig z modiwascig przenw w dostawie energii elekinyczne). Bezpraermows dostswe energil elkinyezng] momna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowania wiasnego irodia energii (np. agregaly pradotwirezego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodneEnis wanmbkdw jego nslatecy 2 ENERGA-OPERATOR 5A Oddgial w Kaliszu

Zewercia UMowy 0 preylgezanie stanowi podstawe do rezpoczecia realizacii prac projekiowych | budowlano-monta2owych, na
Zasadach ckrasianych W ke umowse. Projekl umowy o preylaczenie stanowi zalgeanik do niniejszych wanunikdw,

Warunki prayéaczenia sa wakne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Fo zawarciu urnowy 0 preyiaczenia warunki preytaczenia wakne =3 w okresie obowiszywamia umowy o przydeczenie,

Dieietajae na podslawie art. 7 usk 14 wslawy 2 dnia 10 kwietnia 1987 roku - Prawo energedycang {Dz. L. nr 54 poz. 348 z pain.
zrm.) w wigzhku Z &, 34 ust. 3 phl 3 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 roke (Dz. U, 0 B3 poz. 414 z pain. zm.) ENERGA-OFERATOR
A néwiadcza, k2 zapewni dostewe energii dis obiski przygczanego:

- po proyiaceeni obiskiy do siecl elekimenasrgetyczne) na podstawie ninigszych wanunkow prrylaczenia orez wopanciu o
umcwg 0 przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmictem Praylaczanym a ENERGA - OPERATOR 3A,

« p0 Zawarciu umowy o Swiadczenie ushug dysirgbuc lub umowy kompleksawe],

Minigjsze odwi nig jest cswindezeniem w rozumieniu ar, 34 ust, 3, pkt 3 ustawy - Prawo b

00 RIBTE

CPRACOWAL E%ERD?_I_

tel 625002437 \J

Chrzymujy 1. Wnioskodawea

. ENERGA-OPERATOR A Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Kaliszu
ul. Wojska Polskiago 35, 62-800 Kalisz
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RYSUNKI
01 - Plan sytuacyjny

02 - Sylwetki konstrukcji wsporczych
03 - Schemat elektryczny
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