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I. CzesS¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
1) Wytyczne zarzadcy terenu i ustalenia z inwestorem,
2) Pomiary w terenie,
3) Wizja lokalna,
4) Plan sytuacyjny,
5) Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.
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Rys. 1.Lokalizacja terenu opracowania na mapie miasta Legionowo.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy remont

nawierzchni boiska ogdlnodostepnego, uzupetnienie ogrodzenia boiska w tym:

(odcinek wzdtuz jednego dtuzszego boku) wraz z montazem 2 furtek i remontem

pitkochwytow za bramkami oraz wymiana tawek. Projekt wykonano w oparciu o

mape zasadniczg, wizje w terenie oraz wytyczne inwestora.

3. Lokalizacja

Teren opracowania obejmuje istniejgce boisko znajdujgce sie na ogrodzonym terenie

Szkoty podstawowej nr 3 przy ul. Broniewskiego na dziatkach nr ew. 53/1 i 53/6 obr.

65.




Rys. 2. Lokalizacja terenu opracowania (http://legionowo.e-mapa.net/)

4. Opis stanu istniejgcego

Teren opracowania znajduje sie przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.
Broniewskiego 7. W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego robotami znajduje sie
budynek szkoty ( sala gimnastyczna) odlegtos¢ 9,0m, nawierzchnie utwardzone
(chodniki, drogi), obiekty infrastruktury techniczne;.

Istniejgce boisko powstato w roku 2011r. Nawierzchnia istniejgca wykonana jest z
wyktadziny syntetycznej w kolorze zielonym. Ogrodzenie z trzech stron wykonane z
siatki metalowej przymocowane do stupéw wysokosci 3m nad nim zamontowany jest
pitkochwyt wys. 1,5m z siatki polipropylenowej. Wejscie na boisko znajduje sie od
strony terenu szkoty. Stan techniczny nawierzchni jest zty ( fot. nr 3). Wyposazenie
boiska obejmuje dwie bramki. Przy boisku znajduje sie teren utwardzony z kostki na

ktérym znajdujg sie zdewastowane tawki dla widowni.

Fot.1. Stan istniejgcy boiska

Fot. 2. Widok ogdlny boiska



Fot. 3. Widok stanu istniejgcej nawierzchni

5. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Teren inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajdujg sie na nim
elementy podlegajgce ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren opracowania

Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych, nie podlega
wptywowi eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie § 5 ust. 1 § 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. Z 2021 r.
poz.2351), obszar oddziatywania obiektow i zasieg ich oddziatywania miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktoérych zostaty zaprojektowane tj. dz. Nr ew. 53/1 i 53/6 obr.
65 w Legionowie.

8. Istniejagce warunki gruntowe

Stwierdzone warunki gruntowe sg proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Prowadzone roboty nie bedg wymagaty wykonania scian oporowych
i rozparcia wykop. W miejscach wykonania obiektu podtoze charakteryzuje sie prostg
budowg geologiczng. Podtoze tworzy przepuszczalna warstwa gruntdw nasypowych.

Wody gruntowe nie majg wptywu na prowadzenie robot.

9. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko i nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu,



ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegolnosci

bezpieczenstwa mieszkancdédw sgsiadujgcych budynkow.



Il. Opracowanie projektowe

1. Bilans terenu

Remont nawierzchni istniejgcego boiska nie zmienia zagospodarowania terenu.
1. Zakres prac remontowych:

Nawierzchnia boiska:

1) roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni wraz utylizacja,

3) profilowanie i zageszczenie, uzupetnienie podtoza z miatu kamiennego,

4) wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wys. min. 22 mm w
kolorze zielonym z zasypkg piaskiem,

5) wyklejenie linii w kolorze biatym pole do gry w pitke reczna.

)

2) demontaz i montaz bramek do gry 2 szt.
)
)

2. ZaKkres prac montazowych

1) montaz bramek do gry z siatkami — 2 szt.

2) wymiana fawek — 10 szt.,

3) montaz kosza na smieci — 1 szt.,

4) montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.,

5) montaz tablicy z informacjg o dotacji — 1 szt.,
)

6) montaz ogrodzenia boiska z siatki powlekanej w kolorze zielonym RAL 6005
o dtugoséci 44 mb i wysokosci 3 m oraz montaz pitkochwytu o dtugosci 44 mb
i wysokosci 2m podwyzszajgcego nowo wykonane ogrodzenie, w tym
wykonanie dwdch furtek 100/200 zamykanych na zamek oraz wykonanie
wygrodzen od terenu szkoty ogrodzeniem panelowym o wys. 2m ( jeden
odcinek — 5,3m + brama dwuskrzydtowa zamykana na klucz szer. 3m, drugi
odcinek — 3m + furtka szer.1m zamykana na klucz, trzeci odcinek — 2,7m)

3. Zestawienie projektowanych nawierzchni

1) Nawierzchnia boiska — 1120 m?

12. Odwodnienie terenu objetego opracowaniem

Obiekt projektuje sie z zastosowaniem spadkéw poprzecznych (do 0,7%), by wody
opadowe odprowadzane byty na nieutwardzong powierzchnie terenu bedaca
wtasnoscig inwestora nie naruszajgc stosunkéw gruntowo-wodnych terenow
sgsiednich. Ponadto nawierzchnie projektuje sie z materiatéw, ktore umozliwiajg
czesciowe pochtanianie wod opadowych. Zapobiega to gromadzeniu sie wody oraz
minimalizuje jej sptyw po powierzchni boiska.

13. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Projekt nie uwzglednia dostosowania obiektu dla os6b niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wbézkach inwalidzkich. Teren opracowania jest terenem
ptaskim, nie posada zadnych barier architektonicznych.



lll. Opis techniczny prowadzonych prac

1. Nawierzchnia boiska

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni boiska na nowg nawierzchnie z trawy
syntetycznej w kolorze ceglastym i zielonym o powierzchni 1120m?2. Wysokos¢ trawy
22 mm. Przed przystgpieniem do budowy boiska nalezy rozebrac istniejgce
utwardzenie wraz z utylizacjg wyeksploatowanych elementéw oraz wykona¢ nowg
podbudowe.

Zaprojektowano podbudowe o nastepujgcym uktadzie warstw:

Trawa syntetyczna

Mial kamienny 0 - 4mm gr. ~4cm

Rys. 4. Przekroj przez nawierzchnie boiska

Trawa musi spetnia¢ parametry dla boisk wielofunkcyjnych i posiada¢ wszystkie
stosowne aprobaty i dopuszczenia. Sposob uktadania oraz ewentualna korekta
warstw podbudowy musi wynikaé z katy technicznej produktu przyjetego przez
Wykonawce robot. Na przygotowane warstwy podbudowy nalezy utozy¢ trawe

syntetyczng o nastepujgcej specyfikaciji:

- wysokos¢ widkien 22 - 28 mm

- Dtex min. 11.000

- gestos¢ peczkéw min. 6.900/m2
- gestos¢ widkien min. 100.000/m2

- wypetnienie: piasek kwarcowy

Wyznaczenie po6l boiska:
catkowite wymiary boiska: 26,5 x 42,2m
Linie do gry wyklejane w kolorze biatym nastepujgce pola:

- boisko do gry w pitke reczng o polu gry 20 x 40 m



6. Wyposazenie boiska

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie boiska:

1) 2 bramki z rury stalowej lub profilu o przekroju kwadratowym, mocowane trwale w
podtozu w prefabrykatach fundamentowych. Bramka o szerokosci 3,0 m,
wysokosci 2,0 m z siatki polipropylenowej. Bramka stupki i poprzeczka w kolorze
biato-czerwonym i siatka w kolorze biatym. Stopy fundamentowe prefabrykowane
0 S$rednicy min 45,0 cm, spdéd fundamentu na gtebokosci min 45,0 cm od

projektowanej nawierzchni boiska.

7. Obiekty matej architektury

7.1.Lawki

tawki parkowe bez oparcia wykonane z drewna swierkowego o grubosci 40 mm i
szerokosci 120 mm. Konstrukcja spawana z rur o srednicy 60 mm i grubosci 3 mm,
zabezpieczona lakierem proszkowym, rowna powierzchnia do siedzenia. Mozliwos¢
zamocowania w podtozu. Ptyty pokryte impregnatem i lakierem w kolorze Teak. Przy

boisku projektuje sie tawki bez oparcia o wymiarach ok 150x40x46.

Rys. 5. Przyktadowy model tawki

7.2 Kosz na smieci

Wymiary kosza: gtebokosc¢: 34 cm, szerokosc¢: 34 cm, wysokosc¢: 80 cm, wktad: 35I.
Kolor drewna tik, kolor konstrukcji: czarny. Materiat: profile stalowe 40x40x2 mm,
pomalowane proszkowo barwnikiem w kolorze czarnym, drewno olchowe olejowane.



Rys. 6. Przyktadowy model kosza
7.3. Tablice

Na terenie obiektu projektuje sie tablice z regulaminem uzytkowania obiektu oraz
tablice z informacjg o dofinansowaniu. Tablice z regulaminem nalezy zamontowac
przed wejsciem na teren obiektu sportowego. Tres$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Tablice z informacjg o dofinansowaniu zamontowaé¢ w pasie zieleni
przy ogrodzeniu boiska. Tres¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Format tablicy min.
A2 z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne metodg nadruku

bezposredniego UV.



Oswiadczenie projektanta
Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: Remont nawierzchni boiska

ogoélnodostepnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie

Adres: os. Jagiellonska, ul. Broniewskiego 7,

Identyfikatory dziatek: 140801 _1.0065.53/1 oraz 140801_1.0065.53/6 Legionowo,

powiat legionowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor:
Gmina Miejska Legionowo,

ul. marszatka Jézefa Pitsudskiego nr 41, 05-120 Legionowo

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
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Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby



Rysunek 1 - Projekt zagospodarowania terenu



Rysunek 2 — Rzut boiska
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1. W zakres robét budowlanych catego zmierzenia wchodza:

2) roboty rozbidérkowe i demontazowe istniejgcych elementéw wyposazenia
boiska,

3) uzupetnienie warstw podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni z trawy
syntetycznej

4) prace remontowe istniejgcego ogrodzenia boiska
5) montaz obiektow matej architektury :
a) montaz bramek do pitki recznej z siatkami — 2 szt.
b) montaz tawek — 10 szt.,
c) montaz kosza na smieci — 1 szt.
d) montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.
e) montaz tablicy z informacjg o dotacji — 1 szt.
Kolejnos¢ realizacji robét:
W zakres rob6t budowlanych catego zmierzenia wchodzg:
1. Prace zwigzane z nawierzchnig boiska:
1) roboty rozbiorkowe istniejgcej nawierzchni,
2) profilowanie i zageszczenie podtoza z miatu kamiennego,
3) wykonanie fundamentéw pod bramki,
)

4) wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 22 mm w kolorze
zielonym z zasypka piaskiem,

5) wyklejenie linii w kolorze biatym,
2. Budowa stopni i podestu przy wejsciu na teren boiska z kostki betonowej,
3. Montaz obiektow matej architektury
4. Wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadki pod urzgdzeniem sprawnosciowym

5. Prace porzgdkowe, wykonanie trawnikow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Opracowanie obejmuje czesc¢ dziatki nr 53/1 i 53/6 obreb 65 Legionowo. Na terenie
objetym opracowaniem nie wystepujg sieci podziemne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu,
ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegolnosci
bezpieczenstwa uzytkownikow boisk sportowych i urzgdzen sprawnosciowych.



Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robo6t budowlanych mogg pojawic sie zagrozenia przy
pracach ziemnych — wykopach oraz przy robotach budowlano montazowych
zwigzanych z wykonaniem obiektu. W trakcie wykonywania wykopdéw pod
fundamenty mozna przewidzie¢ zagrozenie z tytutu niespodziewanej lokalizacji
miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow
zatrudnionych na budowie z pracy ciezkiego sprzetu budowlanego przy
jednoczesnym prowadzeniu robdét recznych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegolnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystepowania oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej oraz sprzetu ochrony
osobistej.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

Miejsce robdt musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone poprzez wygrodzenie i
osygnalizowanie. W trakcie robot nalezy sprawdzac¢ osygnalizowanie i utrzymywac je
w nalezytym stanie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig dla danej
branzy, przy uzyciu wiasciwych i sprawnych narzedzi i urzgdzen pod nadzorem.
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