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T STR. 34 - 38 ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV | INTEGRACJA Z ISTNIEJACYM SYSTEMEM.pdf - Adobe Reader

a) Parametry kamery tulejowej:

«  Przetwornik 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS
e Czulosé 0.002Lux ( Color), OLux (iR on)

+  Promiennik IR o zasiggu do 50m(164ft)

*  Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednoczesnie
* Rozdzielczo$¢ 50/60fps@1080P(1920x1080)

» - Funkcje: WDR(140dB), Day/Night (ICR)

*  Obiektyw: 2.7mm ~12mm motorzoom

¢ Kat widzenia obiektywu: 114°~47°,

*  Analiza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu, przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy,
liczenie ludzi
Obsluga kart Micro SD
e  Obudowa tulejowa
 IP67,IK10

»  Temperatura pracy: -30°C do +60°C

s Zasilanie: 12VDC, PoE

Kamerg nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

4.7. Zestawienie urzadzen systemu monitoringu wizyjnege CCTV
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4.6. Parametry kamer zewnetrznych:

a) Parametry kamery tulejowej:

Przetwornik 1/1.8" dMegapixel progressive scan CMOS

(Caulost;0.002Lux ( Coler), OLux (IR on)

Promiennik IR o zasiegu do 50m(164f)

Kodowanle: H.2658H.264 tzy strumienie jednoczesnie
Rozdzielczos6 S0/601ps@1080P(1920x1080)

Funkcje: WDR(1409B), Day/Night (ICR)

‘Obiektyw: 2.7mm ~12mm motorzoom

Kat widzenia obiektywu: 114°~47",

Analiza obrazu: wykrycie porzuconegowykylego obieldu, przskraczenie fini, nauszenie strefy, detekcja twarzy,

liczenie ludzi
Obsiuga kart Micro SD.

Obudowa tejowa

1PETIK10

Temperatura pracy: 30°C do +60°C
Zasllanie: 12VDC, PoE.
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 IP67,IK10

»  Temperatura pracy: -30°C do +60°C

s Zasilanie: 12VDC, PoE

Kamerg nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

4.7. Zestawienie urzadzen systemu monitoringu wizyjnege CCTV

a) Budynek istniejgcy i projektowany

Opis i minimalne parametry techniczne

20 Kamera IP 4 Mpx, 1/1,8" 4 Mpx CMOS, 50/60 kl./s @ 1080P, H.265+ i H.265, WDR (140 dB), dziefi/noc (ICR), alarm
2x we / 1x wy, audio 1x we / 1x wy, obiektyw 2,7-12mm, IR do 50 m, micro SD, IP67, 1K10, 12V, PoE, Al: perymetryka,
zliczanie oséb, atrybuty twarzy, przechwytywanie zdjec twarzy

Wodoodpoma puszka montazowa wykonana z aluminium. Wymiary 134 x 134 x 55 mm o wadze 0,55 kg. Stopieft
ochrony IP66. Temperatura pracy.

Serwer rezerwowy , Dell R240, obstuga do 100 kanaléw IP, moZliwos¢ instalacji 4 dyskéw HDD, Windows Serwer
2018

Dysk 3,5" do pracy ciaglej 24/7, pojemnos$é: 12TB, pamigé podreczna: 64M, interfejs: SATA 6Gbis, czujnik wibracji
obrotowej
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