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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

GMINA MROCZA
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

KULCZYK PROJEKTY tUKASZ KULCZYK

kUICzyk ul. Sikorskiego 11
projekty 86-300 Grudzigdz

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest docelowa organizacja ruchu po zrealizowaniu projektéw:

1) przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowosci Drzewianowo

2) budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej nr 090112C w miejscowosci
Drzewianowo

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu wyzej wymienionych
projektéw.

Przedmiotowa droga oraz zatoka zlokalizowana jest na terenie gminy Mrocza i obejmuje
miejscowos$¢ Drzewianowo, w powiecie nakielskim, wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe] sg nastepujgce dokumenty, publikacje i
akty prawne:

Projekt zagospodarowania terenu,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.) wraz z zatgcznikami:

— Nr 1 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,

— Nr 2 — Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach,
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— Nr 4 — Szczegétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczedstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1990, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 784).

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy drogi przewidziano nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego
na dtugosci 750 m o szerokosci 5,00 m. Zaprojektowano bitumiczne zjazdy do posesji. Droga
taczy sie z drogg powiatowg nr 1908C w miejscowosci Drzewianowo. Wszelkie roboty
prowadzone beda tylko na terenie dziatki pasa drogowego bez ingerencji w dziatke drogi
powiatowej.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddéw, rowerzystéw i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakosSci zycia mieszkancéw nieruchomosci zlokalizowanych przy
ulicy.

OPIS ORGANIZACII RUCHU

7.1.

W ramach projektowanej organizacji ruchu przyjeto istniejagcg organizacje ruchu oraz
dostosowanie organizacji ruchu do przyjetych rozwigzan projektowych.

Parametry techniczne drogi:

klasa funkcjonalno-techniczna — D (dojazdowa)
kategoria administracyjna — gminna

kategoria obcigzenia ruchem — KR2

szerokos¢ jezdni— 5,00 m

OZNAKOWANIE POZIOME

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
organizacji ruchu. Projektuje sie ustawienie znakdéw, odblaskowych zamocowanych
na stupkach stalowych, ocynkowanych — wielkosci znakéw okreslono w zatgczonej tabeli.
Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m
od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone chodnikach nie blizej niz
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7.2.

7.3.

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

0,50 m i nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz? lub najnizej potozony punkt) 2,50
m od poziomu terenu — szczegdty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5
zatgcznika nr 1, o ktérym mowa w pkt 2. Przebudowa drogi znajduje sie poza obszarem
zabudowanym.

Zaplanowano wydzielenie zatoki postojowej znakami poziomymi P-19 oraz wyznaczenie
miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych za pomocg znakéw poziomych P-20, P-24
oraz pomalowaniem nawierzchni miejsca postojowego na niebiesko.

» Wpykaz znakéw pionowych zamieszczono w zatgczniku nr 1, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu.

OZNAKOWANIE PIONOWE

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
i innych oséb znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania
z drogi.

Zaprojektowano wyznaczenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych za pomoca
znakéw D-18a z tabliczkg T-29. Ponadto zaprojektowano znaki ostrzegajgce o zmianie
nawierzchni w km 04650 — A-30 + T-z-n.

» Wpykaz znakéw poziomych zamieszczono w zatgczniku nr 2, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Podstawowym celem stosowania urzadzern BRD jest ochrona zycia oraz zapewnienie
bezpieczenstwa osdb pracujgcych na drodze i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikéw
ruchu drogowego, a w niektdrych przypadkach takze uczestnikow terenow przylegtych.

Zaprojektowano balustrade U-14a. Projektowane parametry bariery ochronne;j:

— poziom powstrzymania: N2,

— szerokos$¢ pracujgca: W2,

— poziom intensywnosci zderzenia: A,

— dtugosc bariery (bez odcinka poczatkowego i koricowego): 24m,

— odcinek poczatkowy: 12m,

— odcinek koricowy: 8m,

— t3czna dtugosc bariery: 44m
Odcinek koncowy i poczatkowy zagtebiony i zakotwiony ponizej poziomu gruntu. Bariery
muszg spetnia¢ wymagania - norme PN-EN 1317 "Systemy ograniczajgce droge".

» Wpykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zamieszczono w zatgczniku nr 3, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach organizacji ruchu.
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7.4.
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UWAGI DO OZNAKOWANIA

Pozostate zasady umieszczania urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego muszg by¢
zgodne ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.”

UWAGI OGOLNE

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 30.06.2020 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:
— Staroste nakielskiego,
— Komendanta Powiatowego Policji w Nakle n/Notecig,
— Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,

co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia.

OPRACOWAL

inz. tukasz Kulczyk
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ZAtACZNIK NR 1 - WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Dtugosé / sztuki / powierzchnia Powierzchnia jednostkowa Powierzchnia catkowita
(nalmb;nalszt;nal mz)
P-19 23+33+30=86 mb 0,12 10,32
P-20 2x27=54mb 0,12 6,48
P-24 2 szt. 0,76 1,52
Podsumowanie: 18,32

UWAGA: Miejsca postojowe dla osdéb niepetnosprawnych nalezy oznakowad farbg barwy
niebieskiej (RAL 5012 lub RAL 5015 lub RAL 5017) wraz z uszorstnieniem nawierzchni.
Powierzchnia—2 x 18 = 36 m’
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lll.  ZAtACZNIK NR 2 — WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol llos¢ Stupki Rodzaj Folia Uwagi

A-30 1 1 Mate Il gen.

D-18a 2 2 Mate Il gen.

T-29 2 - Mate Il gen.

T-z-n 1 - Mate Il gen. Zmiana nawierzchni
Suma 6 3
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IV.  ZAtACZNIK NR 3 — WYKAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Bariera U-14a — dtugos¢ 2 x 44 m.

Projektowane parametry bariery ochronnej:
— poziom powstrzymania: N2,
— szerokos$¢ pracujgca: W2,
— poziom intensywnosci zderzenia: A,
— dtugosc bariery (bez odcinka poczatkowego i koricowego): 24m,
— odcinek poczatkowy: 12m,
— odcinek korncowy: 8m,
— tgczna dtugosc bariery: 44m

Odcinek koncowy i poczatkowy zagtebiony i zakotwiony ponizej poziomu gruntu. Bariery
muszg spetnia¢ wymagania - norme PN-EN 1317 "Systemy ograniczajgce droge".

Przebudowa drogi gminnej nr 090112C wraz z budowq zatoki 9
w miejscowosci Drzewianowo



