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Plan orientacyjny w skali 1:10000

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Rys. nr 2 — Profil podtuzny w skali 1:100/1000

Rys. nr 3 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

Rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne w skali 1:200
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w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

GMINA MROCZA
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

KULCZYK PROJEKTY tUKASZ KULCZYK

kUICzyk ul. Sikorskiego 11
projekty 86-300 Grudzigdz

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi gminnej
nr 090112C w miejscowosci Drzewianowo w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce roboty:

roboty przygotowawcze (zdjecie humusu),

roboty ziemne,

przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni i zjazdéw,

budowe poboczy,

regulacje rowdw przydroznych z budowg przepustow pod zjazdami,
uporzadkowanie terenu przylegtego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga do opracowania niniejszego projektu sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:

Umowa z Inwestorem,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Badanie podtoza gruntowego,
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (z pézn. zm.),

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej 090112C potozny jest w miejscowosci Drzewianowo
na dziatce nr 60/1 (obreb 0003 Drzewianowo) w jednostce ewidencyjnej 041002_5, Mrocza.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca droga jest wyposazona w nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci od 3,50 m
do 7,00 m. Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw. Na
przedmiotowym terenie wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego.

ZAKRES ROBOT | ROZWIAZANIA BUDOWLANE

8.1.

8.2.

8.3.

ZAKRES RZECZOWY

przebudowa jezdni — 3750 m?
przebudowa zjazdéw — 174 m?
pobocza gruntowe — 1125 m’
regulacja rowéw — 4290 m?

taczna powierzchnia wynosi 9 339 m’.
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

klasa funkcjonalno-techniczna — D (dojazdowa)
kategoria administracyjna — gminna

kategoria obcigzenia ruchem — KR2

dtugosc¢ drogi — 750,00 m

szerokos¢ pasa ruchu — 2,50 m

szerokos¢ pobocza — 0,75 m

UKLAD KONSTUKCYJNY

przebudowa nawierzchni drogi i zjazdéw
— 4 cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
— 5.cm —warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
— 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm
— 10 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

pobocza
— 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/8 mm
— 10 cm — podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

» Szczegdly dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 3 —
Przekroje konstrukcyjne.
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ROZWIAZANIA W PLANIE

W ramach przedsiewziecia nalezy przebudowac istniejgcga nawierzchnie drogi gminnej
do szerokosci 5,00 m. Nawierzchnie wykona¢ z betonu asfaltowego.

Zaprojektowano zjazdy:

1) km 0+005 strona prawa szerokos¢ 5,00 m
2) km 0+083 strona prawa szerokos¢ 5,00 m
3) km 0+100 strona lewa szerokos¢ 5,00 m
4) km 0+177 strona lewa szerokos¢ 5,00 m
5) km 0+185 strona prawa szerokos¢ 5,00 m
6) km 0+437 strona prawa szeroko$¢ 5,00 m
7) km 0+623,80 strona lewa szerokos¢ 5,00 m
8) km 0+623,80 strona prawa szerokos¢ 4,00 m

Pod zjazdem w km 0+623,80 (strona lewa) nalezy wykonac przepust o srednicy 30 cm
z umocnieniem skarp narzutem kamiennym.

Prace nalezy wykonaé w zakresie podanym na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

» Szczegdly dotyczace rozwigzan w planie przedstawiono na rysunku nr 1 — ,Plan
sytuacyjno-wysokos$ciowy”.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete drogi dostosowano do rzednych istniejgcego terenu, przy zachowaniu ptynnosci
wiaczen w istniejacy uktad drogowy oraz uzyskania optymalnego ekonomicznie zakresu
przebudowy jezdni.

> Szczegdly dotyczagce uksztattowania wysokosciowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
,,Profil podtuzny drogi”.

> Szczegdly dotyczace uksztattowania poprzecznego przedstawiono na rysunku nr 3 —
Przekroje konstrukcyjne.

ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie w sposdb powierzchniowy do regulowanych
lewostronnych rowéw odparowujgcych.
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9. TECHNOLOGIA ROBOT
9.1. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw, nasypow, korytowania oraz plantowania
wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie drogi oraz nasypu na
odcinku od km 0+280 do km 0+430.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na catej powierzchni planowanych robét nalezy
usungc¢ warstwe humusu. Humus nalezy sktadowac na terenie budowy i po stwierdzeniu jego
przydatnosci nalezy ponownie wbudowac.
9.2. KONSTRUKCIJA DROGI
= Jako kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm stosowaé
kruszywo charakteryzujgce sie odpowiednimi parametrami fizyko-mechanicznymi, t;j.
wartoscig nasigkliwosci WA,,2 oraz wartoscig mrozoodpornosci nie wyzszg niz F4.
= Tolerancje grubosci warstw nalezy przyjaé¢ w granicach + 5% zaktadanej grubosci warstwy.
= Dopuszczalne wartosci odchylenia réwnosci warstw nawierzchni nie mogg przekraczac
wartosci 6 mm na koniec gwarancji.
10.  ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM | OGOLNE ZASADY WYKONANIA

ROBOT

Podstawg wykonania inwestycji jest niniejszy projekt wykonawczy
i dokumentacja projektowo-przetargowa (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiar robdt), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu realizacji robét
lub w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robot budowlanych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego oraz Jednostke Projektowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Jednostke Projektowania, ktorzy podejma decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W czasie robdét ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage, gdyz nie wyklucza sie istnienia
w terenie nie wykazanych na mapie projektowej urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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= Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, Jednostke Projektowania i stuzby archeologiczne.

OPRACOWAL

inz. tukasz Kulczyk
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