PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA O.wm
8cm | kostka brukowa betonowa koloru szarego A
3cm_| w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 kraweznik betonowy 15x30cm
10 cm wrwa z kruszywa naturalnego podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
s=2Tom tawa z betonu C8/C10
180 smienna” PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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035 PROJEKT | Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi powiatowej
PROUEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU ) nr 1518N Faryny w km 1+135- 1+353
8cm | kostka brukowa betonowa koloru szarego 4
3cm | w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 kraweznik betonowy 20x30cm LOK Dziatki nr: 98,80 obreb 0004 Faryny
15 cm|w-wa z KLSM 0/31,5 mm podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm
s=T25 om tawa z betonu C8/C10 NAZWA RYSUNKU Przekroj konstrukcyjny
PROJEKTOWAL Janusz Skrobinski nr upr.437/OL/ 94
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