
Przekrój normalny
skala 1:50

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
 4. warstwa odsączająca 10 cm
 5. podłoże gruntowe

Przekrój normalny
skala 1:50 od km 0+107.5 do km 0+139,5

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
 4. warstwa odsączająca 10 cm
 5. podłoże gruntowe

Przekrój normalny
skala 1:50 od km 0+224.5 do km 0+271

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
 4. warstwa odsączająca 10 cm
 5. podłoże gruntowe

murek z pustaków oporowych
wypełniony betonem klasy C16/20

fundament z betonu klasy C16/20

daszek na murek mocowany
na klej

Przekrój normalny
skala 1:50 od km 0+306 do km 0+336

 1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej   8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4   4 cm
 3. podbudowa zasadnicza z mieszanki
     niezwiązanej C50/30  10 cm
 4. warstwa odsączająca 10 cm
 5. podłoże gruntowe

murek z pustaków oporowych
wypełniony betonem klasy C16/20

fundament z betonu klasy C16/20

daszek na murek mocowany
na klej

Szczegół
krawężnik wysoki

  1:25

Szczegół
krawężnik wtopiony

  1:25 Szczegół
obrzeże  1:25
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Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
ul. Mrongowiusza 2
12-100 Szczytno
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