Informacja techniczna 20.01.2021

Czyszczenie, konserwacja, warunki techniczne oraz sposéb uzytkowania
przedmiotu umowy

Sportowe nawierzchnie poliuretanowe

Mawierzchnie poliuretanowe to nawierzchnie sportowe, ktore posiadajg wspaniale wiasciwosci sporfowe
i ochronne oraz wytrzymujg bardzo duze obcigzenia.

Gdy nie beds, badi bedg nie wystarczajgco pielegnowane, moze dojsc do szybszego zniszczenia , a nawet do
przebarwien. Brud, szczegdlnie w postaci granulowanej, skutkuje czestszym [wzmoZonym) czyszczeniem
powierzchni.

Przy wyborze srodkdw do czyszczenia | pielegnac]i nalezy zwrocic uwage, aby wartosd pH tych srodkow byta
max 9, poza tym silne alkalicznie srodki powodujg niszczenie nawierzchni.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nawierzchni oraz “ruchom” podiogi spowodowanych wilgocig, jak
rowniez dla utrzymania wymaganej estetyki, bezpieczenstwa i higieny posadzki nalezy stosowac sie do
ponizszych zasad:

Czyszczenie | konserwacja

Przy czyszczeniu nawierzchni poliuretamowych wyroznia sie:

1) czyszczenie na koniec budowy
2) pielegnacja
3) czyszczenie po zabawie

4} czyszczenie gruntowne

1) czyszczenie na koniec budowy
lest przeprowadzane przed oddaniem budynku, hali do uzytku. Na poczatku nalezy zamiesc i odkurzyc

najgrubsza warstwe brudu. Nastepnie odpowiednio dobrany srodek do czyszczenia powinien byc
rozpuszczony w wodzie i stopniowo rozprowadzany na podtodze (wartosc pH maks.9,0). Po kilku minutach
oddziatywania srodka nastepuje lekka mechaniczna obrobka maszyng z zielonym padem , ktora z jednaj
strony rozpuszcza brud, a z drugiej weigga go wodnym odkurzaczem.

Po tym czyszczeniu nalezy zneutralizowad catg powierzchnie czystg wodg oraz pozwolic dokiadnie wyschngc.
(w zaleznosci od klimatu 12-24 godzin).

2) pielegnacja

Przed uruchomieniem i po kaidym gruntownym czyszczeniu nastepuje pielegnacja srodkiem o wysokiej
koncentracji. Na poczatku rozprowadzamy srodek mopem ( zalecana koncentracjato 2 | srodka czyszczgcego
i 10 | wody), a nastepnie w poprzek (zalecana koncentracja 1 | srodka czyszczgeego i 10 | wody).

3) czyszczenie po zabawie

Przy uzyciu tych samych srodkow do pielegnacji jak w punkcie 2 wycieramy na wilgotno przy niiszej
koncentracji zgodnie z zaleceniami producenta. W ciggu 3 pierwszych tygodni po pielegnacji zalecamy
nieznacznie wyisza koncentracje w celu wytworzenia sie warstwy ochronnej.

Przy szkolnych salach sportowych nalezy zwrécic uwage na DIN 77400, ktora zaleca codrzienne usuwanie
przylegajgcego i nie przylegajgcego brudu. Zgodnie z doswiadczeniami w halach sportowych jest relatywnie
wysokie powstawanie kurzu. O tyle lepsze jest czyszczenie wilgotne niz na sucho wiasnie ze wzgledu na
ograniczenie tworzenia kurzu.



4) czyszczenie gruntowne

Gruntowne czyszczenie powinno by przeprowadzane regularnie odpowiednio do uzytkowania badi przy
bardzo uporczywym brudzie. Rozprowadzamy odpowiednio dobrany srodek czyszczacy rozcienczony woda.
Malezy przestrzegac zalecen producenta przy doborze wartosci pH (max 9,0) i czasu oddzialywania. Brud
zostanie usuniety maszynowo. Brud jest rozpuszczany, a nastepnie zostanie wciggniety przez odkurzacz
wodny. Gruntowne czyszczenie powinno byc przeprowadzane etapami. Po zakonczeniu gruntownego
czyszczenia nalezy zneutralizowad powierzchnie przemywajac jg czysta woda, az do momentu catkowitego
usuniecia pozostatosci po srodkach czyszczacych. Po dokfadnym wyschnieciu nawierzchni{w zaleznosci od
klimatu 12-24 h) nastepuje ponowna pielegnacja.

Waine wskazowki
Potrzebne bed3 tylko 2 produkty:

- podstawowy srodek czyszczgcy(bardziej agresywny) do czyszczenia po zakonczeniu budowy i do
czyszczenia gruntownego
- srodek do pielegnacji- do pielegnacji i po zabawie

Producenci srodkow do pielegnacji i do czyszczenia oferujg produkty idealnie dopasowane do siebie.
Dlatego zaleca sie uzywanie produktow jednego producenta.

Uwaga !

Nawierzchnia moze by¢ czyszczona ogolnie dostepnymi srodkami przeznaczonymi do tego typu materiatow.
W tym celu uzy¢ mozna miedzy innymi srodki chemiczne:

- Do pielegnacji i czyszczenia codziennego ECOLAB MAXX Magic 2 lub Septa Floor Pomelo F3, Tana Tanex
Trophy

- Do czyszczenia gruntownego — ECOLAB MAXX Forte 2 [ub Septa Intensive V1

- Do usuwania powtok zabezpieczajgcych i usuwanie pozostatosci po kleju stosowanego w pifce recznej - Septa
Stripper 1v4

Przed zastosowaniem srodkow chemicznych zalecane jest wykonanie proby. Niedozwolone jest stosowanie
silnych srodkow czyszczacych. Szczegdlng uwage | ostroznost nalezy zwracac przy czyszczeniu nawierzchni w
miejscach zamontowania dekli i innych otwordw. Wszelkie “katuze” w ich okolicach nalezy usungc. Zabrania
sie uzywania gumowych dyskow przy czyszczeniu mechanicznym. Nalezy unikac diugotrwatego kontaktu
powierzchni z elementami wykonanymi z gumy (podkiadki pod meble, kotka krzeset itp.). Guma przy diuzszym
kontakcie z nawierzchnig moze spowodowac przebarwienia, ktorych nie bedzie moina usungc. Aby uniknad
takich przebarwien nalezy uzyc rolek z poliuretanu. Gdyby to nie byto mozliwe nalezy roztozyc nawierzchnie
ochronng.

Srodki zapobiegawcze:

W okolicach wejscia powinno sie szczegdlnie zadbac o pas absorbujgcy brud, nalezy zastosowac wycieraczki
zbierajgce kurz i piasek. Maty takie{wycieraczki) powinny byc na tyle duze, aby uzytkownik musiat wykonac
minimum dwa kroki przed wejsciem na nawierzchnie. Wycieraczki powinny byc regularnie czyszczone.
Malezy pamietac, Ze ziarenka piasku to glowna przyczyna szybkiego zuzycia podiog.

Ogrzewanie i wentylacja:

Moze okazac sie, ze podczas pierwszych 12-24 miesiecy eksploatacji konieczne jest intensywne wietrzenie przy
umiarkowanym ogrzewaniu w celu przesuszenia budynku.

Nalezy utrzymywac w miare stalg wilgotnos¢ powietrza w poszczegolnych okresach eksploatacji. Niskg
wilgotnosé mozna neutralizowaé przez obnizenie temperatury w nocy i ograniczenie do minimum wlotu
swiezego powietrza.



W celu utrzymania odpowiednich warunkow eksploatacyjnych konstrukcji drewnianej na sali musi by
zamontowane urzgdzenie do pomiaru wilgotnosci wzglednej powietrza i temperatury.

Zalecana temperatura powietrza na sali ok. 18-25°C, a wilgotnos¢ wzgledna otaczajgcego powietrza musi
miescic sie w przedziale 45 - 65% i nie powinna zmienic sie wiecej, niz o 25% pomiedzy poszczegdlnymi
okresami eksploatacji. Wilgotnosc wzgledna otaczajgcego powietrza w granicach 65% moze sie utrzymywac
nie diuze] niz kilka dni (ok. 5 dni w ciggu miesigca).

Latem - minimalne pobieranie swieiego powietrza podczas dnia. W razie potrzeby recyrkulacja powietrza.
Wilgotnost mozna zmniejszyc ograniczajgc naplyw swieiego powietrza w nocy.

Wiosnag, jesienig i zimg - wietrzyc tylko po to, aby zachowac swiezos¢ powietrza, przez reszte dnia zapewniac
recyrkulacje powietrza. W miare mozliwosci i potrzeby ogrzewac.

Utrzymywac na sali temperature nie nizsza niz 182C i wilgotnosd w przedziale 45-65%.

Zapewnic pelng wymiane powietrza w przestrzeni pod podiogowej w ciggu doby, w tym celu nalezy
systematycznie czyscic wentylowane listwy przyscienne, filtry wentylacji oraz regularnie zatgczac wentylacje
mechaniczng.

Z uwagi na elastycznosc powierzchniows konstrukcji drewnianej po pewnym okresie eksploatacji mozliwe jest
nieznaczne odwzorowanie sie plyt pod nawierzchnig sportowa. Zjawisko to nie obniza walorow uzytkowych
podiogi sportowej i nie stanowi wady.

System wymuszonej wentylacji podpodiogowej ( o ile zostat zainstalowany)

Obligatoryjnie system wentylacji wymuszonej musi byc sterowany wytacznikiem czasowym.

Stosujgc wigcznik czasowy cykl pracy powinien wynosic 2 godziny pracy oraz 4 godziny przerwy.

Uzytkownik zobowigzany jest do wykonywania nie rzadziej niz raz w miesigcu przegladu oraz konserwacji
systemu wentylacji (w tym sprawdzenia droznosci kanatow wentylacyjnych, listew przysciennych, kratek
wentylacyjnych, poprawnosci dziatania wentylatora itp.] Ewentualne przeszkody utrudniajgce lub
uniemoiliwiajgce prawidtowsa wentylacje podtogi nalezy bezzwlocznie usunac lub powiadomic wykonawce
podtogi. W przypadku braku comiesiecznych przeglagdow i konserwacji oraz niezastosowania sie do
powyiszych zalecen wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia badi wynikajgce z tego awarie.

OBCIAZENIE RUCHOME np. wozki, trampoliny, pojazdy, rusztowania, itp.
KOLA PELNE GUMOWE:

min. szerokosc: 50 mm

min. srednica: 100 mm

max twardosc: 70° (Shore A)

max obcigzenie 150 kg/ kota
KOtA GUMOWE NADMUCHIWARNE:

min. szerokosc: 70 mm

min. srednica : 130 mm

max obcigzenie 200 kg/ koto

MNie wolno uzywac kot metalowych, nylonowych lub innych twardych kot bez wykiadziny ochronnej
(zabezpieczajgcej) na podiodze. Nalezy ostroinie przesuwac wszelkie tadunki. Jezeli obcigzenie przekracza



