Zatgcznik nr 2.1.5

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA

ZADANIE |
DROGI NA OSIEDLU DABROWA Il W KIELCACH - | ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ
NA OS. DABROWA Il W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ PETLI AUTOBUSOWEJ

CZESC | - DROGA GMINNA, PETLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
CZESC A - ELEMENTY KOMUNIKACYJNE

11 D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i _ _ _ _
’ T zageszczaniem podtoza w gr. kat. |-V, gtebokosc kryta ponad 40 cm
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
111 D.04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V m? 2331
1915+290-74+200=2331
1.2 D.04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych = = = =
Oczyszczenie warst konstrukcyjnych 2
1.2.1 D.04.03.01 (1915+290)*2=4410 m 4410
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych 5
1.2.2 D.04.03.01 (1915+290)*2=4410 m 4410
13 D.04.04.02 Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z _ _ _ _
kruszywem
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
131 D.04.04.02 kruszywem _090/3 0 uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po m? 2131
zageszczeniu 20 cm
1915+290-74=2131
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgq/3 0 Uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszczeniu
1.3.2 | D.04.04.03 (25 cm - podbudowa $ciezki rowerowej i $ciezki pieszo-rowerowej w m? 74
obrebie zjazdu
74
14 D.04.05.01 Poc!budowa, war§twa mrozochronna z mieszanki zwigzanej _ _ _ _
spoiwem hydraulicznym
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
) < s .
141 D.04.05.01 hydraulicznym C, 5, < 4,0MPa z dowozu, grubosci po zageszczeniu m? 2331
15 cm wraz z odsadzkami.
1915+290-74+200=2331
Warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym
< . . o
142 D.04.05.01 Cy52 <4,0MPa g’ru.b.os.cl po zage§z'cz.en.|u. 39 cm - w-wa . m? 74
mrozoochronna $ciezki rowerowej, $ciezki pieszo - rowerowej w
obrebie zjazdéw
74
RAZEM ROBOTY PODBUDOWY 0,00
2.1 D.05.05.05 [Nawierzchna z betonu asfaltowego - - - -
D.05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubo$¢ po
211 ’ A ’ zageszcz. 4 cm dla ruchu KR 1 m? 2205
1915+290=2205
D.05.03.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubo$¢ po
212 ’ B ’ zageszcz. 4 cm dla ruchu KR 1 m? 2205
1915+290=2205
Wykonanie bitumicznych wyniesien wlotéw drég
podporzadkowanych z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 S
D.05.03.05 |50/70 (KR 3) wbudowanych w warstwe $cieralng
2.1.3 ) R SN . ) szt. 9
B - wykonanie najazdéw sinosidalnych z wyniesieniem powierzchni
wlotu na szerokos$ci chodnika i $ciezki rowerowe;j
9
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 0,00
3.1 D.07.01.01 [Oznakowanie poziome - - - -
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
3.1.1 D.07.01.01 |cienkowarstwowych m? 115
47,7+35,7+2,8+28,8=115




Powierzchnia malowania koloru czerwonego przejazdu dla roweréw
3.1.2 D.07.01.01 |w obrebie wyniesionych wlotow m? 262
262
3.2 D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe S S = -
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60
mm z fundamentowaniem do gruntu, fundamentem 40x80cm z
3.2.1 D.07.02.01 |betonu klasy C12/15. Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem szt. 8
statej organizaciji ruchu.
8
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z folii typu Il. Uwaga:
3.2.2 D.07.02.01 |wielko$¢ znakéw zgodnie projektem statej organizacii ruchu. szt. 8
8
3.3 D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych - - - -
Montaz balustrad U-11a, h=1.2m, z fundamentowaniem betonem
C12/15 do podtoza Balustrady zabezpieczone poprzez ocynk i
3.3.1 D.07.06.02 [malowanie. m 165
-barierka wzdtuz $ciezki rowerowej w rejonie skarpy
146+19=165
RAZEM OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
4.1 D.08.03.01 |Obrzeza, palisady betonowe = = = =
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-
4.1.1 | D.08.03.01 [piaskowejgr. 5cm itawie betonowej z bet. C12/15 m 1976
1850+126=1976
Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na tawie betonowe;j
4.1.2 ([ D.08.03.01 |z bet. C12/15 z oporem m 47
32+6+9=47

RAZEM ELEMENTY ULIC

0,00




