Zatgcznik nr 2.3.2
KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA

ZADANIE Il
"SIEC WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA W OSIEDLU DABROWA Il W KIELCACH - ETAP II"

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1 Roboty ziemne

ST-02.02 |Roboty pomiarowe km 0,928 0,00 0,00
d.1 0,1524+0,0858+0,3333+0,0805+0,1044+0,0672
+0,0406+0,0565+0,00765=
2 ST-02.02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi m3 1414,056 0,00 0,00
d.A 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km

60%*[75,93+81,34+104,75+73,11+39,17+18,05+
47,04+41,98+272,84+99,12+49,04+64,78+18,95
+41,10+63,36+90,35+67,96+62,32+76,9+28,71+
56,71+38,16+17,45+23,54+55,6+7,4+51,14+27,

6+42,26+248,31+14,88+39,05+4,06+59,88+14,1

3 ST-02.02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 589,19 0,00 0,00
d.A podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
Kat.Ill

25%*[75,93+81,34+104,75+73,11+39,17+18,05+
47,04+41,98+272,84+99,12+49,04+64,78+18,95
+41,10+63,36+90,35+67,96+62,32+76,9+28,71+
56,71+38,16+17,45+23,54+55,6+7,4+51,14+27,
6+42,26+248,31+14,88+39,05+4,06+59,88+14,1
+52.12+99.09+172.47+16,98+200,98+1.9-

4 ST-02.02 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 353,514 0,00 0,00
d.A samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km (kat.gr.IIl)
15%*[75,93+81,34+104,75+73,11+39,17+18,05+
47,04+41,98+272,84+99,12+49,04+64,78+18,95
+41,10+63,36+90,35+67,96+62,32+76,9+28,71+
56,71+38,16+17,45+23,54+55,6+7,4+51,14+27,
6+42,26+248,31+14,88+39,05+4,06+59,88+14,1
+52,12+99,09+172,47+16,98+200,98+1,9-

(759 3*1*0. N=

5 ST-02.02 [Nakfady uzupetn.za transport na odlegto$é 19km m3 1767,57 0,00 0,00
dA samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V - analogia
poz.2+poz.4=
6 ST-02.02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2 3757,33 0,00 0,00
d.A liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do
1m)
476,57+1549,82+415,08+496,63+360,05+173,3
7 ST-02.02 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw m2 1157,89 0,00 0,00
dA liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
8 ST-02.02 |Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2 928,35 0,00 0,00
d.1 [152,40+85,80+333,30+80,50+104,40+67,20+40

,60+56,50+7,65]*1=

2 Roboty montazowe
9 ST-02.02 |Wigczenie sie do istniejgcej studni (B11+D1+E1) kpl 3 0,00 0,00
d.2 2+1=




10 ST-02.02 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. m 77,7 0,00 0,00
d.2 200 mm

22,70+21,10+25,00+20,80+14,40+8,30+23,00+1

7,10+15,80+49,60+41,30+24,40+39,50+10,30+2

0,60+24,80+31,10+26,60+27,70+33,80+11,60+2

1,40+13,90+6,30+11,80+22,60+2,70+18,70+10,

00+14,70+8,50+9,30+9,90+4,40+6,20+13,80+1,

20+19,60+5,30+21,10+33,80+13,00=
11 ST-02.02 |Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. szt 11 0,00 0,00
d.2 200/160 mm-analogia
12 ST-02.02 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. m 150,65 0,00 0,00
d.2 160 mm

3,40+3,90+4,70+4,40+4,0+3,10+8,20+3,70+8,40

+15,70+6,40+11,50+2,0+2,40+1,50+1,50+4,0+3,

90+3,90+8,20+7,30+2,30+6,50+12,40+9,70+7,6
13 ST-02.02 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt 12 0,00 0,00
d.2 dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160
14 ST-02.02 |Podigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej - kpl. 1 0,00 0,00
d.2 trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o

$r. 200 mm
15 ST-02.02 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o stud. 28 0,00 0,00
d.2 $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

8+11+5+3+1=
16 ST-02.02 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o [0.5m] -39 0,00 0,00
d.2 $r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
17 ST-02.02 |Kaskady PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. szt 2 0,00 0,00
d.2 200 mm (B14, E1) - analogia
18 ST-02.02 |Kaskady PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. szt 8 0,00 0,00
d.2 zewn. 160 mm-analogia
19 ST-02.02 |Korki PVC kanalizacji o $r. zewn. 200 mm- szt 7 0,00 0,00
d.2 analogia
20 ST-02.02 |Korki PVC kanalizacji o $r. zewn. 160 mm- szt 23 0,00 0,00
d.2 analogia
21 ST-02.02 |Wykonanie otuliny betonowej kaskad -analogia m3 2,416 0,00 0,00
d.2 0,890+1,526=
22 ST-02.02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 23 0,00 0,00
d.2 $r.nominalnej 200 mm prob.
23 ST-02.02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 21 0,00 0,00
d.2 Sr.nominalnej 160 mm (wysiegniki) prob.
24 ST-02.02 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 1 0,00 0,00
d.2 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
25 ST-02.02 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 1 0,00 0,00
d.2 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
26 ST-02.02 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1 0,00 0,00
d.2 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
27 ST-02.02 [Montaz konstrukcji podwieszen przewodéw kpl. 2 0,00 0,00
d.2 gazowych z zabezpieczeniami -analogia
28 ST-02.02 |Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 291,45 0,00 0,00
d.2 nad wierzch rury

{[777,70"1%(0,2+0,15)]-

24,42}+{[150,65*1*(0,16+0,15)]-3,027}=
29 ST-02.02 |Przywoz piasku lub gruntu nadajacego sie do m3 1712,03 0,00 0,00
d.2 zageszczenia - analogia

poz.2+poz.4-(137,99-46,70-272,20-67,27)-

(759,3"1%0,4)=
30 ST-02.02 |Zasypywanie wykopdw reczne m3 460,244 0,00 0,00
d.2 (p0z.29+p0z.3)*20%
31 ST-02.02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 1840,976 0,00 0,00
d.2 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w

gruncie kat. I-1ll

(poz.29+p0z.3)*80%
32 ST-02.02 |Zageszczenie zasypki wykopow zageszczarkami; m3 2301,22 0,00 0,00
d.2 grunty sypkie kat. I-1ll

poz.30+poz.31=
33 ST-02.02 |Oznakowanie studzienek kanal. kpl. 28 0,00 0,00
d.2 poz.15




34 ST-02.02 |Inspekcja TV kanatu km 0,928 0,00 0,00
d.2 0,1524+0,0858+0,3333+0,0805+0,1044+0,0672

+0,0406+0,0565+0,00765=

3 Pompowanie wody z wykopow

35 ST-02.02 |Odwodnienie wykopdw kpl 1 0,00 0,00
d.3
4 Rozbiérka nawierzchni
36 ST-02.02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 14 0,00 0,00
d.4 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3

cm

Z*2=
37 ST-02.02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 14 0,00 0,00
d.4 mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 5 cm

grubosci - analogia

poz.36
38 ST-02.02 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 1,12 0,00 0,00
d.4 gruzu asfaltowego na odlegtosé do 1 km

poz.37*0,08=
39 ST-02.02 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 1,12 0,00 0,00
d.4 gruzu asfaltowego na odlegtos¢ 19 km - analogia

poz.38
40 ST-02.02 |Utylizacja gruzu asfaltowego m3 1,12 0,00 0,00
d.4 poz. 38




