
Załącznik nr 2.1.10

Lp.
Nr spec. 
techn.

J.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 STWiOR m 676,00

2 STWiOR m 2 118,00

3 STWiOR m 706,00

4 STWiOR m 594,00

5 STWiOR m 1 920,00

6 STWiOR m 640,00

7 STWiOR kpl. 16,00

8 STWiOR kpl. 7,00

9 STWiOR kpl. 8,00

10 STWiOR kpl. 6,00

11 STWiOR kpl. 1,00

0,00

12 STWiOR m 73,00

13 STWiOR m 219,00

14 STWiOR m 73,00

15 STWiOR kpl. 1,00

0,00

0,00

Wciaganie do kanalizacji rury HDPE fi40mm gładka, ścianka 
3,7mm 

Budowa kanału technologicznego o konstrukcji typu KTp 
składający się z: dwóch rur HDPE fi125mm (gładkościenna 
sztywna 750N, ścianka 7,1mm). Głębokość posadowienia 1,1m

Układanie w gotowym wykopie wiązki prefabrykowanej z 5 
mikrorur fi12mm

RAZEM KANAŁ TECHNOLOGICZNY W CIAGU GŁÓWNYM

Wykonanie niezbędnych pomiarów powykonawczych 
obejmujących m.in. próby ciśnieniowej

Montaż studni kablowych SKO-4 z włazem typu cieżkiego

Montaż studni kablowych SKR-2 z włazem typu cieżkiego

Montaż studni kablowych SKR-2 z włazem typu lekkiego

Wciaganie do kanalizacji wiązki prefabrykowanej z 5 mikrorur 
fi12mm

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

ZADANIE I
DROGI NA OSIEDLU DĄBROWA II W KIELCACH – I ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ 

NA OS. DĄBROWA II W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC 
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ PĘTLI AUTOBUSOWEJ

CZĘŚĆ I - DROGA GMINNA, PĘTLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

RAZEM KANAŁ TECHNOLOGICZNY NA PĘTLI AUTOBUSOWEJ

Suma netto

Układanie w gotowym wykopie rur HDPE fi40mm gładka, ścianka 
3,7mm 

Budowa kanału technologicznego o konstrukcji typu KTu 
składający się z jednej rury HDPE fi125mm (gładkościenna 
sztywna 750N, ścianka 7,1mm). Głębokość posadowienia 1,1m

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Opis

           KANAŁ TECHNOLOGICZNY W CIĄGU GŁÓWNYM

KANAŁ TECHNOLOGICZNY NA PĘTLI AUTOBUSOWEJ

Montaż studni kablowych SKR-2 z włazem typu lekkiego

Wciaganie do kanalizacji wiązki prefabrykowanej z 5 mikrorur 
fi12mm

Wciaganie do kanalizacji rury HDPE fi40mm gładka, ścianka 
3,7mm 

Budowa kanału technologicznego o konstrukcji typu KTp 
składający się z: dwóch rur HDPE fi125mm (gładkościenna 
sztywna 750N, ścianka 7,1mm). Głębokość posadowienia 1,1m

Montaż studni kablowych SKO-4 z włazem typu lekkiego


