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Wstepna opinia geotechniczna dotyczy rozpoznania podioza gruntowego wraz z
ustaleniem warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na czesci parceli o numerze
ewidencyjnym 25/33, zlokalizowanej przy ulicy Cegielskiego w Koszalinie. Opinig¢
wykonano na zlecenie: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina.

Wedlug zalozen projektowych na analizowanej dzialce projektowana budowa zespotu
budynkéw i obiektow w celu termicznego przeksztalcania odpadow wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczno-bytowa drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi.

Analizowana parcela znajduje si¢ w poinocno-zachodniej czesci Koszalina, na obszarze
Stupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie parcela jest wolna od zabudowy,
stanowi nieuzytek, jest porosnigta krzakami i drzewami réznych gatunkéw, a w przesziosci
byla uzytkowana rolniczo. Na dzialce znajduja si¢ stare ciggi komunikacyjne oraz rowy
melioracyjne prawdopodobnie odprowadzajace wody opadowe w kierunku pétnocnym.

Generalnie powierzchnia terenu w obrebie parceli jest plaska, nachylona w kierunku
potnocno-wschodnim, a jej rzedna uktada si¢ w przedziale 34 ~ 38 m n.p.m.

Opini¢ opracowano na podstawie wiercen, oraz wykorzystujgc mape Ssytuacyjno-
wysokosciows wraz z koncepcja zabudowy przekazana przez Inwestorata.

W tym zakresie opracowanie speinia wymagania zawarte w rozporzadzeniu MTBiGM,
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Ogolna lokalizacja dziatki wraz z morfologig terenu przedstawiona zostata na wycinku
mapy topograﬁczne,) w skali 1 10 000 sunek 1,
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Rys. 1. Ogolna lolcahzac;a parceh skala] 10 000.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to lekko falisty obszar wysoczyzny
morenowej. Wedlug informacji zawartych na mapie geologicznej, w podlozu zalegaja
utwory wieku plejstocenskiego wyksztatcone w postaci glin zwatowych.
W celu wstgpnego rozpoznania podloza gruntowego wykonano siedem
matosrednicowych otworow penetracyjnych, w tym pige¢ otworéw do glebokosci 4.0 m i
dwa otwory do glgbokosci 6.0 m p.p.t.. Liczbg otworow, ich lokalizacje oraz glgbokosc
wyznaczyl Zleceniodawca. W czasie wykonywania wiercen pobierano probki gruntu,
ktore na biezaco poddawano badaniom makroskopowym, w celu okresélenia rodzaju i
stanu gruntu, oraz wykonywano pomiary poziomu wystgpowania wody gruntowej w
otworach. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano poprzez zasypanie. Lokalizacjg
otwordw nawigzano w stosunku do wyniesionych w terenie granic dzialki oraz
szczegotow sytuacyjnych, a ich rzedne wysokosciowe okreslono w oparciu o dane
zawarte na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w sposob przyblizony. Polozenie dziatki
wraz z naniesionymi otworami penetracyjnymi przedstawiono na wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, rysunek 2.
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Rys. 2. Mapé sytuacyjno-wysokosciowa.

Lokalizacja otworow badawczych skala 1:1000.
3



Przeprowadzone prace polowe stanowily podstawe do okreslenia wstepnych
warunkow geotechnicznych wystgpujacych w rejonie projektowanej inwestycji. Ogolnie
mozna stwierdzi¢, iz w podlozu pod warstwa gleby, zalegaja grunty spoiste wyksztatcone
w postaci w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych sporadycznie
przewarstwionych piaskami pylastymi. Budowg¢ podioza analizowanej dziatki
przedstawiono w formie kart dokumentacyjnych otworéw (rysunki 4+7) oraz na profilach
otworow (zatgcznik).

W podiozu, dla celow wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

e Warstwa I-sza, zbudowana jest z gleby o sktadzie piasku gliniastego prochnicznego.

e Warstwa Il-ga, zbudowana jest z utworow plejstocenskich, spoistych,
wyksztalconych w postaci piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych. Wystepuja
one w stanie twardoplastycznym. Przyjeto typ genetyczny "B", uogdlniony stopien
plastycznosci Iy, = 0.20.

Swobodnego zwierciadla wody gruntowej do zbadanej glebokosci nie
stwierdzono, nawet w postaci stabych sgczen.

Uogolnione charakterystyczne parametry geotechniczne, przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Zestawienie, charakterystycznych parametrow geotechnicznych.
nr rodzaj stan kat tarcia | spojnosé¢ gestosé edometryczny modul
warstwy| gruntu | gruntu |wewnetrznego c®™ objgtosciowa | Scisliwosci pierwotnej
I o™ [°] [kPa] | p®™ [g/em’] M, [MPa]
| Gb - - - 1.60 -

I | Pg, Gp| 0.20 18 31 2.15 36

Przeprowadzone badania polowe pozwalaja na przedstawianie nastepujacych
wnioskow geotechnicznych.

e Ponizej gleby zalegaja grunty rodzime, wieku plejstocenskiego, wyksztalcone w
postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
* Wody gruntowej nie nawiercono do badanej glebokosci.
e Poziom oraz intensywno$¢ saczen uzaleznione sg od pory roku i intensywnosci
opadoéw atmosferycznych.
e W okresach mokrych, saczenia wystepowac moga blisko powierzchni terenu.
Po usuni¢ciu drzew i krzakow w okresach mokrych przypowierzchniowa warstwa
gruntow moze by¢ w pelni nasycona woda.
e Na obszarze planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano infrastruktura podziemna
na przediozonej mapie.
e Podczas prowadzenia robot ziemnych i prac fundamentowych, nalezy chroni¢ grunty
spoiste przed rozmakaniem oraz przemarzaniem.
e Naruszone, rozmoknigte lub przemarznigte partie gruntu nalezy wybraC i zastapié
zageszczong podsypka piaskowa.
e Glgbokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m.



Profile otworow:

Otwor 1, rzedna: 35.8 m n.p.m.

0.00 = 0.20 Gb(PgH), ciemnobrazowa,
0.20 =+ 3.10 Pg/Gp, tpl, brazowa,
3.10 + 6.00 Gp, +Z, tpl, szara,

Otwor 2, rzedna: 35.8 m n.p.m.

0.00 = 0.30 Gb(PgH). ciemnobrazowa
0.30 +3.80 Pg/Gp, tpl, brazowa,
3.80 + 4.00 Gp, +Z, tpl, szara,

Otwor 3, rzedna: 36.8 m n.p.m.

0.00 = 0.20 Gb(PgH), ciemnobrazowa,
0.20 = 1.10 Pg, fi<5%, tpl, brgzowa,
1.10 + 2.00 Gp, tpl, bragzowa,

2.00 + 2.50 Gp, tpl, szarobrgzowa,
2.50 +4.10 Gp, +Z, tpl, szara,

4.10 = 6.00 Gz, tpl, szara,

Otwor 4, rzedna: 36.4 m n.p.m.
0.00 + 0.20 Gb(PgH), ciemnobrgzowa,

0.20 = 1.40 Pg/Pr, fi<5%, tpl, jasnobrazowozolta,

1.40 + 2.50 Pg/Gp. tpl, brazowa,
2.50 +4.00 Gp, tpl, szara,

Otwor 5, rzedna: 37.2 m n.p.m.

0.00 + 0.50 Gb(PgH), ciemnobrazowa,
0.50 = 1.20 Pg, +K, tpl, brazowa,

1.20 =+ 2.50 Gp, tpl. brazowa.

2,50 + 4.00 Gp. tpl, szara,

Otwor 6, rzedna: 37.8 m n.p.m.

0.00 + 0.20 Gb(PgH) ciemnobrazowa,
0.20 = 0.60 Pg, tpl/pzw, brazowa,
0.60 = 1.10 Pg/Gp, tpl, brazowa,

1.10 = 2.80 Gp. tpl, brazowa,

2.80 = 4.00 Gp, tp), szara,

Otwoér 7, rzedna 37.8 m n.p.m.
0.00 + 0.40 Gb(PgH) ciemnobrazowa,
0.40 + 2.10 G, tpl/pzw. brazowa,

2.10 = 2.80 Gp, tpl, brazowa,
2.80 + 4.00 Gp, tpl, szara,

Zalgcznik:



Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu
Pr - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospotka
Pog - pospolka gliniasta
Zg - Zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
p - pyl piaszczysty
T - pyl
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwigzla
Ip - il piaszczysty
I -
In - il pylasty
Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+Z - domieszki
H - humus, czesci organiczne
Gb - gleba
stan gruntu niespoistego:
In - luzny
szg - Srednio zaggszczony
zg - Zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony
stan gruntu spoistego:
W - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plynny
wilgotnos$c gruntu:
su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
v - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
= - saczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej



Karta dokumentacyjna otworu nr 1 rzedna otworu 35.8 m. n.p.m. skala 1:50, Rys. 3

Lokalizacja: Koszalin ul. Cegielskiego, dziatka nr 25/33 data wierce 21.07.2023 .
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 rzgdna 35.8 m. n.p.m. skala 1:50, Rys. 4
Lokalizacja: Koszalin ul. Cegielskiego, dziatka nr 25/33 data wiercefi 21.07.2023 r.
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Lokalizacja: Koszalin ul. Cegielskiego, dziatka nr 25/33 data wiercef 21.07.2023 r.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3 rzedna 36.8 m. n.p.m. skala 1:50, Rys. 5

Lokalizacja: Koszalin ul. Cegielskiego, dziatka nr 25/33 data wiercefi 21.07.2023 1.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 5 rzedna 37.2 m. n.p.m. skala 1:50, Rys. 6

Lokalizacja: Koszalin ul. Cegislskiego, dziatka nr 25/33 data wiercefi 21.07.2023 r.
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