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WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

wiadczam, e projekt techniczny: 
 
 

Sieci kanalizacji deszczowej, m. nin, gm. nin  
 

projektowanej w ramach inwestycji pn 
 

” Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudow  ul. 
Panoramicznej w ninie”   

 
 

ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_4  Gmina nin 
                                        Powiat ni ski                                         
                                         
                                        obr b ewidencyjny: 0001 nin  
                                         - dzia ki ewidencyjne: 1556, 1570/4, 2332, 2820, 2333, 2802, 2408, 2358, 2384,  
                                                                              2407, 2819, 2439, 1598/3, 1599 
                                        
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin, ul. 700 – lecia 39, 88-400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
projektem zagospodarowania terenu. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Pan Karol Marek Kistowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0191/12
adres zamieszkania os. Piastowskie 14 G/3, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-CQV-KSA-T97 *



 
 

WIADCZENIE SPRAWDZAJ CEGO 
 
 

wiadczam, e projekt techniczny: 
 
 

Sieci kanalizacji deszczowej, m. nin, gm. nin  
 

projektowanej w ramach inwestycji pn 
 

” Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudow  ul. 
Panoramicznej w ninie”   

 
 

ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_4  Gmina nin 
                                        Powiat ni ski                                         
                                         
                                        obr b ewidencyjny: 0001 nin  
                                         - dzia ki ewidencyjne: 1556, 1570/4, 2332, 2820, 2333, 2802, 2408, 2358, 2384,  
                                                                              2407, 2819, 2439, 1598/3, 1599 
                                        
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin, ul. 700 – lecia 39, 88-400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
projektem zagospodarowania terenu. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  



WlELKOPOLSKA
oKRĘGoWA
lZBA
lNZYNIERoW
BUDOWNlCTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt WoIlB-OKK_SP-OO54-3 1 4/20 l 4 Poznań,, dnia 16 grudnia 20.14 r.

DECYZJA
Na podstawie all'.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
i inźynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z poźn. zm.) i art. l2 ust. 1 pkt l , art. l2 ust. 2,

3 j 4 oraz ust.4c pkt l oraz art. 13 ust 1,2 oraz ust.4, art, l4 ust. 1 pkt 4b ustawy zdnia] lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. LJ. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz § l4 ust 3 rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 1 1 września 20|4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 20 l4 r. poz. l278) po ustaleniu, że zoslały spełnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlanę z wynikem poz}'tywnym

decyzją Okręgowej Komisji I(walifikacyjnej WOIIB
otrzymqe

Pan
Maciej Henryk Kanon iczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodolviska

urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNlENlA BUDoWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268IPOOS/1 4

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie ar1. 107 § 4 K.p.a. odstępLrje się
od uzasadnienia decyzji . Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

pouczenie

l. Podstawą d6 1i,y(onywania samodzielnych funkcji technicznych w budorvnictrvie stanowi wpis do centralnego re_iestru

Głórvnego Inspektora Nadzoru Budorvlanego oraz wpis na listę członków właściwei izby sanrorządu zawodowego.
2. Od ninie.isze.i decyzji służy odwołanie do Kra.iowe.i Komisji Krvalifikacyjnej Polskie.i lzby Inżynierólv

Budownictwa lv Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskie.j Okręgorvej lzby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
lv terminie l4 dni od datyiei doręczeniir.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ąr
,ś t,-," <*Ą

prof. dr hab. inz. Wiesław Buczkowski



Na podstawie ar1.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak
jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
c i eplnych, wentylacyj nych, gazowych, wodo ciągo v\ych i kanalizacyj nych do :

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenta Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrześniaZ)I4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają
do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Korn isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wiesław ś:(.
Członek Komisji dr itż. Andrzej Barczyński:...

Czlonek Komisji- dr inz, Daniel Pawlicki:,..,.,...

Otrzymu.ją:
(t) ru" Maciej Henryk Kanoniczak

62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.Okręgowa Rada lzby
3.Główny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.ala



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0345/12
adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-C94-I24-EG6 *



Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudow  ulicy Panoramicznej w ninie, gm. nin   
Sie  kanalizacji deszczowej, - PROJEKT TECHNICZNY    

 
  
 

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt bran owy sanitarnej dla sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z przy czami do wpustów ulicznych w ci gu dróg gminnych, tj. ul. 

Czarnieckiego, Panoramicznej, Majdanowej, Glicznera, w m. nin, gmina nin., powiat 

ni ski. 

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej, przy czy do wpustów deszczowych, studni na sieci kanalizacji, studnie do 

wpustów ulicznych. Budowa umo liwi odprowadzenie wód opadowych z projektowanej do 

przebudowy drogi gminnej ul. Panoramicznej do istniej cych sieci kanalizacji deszczowych za 

po rednictwem studni istniej cej na istniej cej kanale deszczowym DN200mm w dzia ce nr 

1556 (ul. Glicznera) oraz do projektowanej studni kanalizacyjnej na istniej cej kanalizacji 

DN450mm w dzia ce nr 1599 (ul. Czarnieckiego). 

W ramach opracowania projektuj  si  sie  kanalizacji deszczowej w nast puj cym zakresie:  

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci brutto: 70,04m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci brutto: 325,82m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN200x5,9 o d ugo ci brutto: 122,24m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN200 o d ugo ci brutto: 18,73m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160 o d ugo ci brutto: 77,24m; 

- studnie sieciowe kanalizacji DN1000 bet zwie czone w azem –  30 szt;  

- studnie wpustowe DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym –  31 szt; 

- odwodnienie liniowe z korytek D100mm o d ugo ci: 16,00m. 

2. Warunki gruntowo - wodne 

Uwzgl dniaj c konstrukcj  projektowanego obiektu oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne 
projektowany obiekt zalicza si  do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowo-wodnych.  
 

3. Obliczenia hydrauliczne dla kanalizacji deszczowej 

Powierzchnie, z których odprowadzane s  wody opadowe lub roztopowe do sieci kanalizacji 
deszczowej  podzielono na dwie zlewnie, Dane wyj ciowe zestawiono w poni szej tabeli. 
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Za enia do oblicze : 

Parametr Przyj to do oblicze  

Obliczeniowe (nominalne) nat enie deszczu qo. = 15 l/s x ha 

Maksymalne nat enie deszczu 
(dla zlewni o rocznej sumie opadów mniejszej ni  800mm przy czasie trwania deszczu t=15 
min. i p=20% - deszcz o prawdopodobie stwie wyst pienia raz na 5 lat) 

qmaks.=127,634 l/s x ha 

Hmaks.r.  
(na podstawie komentarza do mapy hydrograficznej arkusz nin – dla posterunku 
opadowego nin) 

794 mm 

H r.r.  
redni roczny opad dla roku przeci tnego) 

550 mm 

redni wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 0,46 

Wspó czynnik opó nienia sp ywu  0,90 

 

Oblicze  dokonano korzystaj c z poni szych wzorów: 

1) Sekundowa wielko  sp ywu : 
Qs = q x F x  x  

gdzie: 

Qs – sekundowa wielko  sp ywu (l/s) 

q – nat enie deszczu miarodajnego o okre lonym prawdopodobie stwie wyst pienia i czasie 
trwania równym czasowi sp ywu (l/s/ha)  

F – powierzchnia sp ywu odwadnianego terenu (ha)  

 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego (-) 

 – wspó czynnik opó nienia sp ywu (-) 

2) Maksymalna godzinowa wielko  spywu 
 

Qmax.h. = (Qmax.s. x t x 60) : 1000 

gdzie: 

Qmax.h. – maksymalna godzinowa wielko  sp ywu (m3/h) 

Qmax.s. – maksymalna sekundowa wielko  sp ywu (l/s) 

t – czas trwania deszczu (min)  

3) Maksymalna roczna wielko  sp ywu 
 

Qmax.r. = Hmax.r. x F x  

gdzie: 

Qmax.r. – maksymalna roczna wielko  sp ywu (m3/r) 
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Hmax.r. – maksymalny opad roczny (m/r)  

F – powierzchnia sp ywu odwadnianego terenu (m2)  

 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego (-) 

4) rednia roczna wielko  sp ywu 
 

Qmax.r. = Hmax.r. x F x  

gdzie: 

Q r.r. – rednia roczna wielko  sp ywu (m3/r) 

H r.r. – redni opad roczny (m/r)  

F – powierzchnia sp ywu odwadnianego terenu (m2)  

 – wspó czynnik sp ywu powierzchniowego (-) 

5) redniodobowa wielko  sp ywu 
Q r.d= Qmax.r. : 365 

gdzie: 

Q r.d. – redniodobowa wielko  sp ywu (m3/d) 

Qmax.r. – maksymalna roczna wielko  sp ywu (m3/r)  

 

1) Zlewnia ul. Czarnieckiego - ul. Panoramiczna na odcinku od ul. Ptasiej do ul. 
Czarnieckiego wraz ze zlewni  ul. Skrajnej:  

Dane wyj ciowe: 

Opis miejsca 
Powierzchnia  

(m2) 

Powierzchnia  

(ha) 

Odwadniana zlewnia – nawierzchnia bitumiczna 0 0 

Odwadniana zlewnia – nawierzchnia z kostki brukowej 2548 0,2548 

Odwadniana zlewnia – tereny zielone i niezabudowane 1642 0,1642 

Suma odwadnianej zlewni (rzeczywistej) 4190 0,4190 
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OBLICZENIA DLA ZLEWNI: 

 

Parametr Ilo  wód opadowych odprowadzonych do rodowiska 

Qobl.s (15 l/s/ha) 2,602 l/s (0,002602 m3/s) 

Qobl.s (127 l/s/ha) = Qmax.s. 22,14 l/s (0,02214 m3/s) 

Qmax.h. 13,284 m3/h 

Qmax.r. 1530,356 m3/r 

Q r.r. 1060,07 m3/r 

Q r.d. 4,193 m3/d 

 
2) Zlewnia ul. Glicznera - ul. Panoramiczna na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Majdanowej wraz  

ze zlewni  ul. Ptasiej, Cichej, Op otowej oraz ul. Majdanowej:  

Dane wyj ciowe: 

Opis miejsca 
Powierzchnia  

(m2) 

Powierzchnia  

(ha) 

Odwadniana zlewnia – nawierzchnia bitumiczna 0 0 

Odwadniana zlewnia – nawierzchnia z kostki brukowej 4816 0,4816 

Odwadniana zlewnia – tereny zielone i niezabudowane 4126 0,4126 

Suma odwadnianej zlewni (rzeczywistej) 4126 0,4126 

   

 
OBLICZENIA DLA ZLEWNI: 

 

Parametr Ilo  wód opadowych odprowadzonych do rodowiska 

Qobl.s (15 l/s/ha) 5,070 l/s (0,005070 m3/s) 

Qobl.s (127 l/s/ha) = Qmax.s. 43,141 l/s (0,043141 m3/s) 

Qmax.h. 25,885 m3/h 

Qmax.r. 2981,978 m3/r 
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Q r.r. 2065,602 m3/r 

Q r.d. 8,170 m3/d 

 

DOBÓR REDNIC KANA ÓW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Doboru rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o nat enie opadu 

miarodajnego pi cioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobie stwie 

wyst pienia p = 20%. 

Jako jednostkowe nat enie opadu miarodajnego przyj to: q20% = 131 [dm3/s*ha] 

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustów zastosowano 

rury z PVC grubo cienne ze ciank  lit  klasy „S"SDR34, SN8, o rednicach DN315, DN250, 

DN200  i przy cza do wpustów ulicznych DN200 i DN160. 

Do wykonania ruroci gów przewiduje si  zastosowanie rur PVC w/g norm: PN-EN 1401-1:1999 - 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z 

niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 

 

4. Opis projektowanych rozwi za  

4.1. Sie  kanalizacyjna grawitacyjna DN315mm, DN250, DN200 PVC-U 

4.1.1.  Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

Kanalizacj  deszczow  grawitacyjn  zaprojektowano z rur PVC-U, SN8, SDR34 o jednolitej 
strukturze cianki o rednicy: 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315x9,2 o d ugo ci brutto: 70,04m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN250x7,3 o d ugo ci brutto: 325,82m; 

- sie  z rur PVC-U SN8 SDR34 DN200x5,9 o d ugo ci brutto: 122,24m; 

 

Na kanale deszczowym w miejscach zako czenia kana ów, zmiany kierunku trasy oraz na 

ka dym po czeniu kana ów kanalizacyjnych zaprojektowano studnie betonowe o rednicy 

1000mm – 30 szt.  

Projektowana kanalizacja b dzie odprowadza  zebrane wody opadowe lub roztopowe do 

istniej cej sieci kanalizacji deszczowej za po rednictwem studni istniej cej na istniej cej kanale 
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deszczowym DN200mm w dzia ce nr 1556 (ul. Glicznera) oraz do projektowanej studni 
kanalizacyjnej na istniej cej kanalizacji DN450mm w dzia ce nr 1599 (ul. Czarnieckiego). 

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci kanalizacyjnej musz  posiada  stosowne 
deklaracje, aprobaty techniczne. 

4.1.2.  Przy cza do wpustów ulicznych i korytek odwodnieniowych 

W ramach opracowania projektuje si  34szt przy czy grawitacyjnych do wpustów ulicznych i 

korytek odwodnieniowych: 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN200 o d ugo ci brutto: 18,73m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN160 o d ugo ci brutto: 77,24m; 
 

Przy cza kanalizacji deszczowej po czone b  z kolektorem (z sieci ) za pomoc  studni 
betonowych DN1000: 

Przy cza wpustów ulicznych nale y zako czy  w studni osadnikowej DN500mm pod 

projektowanymi kraw nikami w przej ciu szczelnym z uszczelk  dla zachowania szczelno ci 

kana u. Zako czenie przy czy w w/w sposób oraz ca a sie  kanalizacyjna musi stanowi  
szczeln  instalacj .  

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci kanalizacyjnej musz  posiada  stosowne 
deklaracje, aprobaty techniczne. 

Dok adne rz dne wysoko ciowe miejsc wpi cia przy czy w studni  betonowe DN1000mm, 

studnie wpustowe DN500 oraz miejsca lokalizacji przy czy pokazano na planie 
zagospodarowania terenu oraz na profilach. 

4.1.3. Studnie wpustowe osadnikowe 500mm na przy czach kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano betonowe studnie wpustowe uliczne osadnikowe (31 szt.) o rednicy 

wewn trznej DN500mm i wysoko ci h=2040 mm (w czaj c w az eliwny), wykonane z betonu 

C35/45. Na elementy studni wpustowej sk adaj  si : 

- pokrywa przykraw nikowa DUO - pier cie  utrzymuj cy krat  – 1000/500/150 (wysoko  
h=150mm),  

- pier cie  odci aj cy duo – 1020/720/200mm  (wysoko  h=200mm), 

- osadnik betonowy z osadzonym przej ciem szczelnym - 500/1600 (wysoko  h=1600mm), 

Wysoko  osadnika h = 0,9 m. Zwie czeniem wpustu jest p yta przykraw nikowa DUO - 
pier cie  otrzymuj cy krat , osadzona na pier cieniu odci aj cym. Na p ycie przykraw nikowej 
nale y zamontowa eliwn  kratk ciekow  zgodnie z PN-EN 124:2000. Z cza pomi dzy 
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poszczególnymi elementami wpustu powinny by  zaspoinowane i zatarte na g adko zapraw  
cementow . Po czenie betonowej studzienki ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nast puje 
za pomoc  przej cia szczelnego wbudowanego w element przy czeniowy. 

 
Zaprojektowano kratk ciekow eliwn  pe  oraz kraw nikowo-jezdniow  o wymiarach 

400x600mm w formie p askiej z zawiasem i zamkni ciem na rygiel lub zatrzask i ram  z 

ko nierzem pe nym lub 3/4 ko nierza. Klasa obci enia kratki D400 wg klasyfikacji EN124. 
Wysoko  wpustu wynosi 150mm.  

boko  umiejscowienia dna wylotu przy cza wpustu DN160mm od górnej powierzchni kratki 

ciekowej wraz z w azem wynosi 1,05mm. 
Ca kowita wysoko  kompletnej studni wpustowej wraz z wpustem wynosi 2,04m.  

4.1.4.  Studnie kanalizacyjne betonowe DN1000mm 

Na kana ach zaprojektowano studnie rewizyjne i kaskadowe: 

 o rednicy 1000mm betonowych - 30szt. 

 

Studnie betonowe 1000mm wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych ( cznie z 

dnem i korytem przep ywowym) z betonu C35/45, W10, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Dno 
studzienki jako monolityczne po czenie kr gu i p yty dennej (wysoko  elementu min 1,0m). 

Kr gi betonowe czone z elementem dna oraz mi dzy sob  za pomoc  zintegrowanej uszczelki 

gumowej (nie dotyczy pier cieni dystansowych), wyposa one w stopnie z azowe wg PN-EN 
13101:2004. 

Studnie powinny posiada  gotowe koryta przep ywowe o wysoko ci równej ¾ rednicy 

projektowanego kana u sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie wykonana pow ok  z betonu 

C35/45, W10. Kr gi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, 

osadzonymi fabrycznie przej ciami szczelnymi dostosowanymi do materia u i rednicy kana ów. 

Na wlotach i wylotach prz se  stosowa  oryginalne pier cienie uszczelniaj ce (przej cia przez 

ciany studni powinny by  szczelne i elastyczne). Otwory nie mog  znajdowa  si  w miejscach 

cze  kr gów przy pomocy uszczelki. 

Istnieje mo liwo  wykonani dodatkowych pod cze  powy ej kinety za pomoc  kaskad 

zewn trznych. 

Studnie przykry  w azami kana owymi eliwnymi wentylowanymi, z betonowym wype nieniem 

pokrywy (C35/45), o rednicy 610 mm, klasy D400, z wk adk  t umi , h = 140 mm zgodnie z 

PN-EN 124:2000. 
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W studniach fabrycznie zamontowane eliwne stopnie z azowe w rozstawie co 25÷35cm w 

odleg ci pionowej oraz 27-30cm w odleg ci poziomej, rednica stopnia wynosi 30mm, 

ugo  stopni L=30cm w uk adzie drabinowym z minimaln  odleg ci  od ciany komory 15 cm. 

Studnie posadowi  na podsypce piaskowej gr. 15cm. 

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej w azy kana owe nale y obetonowa  wraz z pier cieniem 

dystansowym (o rednicy kr gu betonowego i wysoko ci kr gu zw kowego) betonem klasy min. 

C15. 

 

4.1.5.  Kaskady rurowe 
W miejscach gdzie kana  w czony jest do studni sieciowej na wysoko  wi ksz  ni  50 cm od 

dna studni (dot. przykanalików oraz kana ów), nale y zastosowa  kaskad  rurow  zgodnie z 

rysunkiem. Rury spadowe przewidziano w czeniem osiowych w stosunku do kana u 

wylotowego, w przypadku ma ej wysoko ci kaskady (brak mo liwo ci usytuowania kszta tek) 

przewidziano w czenie bezpo rednio w dno.  

 

4.1.6.  Odwodnienie liniowe z korytek betonowych DN100 
Na odcinku projektowanych zjazdów z drogi gminnej  zaprojektowano odwodnienie liniowe w 

postaci korytek z betony w óknistego z fug  uszczelniaj  i zatrzaskowym mocowanie SIDE-

LOCK – bez rubowe, zatrzaskowe mocowanie. Korytka czone s  ze sob  systemem pióro – 

wpust. Odwodnienia linowe musz  by  odporne na dzia anie wszelkich warunków 

atmosferycznych (mróz, wysoka temperatura, wilgo ). Zabudowa korytek odwodnieniowych 

nale y wykona  na opasce z betonu  C20/25 o odpowiedniej grubo ci dla klasy ruchu D400. 

Zabudow  pokazano na rysunku nr 2.  

Zaprojektowano: 

- odwodnienie liniowe z korytek D100mm o d ugo ci: 16,00m; 

 

Charakterystyka korytek odwodnieniowych: 

- rednica wewn trzna 100mm, 

- d ugo  elementu: 1000mm, 

- ramy do rusztu eliwne w klasie D400,  

- ruszt eliwny szczelinowy SW x x 136/18 czarny, szeroko  rusztu: 100mm, wysoko : 40mm. 

 

W trasie odwodnienia zaprojektowano studnie z betonu w óknistego cz  projektowane 

przy cze do korytek z sieci  kanalizacji deszczowej, 2 – cz ciowe z osadnikiem ocynkowanym 

celem wst pnej sedymentacji zawiesiny.  
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5. Przej cia pod przeszkodami 

Nie planuj  si  przej  poprzecznych w rurach os onowych pod przeszkodami terenowymi takimi 
jak ulice, chodniki, rowy lub rzeki. 

6. Kolizje/Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 

Na trasie sieci pojawi  si  jedynie skrzy owania z urz dzeniami podziemnymi, takimi jak kable 

energetyczne i telekomunikacyjne podziemne, sieci wodoci gowe, sieci kanalizacji sanitarnej, 

sieci gazowej, które uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w wydziale geodezji Starostwa 

Powiatowego w ninie. Skrzy owania z tymi urz dzeniami przedstawione s  na planach 
zagospodarowania terenu i profilach pod nych sieci kanalizacyjnej.   

 6. Uwagi 

1. Nale y stosowa  rury z PVC-U z kielichem krótkim uszczelnione uszczelk  elastromerow  

czone metod  na wcisk przy u yciu pasty smarnej wg wytycznych producenta rur.   

2. W przypadku, gdy sie  kanalizacyjna jest budowana w odleg ci mniejszej ni  1,5m od 

drzew - nale y projektowany przewód kanalizacyjny u  w rurze ochronnej o d ugo ci 

wykraczaj cej 1,0m poza koron  drzew. 

 7. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA 

7.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Wykopy wykona  mechanicznie, wykopy r czne obowi zuj  przy skrzy owaniu z istniej cym 

uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za koliduj cym uzbrojeniem. Zalecana szeroko  
wykopu o cianach umocnionych dla monta u ruroci gów w zale no ci od rednicy wynosi: 

 dla DN200 - DN300 - 1,0m,  

 powy ej DN300 – DN500 - 1,40m,  

  

Wykop nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Grunt rodzimy w obr bie dróg i poboczy to generalnie piaski i gliny. Piasek mo na wykorzysta  

ponownie do wykonania zasypek in ynierskich, grunty spoiste pozyskane z wykopów nie wolno 
ponownie wykorzysta  do zasypywania i zag szczania wykopów.  

Grunt rodzimy mo na wykorzysta  do wype nienia wykopów je li maksymalna wielko  cz stek 

nie przekracza 2mm i jego przydatno  do zasypania zostanie potwierdzona przez Inspektora 
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nadzoru po wykonaniu przez Wykonawc  na w asny koszt bada  uziarnienia stwierdzaj cych 

przydatno  do ponownego wbudowania. Urobek mo e by  sk adowany obok wykopu wzd  

kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. 

Przej cie to powinno by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac 

ziemnych na odcinkach dróg gdzie istnieje konieczno  ci ego utrzymania ruchu, urobek z tego 

etapu nale y wywie  na miejsce tymczasowego sk adowania. W czasie transportu i sk adowania 

gruntów spoistych i organicznych nale y zwróci  uwag  na mo liwo  ich uplastycznienia 

w trakcie opadów. Ponadto z  uwagi na prowadzenie robót w pobli u skarpy, roboty ziemne w 
razie wyst pienia opadów nale y bezwzgl dnie przerwa . 

Wszystkie wykopy nale y wykona  jako umocnione o cianach pionowych. Wykopy oznaczy  

znakami drogowymi i zabezpieczy . Wykonawca jest zobowi zany do ochrony i zabezpieczenia 
punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

Przygotowanie pod a 

Uk adanie rur na dnie wykopu nale y prowadzi  na pod u z zag szczonego piasku na 

odwodnionym i wyprofilowanym dnie na ysko no ne rury kana owej, zgodnie 

z zaprojektowanymi spadkami. Pod e no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku 

z prowadzeniem prac budowlanych. Dno wykopu, wykonanego r cznie, nale y pozostawi  

w gruntach nienawodnionych na poziomie wy szym od rz dnej  projektowanej  o 2-3cm, za  

w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym - dno wykopu ustala si  na 

poziomie 20cm wy szym od projektowanego. Niewybran   warstw  gruntu usun  r cznie. Je eli 

grunty rodzime stanowi  grunty suche, piaszczyste (piaski grube, rednie i drobne nie 

zawieraj ce kamieni) -  rury mog  by  posadowione bezpo rednio w gruncie rodzimym. Gdy dno 

wykopu stanowi  grunty o ma ej no no ci (mu y, torfy) o niezbyt g bokim zaleganiu, nale y je 
wybra  i wymieni  na zag szczony piasek. 

Wysoko  podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi  0,10m. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki 
powinna wzrosn  o 0,05m. 

Do obsypywania ruroci gu musz  by  stosowane grunty podatne na zag szczenie (piasek, wir). 

Materia  s cy do wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  podsypki. 

Materia  obsypki powinien by  uk adany równocze nie z obydwu stron ruroci gu, warstwami 

o grubo ci max. 30cm i zag szczany. Obsypk  nale y prowadzi , a  do uzyskania górnego 

poziomu strefy ochronnej ruroci gu, tj. warstwy o grubo ci po zag szczeniu 0,30m ponad 
wierzch rury (zag szczanie r czne).         

Budow  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanymi rz dnymi i spadkami.  
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7.2 Skrzy owanie z przeszkodami 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodz  pod lub nad istniej cym uzbrojeniem 

nale y wykona  przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia 
istniej cego uzbrojenia. W przypadku kolizji - koliduj cy przewód zabezpieczy  lub prze .  

Szczegó owy przebieg przewodów ustali  na podstawie przekopów próbnych. W miejscach 

skrzy owa  roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci . Koliduj cy przewód nale y podwiesi . 

Zachowa  normatywne odleg ci w pionie i w poziomie. Odkryte urz dzenia zabezpieczy  przed 

uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane 

uzbrojenie podziemne nale y je traktowa  jako czynne, przerwa  roboty ziemne, powiadomi  
inspektora  i odpowiednie s by eksploatacyjne.  

 7.3 Odwodnienie wykopów 

Roboty monta owe musz  by  wykonywane w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony 

stan pod a, pozwala na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz, jak te  utrzymanie 

przewidzianych projektem spadku przewodów. Z opinii geotechnicznej wynika, e w obr bie 

projektowanej kanalizacji nie stwierdzono wyst powania wody gruntowe. zale no ci od obecnie 
panuj cych stosunków gruntowo wodnych i okresów panuj cych susz.  

W przypadku pojawienia si  wody gruntowej w celu odwodnienia prace prowadzi  nale y za 

pomoc  ig ofiltrów 51mm wp ukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m. Szczegó owy rozstaw 

ig ofiltrów nale y ustali  podczas prac na podstawie rzeczywistego nap ywu wody gruntowej.     

W przypadku pojawienia si  gruntów spoistych przewiduje si  odwodnienie polegaj ce na 

eniu pod stref  przewodu drena u poziomego 100 mm w obsypce wirowej. Po u eniu 

przewodu i przeprowadzonych próbach jego szczelno ci, drena  zostaje wy czony z 

eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku intensywnego nap ywu wody 
gruntowej nale y zastosowa  odwodnienie ig ofiltrami. 

7.4 Monta  ruroci gów 

Monta  ruroci gów wykona  zgodnie z "Instrukcj  monta ow " producenta. 

Ruroci gi uk ada  w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki 

powinna wzrosn  o 0,05m.W gruntach niespoistych suchych rury mog  by  posadowione 

bezpo rednio w gruncie rodzimym. Obsypk  piaskow  stosowa  po obu stronach rury do 30 cm 
nad wierzch rury.  
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7.5 Próba szczelno ci projektowanych ruroci gów 

W odbiorze na szczelno  przewodów z rur kana owych  wyst puj  dwa rodzaje prób:  

 próba na eksfiltracj  wody z przewodu, 

 próba na infiltracj  wody do przewodu. 

Próba szczelno ci na infiltracj  nie musi by  przeprowadzana przy pozytywnej próbie szczelno ci 
na eksfiltracj .   

7.6 Zasypanie ruroci gów i zag szczenie gruntu 

Zasyp ruroci gów w wykopie sk ada si  z dwóch warstw : 

 warstwy ochronnej ruroci gu o wysoko ci 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

 warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp ruroci gów przeprowadza si  w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury; 

e t a p  II  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  
rozbiórk  umocnienia cian wykopu.  

Minimalna warto  wska nika zag szczenia zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 (warto  
zmienna w zale no ci od kategorii drogi). 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale y wykona  warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo  ubijanej warstwy nie powinna 
przekracza  1/3 rednicy rur. 

Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  warstwami z jednoczesnym 

zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  umocnie cian wykopu. Rozebranie cian umocnie  

powinno nast powa  z zachowaniem ostro no ci, równolegle z zasypk  ze wzgl du na 
mo liwo  obsuni cia si  wykopu. 

7.7  Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji deszczowej 

Sie  kanalizacji deszczowej projektowana jest w ci gu projektowanej przebudowy drogi – ul. 

Panoramicznej, której nawierzchnia  na obecn  chwil  stanowi jezdni  nieutwardzon  oraz w 

ci gu ul. Czarnieckiego, Majdanowej i Glicznera, które obecnie stanowi  jezdnie brukowe i 
asfaltowe. Odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie zgodnie z projektem bran y drogowej.  

     

8. UWAGI KO COWE 
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Wszystkie roboty  oraz odbiory nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami, sztuk  

in yniersk , przepisami BHP, projektem budowlano - wykonawczym oraz „Specyfikacj  
Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano”.  

Nale y bezwzgl dnie zapozna  si  z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w 
niniejszym opracowaniu.  

 



L.p. Oznaczenie L brutto
[m]

L netto
[m]

rednica
[mm] Typ rury

1 KD2 - KD1               7,97            7,07    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

2 KD3 - KD2             24,95          23,95    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

3 KD4 - KD3             17,10          16,10    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

4 KD5 - KD4             22,85          21,85    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

5 KD6 - KD5             12,53          11,53    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

6 KD7 - KD6             17,97          16,98    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

7 KD8 - KD7             24,00          23,00    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

8 KD9 - KD8             12,74          11,74    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

9 KD10 - KD9             24,78          23,78    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

10 KD11 - KD6               8,03            7,05    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

11 KD13 - KD12               7,55            6,55    315 x 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

12 KD14 - KD13             29,55          28,66    315 x 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

13 KD15 - KD14             32,94          32,10    315 x 9,2 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

14 KD16 - KD15               9,20            8,34    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

15 KD17 - KD16             31,44          30,44    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

16 KD18 - KD17             14,44          13,44    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

17 KD19 - KD18             16,69          15,70    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

18 KD20 - KD19             16,94          15,95    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

19 KD21 - KD20             22,00          21,02    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

20 KD22 - KD21             21,98          20,99    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

21 KD23 - KD22 23,53                 22,54    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

22 KD24 - KD23 15,98                 14,98    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

23 KD25 - KD24 25,02                 24,02    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

24 KD26 - KD25 16,19                 15,19    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

25 KD27 - KD26 12,41                 11,41    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

26 KD28 - KD27 14,60                 13,60    250 x 7,3 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

27 KD29 - KD28 12,59                 11,60    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

28 KD30 - KD19 11,17                 10,26    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

29 KD31 - KD23 10,96                 10,01    200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

70,04             67,31    

ugo ci odcinków sieci i przy czy wpustowych kanalizacji  deszczowej 

Sie  kanalizacji deszczowej

Suma d ugo ci kana u 
DN315mm [m]



325,82         308,12    

122,24         114,42    

518,10 489,85

30 OD1 - KD5 4,37 3,77 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

31 OD2 - KD9 4,05 3,45 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

32 OD3 - KD26 3,23 2,63 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

33 Wp1 - KD2 3,75 3,03 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

34 Wp2 - KD3 1,75 1,01 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

35 Wp3 - KD4 1,65 0,90 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

36 Wp4 - KD6 1,46 0,71 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

37 Wp5 - KD7 1,42 0,67 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

38 Wp6 - KD8 1,42 0,67 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

39 Wp7 - KD10 1,42 0,67 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

40 Wp8 - KD11 4,94 4,21 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

41 Wp9 - KD11 10,31 9,59 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

42 Wp10 - KD13 3,50 2,75 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

43 Wp10.1 - KD14 5,40 1,65 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

44 Wp10.2 - KD14 2,66 1,91 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

45 Wp11 - KD13 2,18 1,43 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

46 Wp12 - KD15 1,71 0,97 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

47 Wp13 - KD15 3,28 2,54 200 x 5,9 Rura PVC-U kl.S (SN12) SDR 30

48 Wp14 - KD16 2,50 1,75 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

49 Wp15 - KD17 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

50 Wp16 - KD18 1,54 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

51 Wp17 - KD19 1,53 0,78 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

52 Wp18 - KD20 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

53 Wp19 - KD21 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

54 Wp20 - KD22 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

55 Wp21 - KD23 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

56 Wp22 - KD24 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

57 Wp23 - KD25 1,53 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

58 Wp24 - KD27 1,54 0,79 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

Przy cza wpustowe

Suma d ugo ci sieci [m]

Suma d ugo ci kana u 
DN250mm [m]

Suma d ugo ci kana u 
DN200mm [m]



59 Wp25 - KD28 1,52 0,77 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

60 Wp26 - KD29 1,66 0,91 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

61 Wp27 - KD29 3,19 2,46 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

62 Wp28 - KD30 2,93 2,19 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

63 Wp29 - KD30 3,81 3,07 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

64 Wp30 - KD31 2,64 1,92 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

65 Wp31 - KD31 3,90 3,17 160 x 4,7 Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34

18,73 11,25

77,24 55,44

95,97 66,69

614,07 556,54

Suma d ugo ci przy czy                                  
wpustowych [m]

Suma d ugo ci kanalizacji 
deszczowej  [m]                           

(sie  + przy cza wpustowe)

Suma d ugo ci kana u 
DN200mm [m]

Suma d ugo ci kana u 
DN160mm [m]
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Poziom porównawczy 92,00 m n.p.m. Poziom porównawczy 92,00 m n.p.m.

Kierunek przep ywu sieci

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

WKP/0175/POOS/15

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PT

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Nr UPR.STANOWISKO
mgr in . Karol Kistowski

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 100/500Sanitarna

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Nr T1
RYSUNEK:

tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

II 2023

2023

OBIEKT:Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z  przebudow
ul. Panoramicznej w ninie.

Profil pod ny sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia ul. Czernieckiego
odcionek KD1 - KD10, KD6 - KD11

1. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
    natomiast,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
projektowanej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,
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IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

WKP/0175/POOS/15

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PT

Biuro In ynieryjno - Techniczne

Projektant

Inwestor

Nr UPR.STANOWISKO
mgr in . Karol Kistowski

62-200 Gniezno Os. W . okietka 18/5

1: 100/500Sanitarna

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Nr T2
RYSUNEK:

tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128

Gmina nin

ul. 700-lecia 39

88-400 nin

II 2023

2023

OBIEKT:Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z  przebudow
ul. Panoramicznej w ninie.

Profil pod ny sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia ul. Glicznera
odcionek KD12 - KD29, KD19 - KD30, KD29 - KD31 .

1. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
    natomiast,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
projektowanej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,
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RYSUNEK:
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Profil pod ny przy czy kanalizacji deszczowej - zlewnia ul. Czrnieckiego

1. Przy cza wpustowe kanalizacji deszczowej wykona   z rur PVC-U SDR30
    SN12 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
projektowanej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,
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OBIEKT:Uporz dkowanie infrastruktury podziemnej wraz z  przebudow
ul. Panoramicznej w ninie.

Profil pod ny przy aczy wpustowych - zlewnia ul. Glicznera

1. Przy cza wpustowe kanalizacji deszczowej wykona   z rur PVC-U SDR30
    SN12 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
projektowanej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,
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Studnia betonowa kaskadowa  DN1000mm

1:30
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Wpust deszczowy DN500



A - A

B

energ.
Istniej cy kabel 

L = 1,0 m
Deski sosnowe

A

Sposób podwieszania istn. kana u telekom.

Istniej cy kana

Sposób podwieszenia istn. wodoci gu/gazoci gu
w wykopie w skoprzestrzennym

Sposób podwieszania istn. kana u w wykopie w skoprzestrzennym

B - B

A

A

Bednarka 25 x 3 mm

Deski sosnowe gr 2 cm

rozstaw co 0,60m 
Drut stalowy gr. 2,0mm 

Sposób podwieszenia kabli energetycznych / telekomunikacyjnych 
w wykopie w skoprzestrzennym umocnionym

B

A
Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

A

A

B - BB - B

A

A

Istniej cy kabel

w wykopie w skoprzestrzennym

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  J220

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  J220

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2  100

Kantówka 10 x 10 cm
lub 2   J220

Istniej cy kana
telekom.

Istniej cy kana
telekom.

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Projektowany rurociag 

Podsypka z piasku

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

B - B

B - B

B

B

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopuWymiar uzale niony od 

szeroko ci wykopu

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopu

Wymiar uzale niony od 
szeroko ci wykopu

warstwa piasku

lub gazociag
Istniej cy wodoci g 

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

Sposób 2: Ceownikiem 2  100 czonego
obejm  z p askownika 30x5 mm

A - A

A

A

Ceownik   100

Obejma z p askownikiem 30 x 5mm2 

Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

ruba mocuj ca z podk adka i nakr tk  

Belka podk adowa

Ceownik   100

Obejma z p askownikiem 30 x 5mm2 

Kabel energetyczny WN, SN, NN lub telekomunikacyjny

Sposób 1: podwieszenie kabla na kantówce lub
Ceowniku 2   100

Uwaga !!!
Obowi zkiem Wykonawcy robót jest zg oszenie rozpocz cia prac budowlano -
monta owych zwi zanych z budow  projektowanych obiektów przed ich faktycznym
rozpocz ciem w terenie do odpowiednich s b zarz dzaj cych istniej cymi urz dzeniami
podziemnymi. Termin zg osznia okre lony jest w protokole z uzgodnie  bran owych  z
narad koordynacyjnych lub wg indywidualnych uzgodnie  bran owych.
Je eli termin nie zosta  okre lony, fakt rozpocz cia nale y zg osi  na 7 dni przed
faktycznym rozpocz ciem robót.

Wykonawca robót nie mo e rozpoczyna  prac bez powiadomiwnia w/w s b.

"K I E R"

IMI  I NAZWISKO DATA PODPIS

BRAN A

WKP/0175/POOS/15
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