Załącznik Nr 1 do SWZ
Załącznik Nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne na „Dostawa farb różnych, rozpuszczalników, lakierów,  kleju ,artykułów malarskich , materiałów budowlanych różnych , materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych , materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie” Nr 49/24/P opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na Platformie Zakupowej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

	
Wykonawca
	Nazwa (firma) albo imię 
i nazwisko
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko każdego 
z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia
	


	
	Siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, skrót literowy nazwy państwa), e-mail, NIP, REGON
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać powyższe dane dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
	


	
	Adres do korespondencji, e-mail do korespondencji 
Oświadczamy, że wyżej wskazany e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania. W przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail zobowiązujemy się poinformować 
o tym fakcie
	



	
	Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon) Pełnomocnik wykonawcy
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
	






	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia i jego opis 
	Jm.
	Ilość
	
Cena jedn.
netto

	Wartość
netto
(kol. 4x5)
	Stawka
podatku VAT (%)
	Wartość
brutto
(kol. 6+7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
Zadanie nr I - dostawa Farb, lakierów, klejów, art. malarskich – Infrastruktura


	1.
	Rozcieńczalnik akrylowy przeznaczony do farb akrylowych i wyrobów akrylowych; opakowanie o poj. 5L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne i nienaruszone zamknięcie produktu. .Termin ważności  co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt
	10
	
	
	
	

	2.
	Farba na zacieki i plamy w kolorze białym , przeznaczona do ścian i sufitów zakrywająca plamy po zaciekach, skutecznie izolująca plamy i zabezpieczająca przed rozwojem grzybów, wydajność do 10 m2/L ; solidne , mocne i fabryczne opakowanie ,szczelnie zamknięte ,o poj. 0,9 L lub 1 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy. 
	litr
	18
	
	
	
	

	3.
	Farba drogowa akrylowa  rozpuszczalnikowa w kolorze białym przeznaczona  do malowania pasów, wykonywania oznakowania poziomego dróg , placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Opakowanie metalowe, fabrycznie szczelnie zamknięte o pojemności  20L (30kg); Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy
	szt
	5
	
	
	
	

	4.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze białym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. 
	litr
	200
	
	
	
	

	5.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze orzech jasny  , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. 

	szt
	20
	
	
	
	

	6.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze czarnym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. 
	szt
	30
	
	
	
	

	7.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze szarym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy. 
	litr
	20
	
	
	
	

	8.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze brązowym , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	szt
	40
	
	
	
	

	9.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze orzech średni , przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	szt
	20
	
	
	
	

	10.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze czerwonym jasnym, przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	 szt
	10
	
	
	
	

	11.
	Farba  olejna ftalowa ogólnego stosowania, nawierzchniowa, z połyskiem  w kolorze zielonym ciemnym, przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna, metalu; dobrze kryjąca; opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności  0,9 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	szt
	5
	
	
	
	

	12.
	Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy do parkietów, bezbarwny, wodorozcieńczalny, półmat, odporny na ścieranie. Opakowanie o pojemności 5L szczelnie zamknięte fabrycznie. Termin ważności co najmniej 16 m-cy od daty dostawy.
	litr
	30
	
	
	
	

	13.
	Lakierobejca w kolorze dąb przeznaczona do ochronnego malowania i dekoracji oszlifowanego drewna, opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,75 L; termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt
	7
	
	
	
	

	14.
	Lakierobejca w kolorze orzech przeznaczona do ochronnego malowania i dekoracji oszlifowanego drewna, opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,75 L; termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt
	7
	
	
	
	

	15.
	Lakierobejca w kolorze mahoń przeznaczona do ochronnego malowania i dekoracji oszlifowanego drewna, opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 0,75 L termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt
	7
	
	
	
	

	16.
	Impregnat do drewna powłokotwórczy w kolorze dąb, przeznaczony  do ochronnego malowania drewna na zewnątrz i wewnątrz, głęboko penetrujący, chroniący przed grzybami oraz czynnikami atmosferycznymi; opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 2,5 L; termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt
	4
	
	
	
	

	17.
	Gruntoemelia akrylowa typu cynkal na rdzę ,z barierą ochronną PTFE,  kolor szary grafit RAL7024, stosowana do każdego rodzaju podłoża, posiadająca właściwości antykorozyjne. Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 2,5 L; Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	szt
	        20
	
	
	
	

	18.
	Taśma malarska  papierowa, samoprzylepna , 48mmx50m, służąca do zabezpieczania powierzchni przed malowaniem; o dobrej przyczepności do podłoża, odporna na przesiąkanie.
	szt
	200
	
	
	
	

	19.
	Żel  ekspresowy do usuwania starych jedno komponentowych powłok malarskich z drewna, metalu, cementu, płytek itp. Środek w postaci żelu o szybkim czasie działania. Opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy
	szt
	10
	
	
	
	

	20.
	Olej do drewna w kolorze bezbarwnym  składający się z mieszaniny olejów naturalnych, chroniący i pielęgnujący drewno, przeznaczony do trwałego zabezpieczania drewna przed działaniem wody, słońca ,pęknięciami i warunkami atmosferycznymi;  Zastosowanie  do wnętrz i na zewnątrz: tarasy, schody, pomosty, podłogi, drzwi, okna, parapety, meble. Wydajność opakowania 30-75m2/l ;  Opakowanie szczelnie zamknięte fabrycznie o pojemności 10 L. Termin ważności co najmniej 20 m-cy od daty dostawy.
	szt
	         10
	
	
	
	

	21.
	Klej do montażu i klejenia szyb samochodowych, jednoskładnikowy, do stosowania na zimno, nie powodujący korozji, kolor czarny, opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 300-310 ml. Termin przydatności  co najmniej 10 m-cy od daty dostawy.
	szt
	        5
	
	
	
	

	22.
	Podkład gruntujący pod klej do szyb samochodowych, jednoskładnikowy, zwiększający przyczepność kleju do szyb, opakowanie szczelnie zamknięte o pojemności 15ml. Termin przydatności  co najmniej 10 m-cy od daty dostawy.
	szt
	        3
	
	
	
	

	23.
	Farba geodezyjna w sprayu fluoroscencyjna, kolor pomarańczowy, przeznaczona do znakowania różnych powierzchni : dróg, betonu, asfaltu, piasku, drewna itp.; szybko schnąca na każdej powierzchni. Opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 500ml. Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.
	szt
	       10
	
	
	
	

	24.
	Farba geodezyjna w sprayu fluoroscencyjna,  , kolor zielony, przeznaczona do znakowania różnych powierzchni : dróg, betonu, asfaltu, piasku, drewna itp.; szybko schnąca na każdej powierzchni. Opakowanie - metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 500ml. Termin ważności co najmniej 24 m-ce od daty dostawy.
	szt
	       10
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA I (POZYCJE 1-24)
	

	xxx
	


	
Zadanie II- Gładzie i zaprawy Infrastruktura


	1.
	Zaprawa samopoziomująca ( na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami)  przeznaczona  do samoczynnego wyrównywania podłoży w zakresie od 3,0 do 30mm, w tym: posadzek cementowych, betonowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe warstwą o grubości 3-30mm w jednej czynności roboczej.  Zużycie ok. 1,6kg/m2/mm, ruch pieszy: po3 do 6godz.; reakcja na ogień A2fl-s1, temp. stosowania od +5do +25st.C;  op. worek  o poj. 25kg; okres przydatności co najmniej 6-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych, Karta charakterystyki.
	szt
	12
	
	
	
	

	2.
	Uniwersalna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na typowych nieodkształconych podłożach, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C, czas zużycia do 90 minut;  op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg, termin przydatności  co najmniej 11 m-cy od daty dostawy, Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację właściwości użytkowych i Karty Charakterystyki i Techniczną, 
	szt
	10
	
	
	
	

	3.
	Wysokoelastyczna zaprawa cienkowarstwowa do mocowania płytek  gresowych, ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na  podłożach odkształconych oraz krytycznych, wodo i mrozoodporna; zaprawa na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; odporność na temp. od -30 do +70 st. C,  czas zużycia do 2 godz. ,op. szczelnie zamknięty worek o poj. 25kg, termin przydatności  co najmniej 11 m-cy od daty dostawy. , Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację właściwości użytkowych i Karty Charakterystyki i Techniczną.
	szt
	20
	
	
	
	

	4.
	Wełna mineralna skalna w rolce o długości 3,5m, szerokość 1000mm, grubość 150mm;
Klasa niepalności A1; przeznaczenie : izolacja  termiczna stropów i poddaszy. Przy dostawie należy dostarczyć Atest higieniczny, Deklarację właściwości użytkowych.
	szt
	28
	
	
	
	

	5.
	Tynk gipsowy maszynowy  do wszystkich rodzajów podłóż; produkt mineralny, przeznaczony do  wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz budynków o grubości  do 50mm; odporny na ścieranie, paroprzepuszczalny, wydajność ok. 10kg/m2;;reakcja na ogień A1; op. worek  o poj.20kg  lub 25kg. Okres przydatności  co najmniej 10 m-cy od daty dostawy; przy dostawie wymagana Deklaracja właściwości użytkowych i karta charakterystyki.
	   kg
	         300
	
	
	
	

	6.
	Gładź szpachlowa biała wewnętrzna, twarda, wyprodukowana na bazie najwyższej klasy gipsu naturalnego oraz dodatków uszlachetniających, modyfikujących, uplastyczniających, opóźniających wiązanie i zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża; wyrób zgodny z normą PN-EN 13279-1 B2/20/2; zużycie 1,5kg/m2/1mm; grubość warstwy od 1-10mm, reakcja na ogień A1.Okres przydatności co najmniej 10-mcy od daty dostawy; wymagana przy dostawie Deklaracja właściwości użytkowych, Karta charakterystyki . Szczelne opakowanie o pojemności 20kg.
	  szt
	       20
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA II (POZYCJE 1-6)
	

	xxx
	


	
Zadanie III- Papa- Infrastruktura


	1
	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  , modyfikowana SBS o gr. 5,2mm , na osnowie- włókninie poliestrowej o gr.250g/m2; szerokość 1mb; ilość w rolce 5m2; gwarancja min 5 lat. Przy dostawie wymagana  Deklaracja właściwości użytkowych i Karta techniczna. 
	m2
	300
	
	
	
	

	2
	Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200, na osnowie z tektury, rolka 15m2, szerokość 1m; okres przydatności co najmniej 11 m-cy od daty dostawy. Przy dostawie wymagana  Deklaracja właściwości użytkowych  i Karta techniczna.
	m2
	60
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA III (POZYCJE 1-2)
	

	xxx
	





	
Zadanie IV- Cement i wapno budowlane- Infrastruktura


	1
	Cement portlandzki CM 42,5 Kl. I, bez dodatków ,o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1; w szczelnie zamkniętych fabrycznie  workach o pojemności 25kg; okres przydatności co najmniej 45 dni od dnia dostawy. Przy dostawie należy dostarczyć Kartę charakterystyki  i Deklarację właściwości użytkowych. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ilościach nie mniejszych niż trzy palety (4,2 t) lub większej ( około 3-4 dostaw w czasie obowiązywania umowy),  w terminie 1-3 dni od złożenia u wykonawcy zamówienia telefonicznie  lub drogą  elektroniczną.
	t
	16,8
	
	
	
	

	2
	Wapno hydratyzowane budowlane  białe ,opakowanie - w szczelnie zamkniętych fabrycznie workach o pojemności 25kg;  okres przydatność co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. Przy dostawie należy dostarczyć Deklarację właściwości użytkowych.
	t
	0,5
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA IV (POZYCJE 1-2)
	
	
	

	
Zadanie V- dostawa materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego – Służba czołgowo-samochodowa


	1. 
	Farba nitro kolor khaki przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	31
	
	
	
	

	2. 
	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	23
	
	
	
	

	3. 
	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięteo pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	9
	
	
	
	

	4. 
	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte
o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	9
	
	
	
	

	5. 
	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte
o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	7
	
	
	
	

	6. 
	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów  układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C.  Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	15
	
	
	
	

	7. 
	Farba  antykorozyjna, podkładowa, czarna ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	18
	
	
	
	

	8. 
	Farba  antykorozyjna, podkładowa, czerwona nitro ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	15
	
	
	
	

	9. 
	Farba czarna w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	9
	
	
	
	

	10. 
	Farba khaki w aerozolu przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; opakowanie o poj. 400 ml ;okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	26
	
	
	
	

	11. 
	Farba podkładowa akrylowa szara+ utwardzacz. Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L ; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	5
	
	
	
	

	12. 
	Farba brązowa nitro, szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	7
	
	
	
	

	13. 
	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności  0,5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.
	szt.
	65
	
	
	
	

	14. 
	Rozpuszczalnik uniwersalny nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień; Opakowanie o pojemności  5 L, szczelnie zamknięte, nakrętka z pierścieniem zabezpieczającym ,gwarantująca fabryczne zamknięcie produktu. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.
	szt.
	4
	
	
	
	

	15
	Środek do konserwacji podwozi samochodowych; zabezpieczający podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli
i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne  opakowanie o poj. 1L - na pistolet; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt.
	1
	
	
	
	

	16
	Preparat chemiczny wielofunkcyjny  o właściwościach  antykorozyjnych, penetrujących, smarujących i usuwających wodę (WD-40). Zawartość pojemnika – 450 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt.
	10
	
	
	
	

	17
	Szpachla uniwersalna przeznaczona do wypełniania ubytków także na zagruntowane powierzchnie metalowe. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 750 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	7
	
	
	
	

	18
	Szpachla z włóknem szklanym, preparat wypełniający duże ubytki; Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemność– 600 g. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	3
	
	
	
	

	19
	Środek do instalacji elektrycznych preparat chemiczny przeznaczony do zabezpieczenia i izolacji części elektrycznych w samochodach. Zawartość pojemnika – 250 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	12
	
	
	
	

	20
	Środek typu baranek do zabezpieczania podwozi samochodowych; zabezpieczający progi oraz podwozie samochodu przed szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli
i czynników atmosferycznych o właściwościach antykorozyjnych. Fabryczne  metalowe opakowanie o poj. 1 kg; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt.
	2
	
	
	
	

	21
	Środek do konserwacji profili zamkniętych, preparat do ochrony przed korozją wewnętrznych powierzchni blach w przekrojach zamkniętych nadwozi samochodowych i elementów stalowych. Fabryczne  metalowe opakowanie o poj. 1kg. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	6
	
	
	
	

	22
	Silikon wysokotemperaturowy, opakowanie o pojemności 310 ml, do stosowania jako uszczelniacz odporny na działanie wysokich i niskich temperatur; okres ważności co najmniej 10 m-cy od daty dostaw
	szt.
	6
	
	
	
	

	23
	Taśma izolacyjna 19mmx10m przeznaczona jest do izolowania i zabezpieczania złącz i przewodów.
	szt.
	28
	
	
	
	

	24
	Taśma lakiernicza 38mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.
	szt.
	18
	
	
	
	

	25
	Taśma lakiernicza 48mm x50m. Wykonana z papieru krepowanego, służy do maskowania elementów lakierowanych.
	szt.
	18
	
	
	
	

	26

	Szczotka druciana 5 rzędowa, służy do oczyszczania powierzchni metalowych z zanieczyszczeń i rdzy.
	szt.
	39
	
	
	
	

	27
	Pędzel płaski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.
	szt.
	47
	
	
	
	

	28
	Pędzel płaski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.
	szt.
	71
	
	
	
	

	29
	Pędzel płaski szer. 50 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.
	szt.
	56
	
	
	
	

	30

	Pędzel płaski szer. 90 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.
	szt.
	42
	
	
	
	

	31
	Pędzel pierścieniowy okrągły fi 20 mm, oprawa drewniana z metalową skuwką, włosie naturalne lub sztuczne.
	szt.
	48
	
	
	
	

	32
	Tarcza do cięcia metalu fi zewnętrzna 125 mm, fi wewnętrzna 22,2 mm 
	szt.
	50
	
	
	
	

	33
	Klej do gwintów  niebieski 10 ml, do stosowania w połączeniach gwintowych, zabezpieczający przed odkręcaniem.  Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	8
	
	
	
	

	34
	Klej  dwuskładnikowy na specjalnych żywicach syntetycznych wiążących po wymieszaniu dwóch komponentów można stosować go na metal, szkło, ceramikę, włókno cementowe, różnego rodzaju materiały plastikowe. Zawartość pojemnika – 70 ml. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy
	szt.
	4
	
	
	
	

	35
	Neutralizator rdzy 400 ml, spray, do neutralizacji ognisk rdzy nadwozia, podwozia  pojazdów.  Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	17
	
	
	
	

	36
	Odrdzewiacz penetrant 500ml, środek przeznaczony do odrdzewiania elementów metalowych pojazdów głęboko penetrujący. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	26
	
	
	
	

	37
	Preparat do czyszczenia hamulców 500ml, do czyszczenia i odtłuszczania  elementów układu hamulcowego pojazdów. Okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	30
	
	
	
	

	38
	Ściernica listwowa talerzowa gradacja K-60, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.
	szt.
	45
	
	
	
	

	39
	Ściernica listwowa talerzowa K-80,  gradacja K-80, 125mm   od szlifowania powierzchni metalowych , tworzywa sztucznego, drewna.
	szt.
	45
	
	
	
	

	40
	Ściernica listwowa  talerzowa  K-120, gradacja K-100, 125mm od szlifowania powierzchni metalowych,  tworzywa sztucznego, drewna.
	szt.
	45
	
	
	
	

	41
	Ściernica listwowa  talerzowa  K-180, gradacja K-180, 125mm  od szlifowania powierzchni metalowych, tworzywa sztucznego, drewna.
	szt.
	20
	
	
	
	

	42
	Papier ścierny o gradacji 60, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów. 
	szt.
	160
	
	
	
	

	43
	Papier ścierny o gradacji 80, w arkuszu, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.
	szt.
	160
	
	
	
	

	44
	Papier ścierny o gradacji 100, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.
	szt.
	130
	
	
	
	

	45
	Papier ścierny o gradacji 120, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.
	szt.
	80
	
	
	
	

	46
	Papier ścierny o gradacji 180, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.
	szt.
	80
	
	
	
	

	47
	Papier ścierny o gradacji 240, w arkuszu 230mm x 280mm, do szlifowania ręcznego i przy użyciu elektronarzędzi metalu i innych materiałów.
	szt.
	80
	
	
	
	

	48
	Folia lakiernicza ochronna 4m x 5m grubość 0,007mm, do zabezpieczania powierzchni nie malowanych pojazdów.

	szt.
	10
	
	
	
	

	49
	farba khaki 1litr Ral 6003 przeznaczona do malowania nadwozi i podwozi pojazdów; okres ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.

	szt.
	9
	
	
	
	

	50
	Smar miedziany samr-cu 100ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zatarciem, zapieczenie przed zapieczeniem, do smarowania prowadnic wieloklinów, elementów  narażonych na duże obciążenia.

	szt.
	11
	
	
	
	

	51
	Smar do tłoczków i cylinderków 5ml, do zabezpieczenia elementów pojazdów przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, wilgocią, wysoką temperaturą, do zabezpieczeniu przed nadmiernym zużyciem. 

	szt.
	25
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA V (POZYCJE 1-51)
	
	XXX
	

	
Zadanie VI- dostawa farb, rozpuszczalników i artkułów malarskich– Służba uzbrojenia i elektroniki 


	1. 
	Rozpuszczalnik Nitro
· do rozpuszczania wyrobów nitrocelulozowych ( farby, lakiery, kleje itp. )
· do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania
· opakowania o pojemności  0,5 l
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l
	


5

	
	
	
	

	2. 
	Rozcieńczalnik uniwersalny
· do lakierów i farb olejnych, ftalowych i asfaltowych wosków
· do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, do zmywania plam, 
· do rozcieńczania farb
· opakowania o pojemności  0,5 l
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l 
	


3
	
	
	
	

	3. 
	Taśma Malarska Maskująca
· Służy do zabezpieczenia i maskowania powierzchni przy malowaniu farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi,
· Wykorzystuje się także do oddzielania jednego koloru od drugiego,
· Samoprzylepna, jednostronnie klejąca.
· szerokość: 48 mm
· długość: 50 m
	szt. 
	


3
	
	
	
	

	4. 
	Szpachla uniwersalna
· Opakowanie o pojemności 750 g
· Uniwersalne zastosowanie bardzo łatwej obróbce o dobrej szlifowalności,
· Posiada trwałość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków,
· Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także nie zagruntowanej powierzchni metalowej.
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
· 
	szt. 
	



2
	
	
	
	

	5. 
	Emalia khaki, nitro
· Opakowania o pojemności 1000 ml
· do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych,
· zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	
l 
	


5
	
	
	
	

	6. 
	Emalia biała, nitro
· Opakowania o pojemności 1000 ml
· do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych,
· zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l 
	

2
	
	
	
	

	7. 
	Emalia czarna, nitro
· Opakowania o pojemności 1000 ml
· do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych,
· zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l
	

2
	
	
	
	

	8. 
	Farba ftalowa podkładowa  gruntowa  czerwona tlenkowa :
· Opakowania o pojemności 1L,
· Farba ftalowafosforowa do gruntowania- czerwono tlenowa przeciwrdzewna,
· Podkładowa pod farby nawierzchniowe stosowane na okrętach,
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l
	

2
	
	
	
	

	9. 
	Emalia żółta nitro
· Opakowania o pojemności 1000 ml
· do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych i metalowych,
· zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l 
	

2
	
	
	
	

	10. 
	Emalia żaroodporna
· Opakowania o pojemności 500 ml
· srebrzanka
· zastosowanie zewnętrzne i wewnętrzne
· odporność ok.400  C
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l
	
3
	
	
	
	

	11. 
	Farba podkładowa nitro
· Opakowania o pojemności 1000 ml
· do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych
· szybkoschnąca, antykorozyjna
· termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia produktu
	l
	

4
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA VI (POZYCJE 1-11)
	
	XXX
	

	
Zadanie VII- dostawa farb, rozpuszczalników i artkułów malarskich– Służba uzbrojenia i elektroniki 


	  1.
	Farba maskująca zielona BW 400-6031:
· Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa,
· Jest farbą kamuflażową barwy zielonej,
· Charakteryzuje się dużą trwałością,
· Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych,
· Pojemność 1l
termin ważności min. 24 m-ce
	l
	



13
	
	
	
	

	  2.
	 Farba maskująca brązowa BW 400-8027:
· Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa,
· Jest farbą kamuflażową barwy brązowej,
· Charakteryzuje się dużą trwałością,
· Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych,
· Pojemność 1l
termin ważności min. 24 m-ce
	

l
	

7

	
	
	
	

	  3.
	Farba maskująca czarna BW 400-9021:
· Jest to poliuretanowa farba nawierzchniowa,
· Jest farbą kamuflażową barwy czarnej,
· Charakteryzuje się dużą trwałością,
· Zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanych,
· Pojemność 1l
termin ważności min. 24 m-ce
	

l
	

7
	
	
	
	

	  4.
	Utwardzacz do farb maskujących BU 400-10:
· Utwardzacz do farb poliuretanowych maskujących oznaczonych symbolem BW400,
· Pojemność 1L.
termin ważności min. 24 m-ce
	

l
	

2
	
	
	
	

	  5.
	Rozpuszczalnik do f. maskujących BR 400-50 :
· Rozcieńczalnik do farb podkładowych kamuflażowych BR400-50,
· Pojemność 1L.
termin ważności min. 24 m-ce
	

l
	

2
	
	
	
	

	  6.
	Rozcieńczalnik GXS64575:
· Rozcieńczalnik do farby poliuretanowej,
· Pojemność 1L.
termin ważności min. 24 m-ce
	

l
	

3
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA VII (POZYCJE 1-6)
	
	XXX
	

	
Zadanie VIII- dostawa farb, rozpuszczalników i artkułów malarskich– Służba uzbrojenia i elektroniki 


	  1.
	Pędzel płaski typu angielskiego
· szerokość włosia 36 mm 
· z naturalnego włosia o współczynniku 
· do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. 
trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej
	szt.
	

5

	
	
	
	

	  2.
	Pędzel płaski typu angielskiego
· szerokość włosia 50mm 
· z naturalnego włosia o współczynniku 
· do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. 
trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej 
	
szt.
	

18
	
	
	
	

	  3.
	Pędzel płaski typu angielskiego
· szerokość włosia 10  mm 
· z naturalnego włosia o współczynniku 
· do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. 
trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej 
	
szt.
	
10
	
	
	
	

	  4.
	Pędzel okrągły fi 20 mm
· średnica włosia 20 mm 
· z naturalnego włosia o współczynniku 
· do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. 
trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej 
	szt.
	
13
	
	
	
	

	  5.
	Pędzel płaski typu angielskiego
· szerokość włosia 60mm 
· z naturalnego włosia o współczynniku 
20 do wszystkich rodzajów farb oraz impregnatów. 
trzonek z tworzywa imitującego drewno i skuwka wykonana z blachy stalowej
	szt.
	


4
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA VIII (POZYCJE 1-5)
	
	XXX
	

	
Zadanie IX- dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego- Służba inżynieryjno- saperska


	1
	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	200
	
	
	
	

	2
	Farba nitro kolor khaki matowa przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 5 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	10
	
	
	
	

	3
	Farba nitro kolor czarna przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, 
z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	8
	
	
	
	

	4
	Farba nitro kolor brązowa przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, 
z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	8
	
	
	
	

	5
	Farba nitro kolor biała przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, 
z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	8
	
	
	
	

	6
	Farba nitro kolor czerwona przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	5
	
	
	
	

	7
	Farba nitro kolor żółta przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych 
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, 
z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	5
	
	
	
	

	8
	Farba nitro kolor pomarańczowa przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	3
	
	
	
	

	19
	Farba srebrzanka ognioodporna przeznaczona jest do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych, żeliwnych oraz metalowych elementów  układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych, narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Odporna na temperatury do 600°C.  Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięte o pojemności 0,5 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	10
	
	
	
	

	10
	Farba  antykorozyjna, podkładowa, tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	45
	
	
	
	

	11
	Farba  antykorozyjna, podkładowa, tlenkowa czerwona ,szybko schnąca zabezpieczająca przed korozją powierzchnie i elementy stalowe i żeliwne Opakowanie metalowe szczelnie zamknięte o pojemności 5 L; Termin ważności co najmniej 18 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	9
	
	
	
	

	12
	Farba nitro kolor szara przeznaczona do malowania powierzchni  metalowych 
i żeliwnych, odporna na zadrapania, działania wody i środki myjące, 
z możliwością nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Opakowanie metalowe, szczelnie zamknięteo pojemności 1 L; Termin ważności co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy.
	szt.
	5
	
	
	
	

	13
	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień;  Opakowanie szczelnie zamknięte  
o pojemności  0,5 L; Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.
	szt.
	200
	
	
	
	

	14
	Rozpuszczalnik nitro przeznaczony do farb i lakierów nitrocelulozowych oraz czyszczenia pędzli i narzędzi zanieczyszczonych po malowaniu; preparat bezbarwny, klarowny, bez zmętnień;  Opakowanie o pojemności  5 L, szczelnie fabryczne zamknięte. Termin ważności co najmniej 18 m-ce od daty dostawy.
	szt.
	12
	
	
	
	

	15
	Farba czarna w areozolu opakowanie o pojemności 400ml; Termin ważności co najmniej  9 m-cy od daty dostawy.
	szt
	4
	
	
	
	

	16
	Autorenolak L-76 zielony groszek do renowacji karoserii opak. 1 L; Termin ważności co najmniej  18 m-cy od daty dostawy.
	szt
	2
	
	
	
	

	17
	Masa bitumiczna AUTOBIT o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających do zabezpieczania podwozi samochodów opak. 3 L; Termin ważności co najmniej  9 m-cy od daty dostawy.
	szt
	5
	
	
	
	

	18
	Środek ochrony karoserii (masa izolacyjno-wygłuszająca) BARANEK opak. 1 kg; Termin ważności co najmniej  9 m-cy 
od daty dostawy.
	szt
	5
	
	
	
	

	19
	Szpachlówka uniwersalna  opak. 750 g; Termin ważności co najmniej  9 m-cy 
od daty dostawy.
	szt
	5
	
	
	
	

	20
	Szpachlówka z włóknem szklanym opak 600 g; Termin ważności co najmniej  
9 m-cy od daty dostawy.
	szt
	5
	
	
	
	

	21
	Fluidol MLP pod pistolet; środek do konserwacji profili zamkniętych opak. 1 L; Termin ważności co najmniej  9 m-cy od daty dostawy.
	szt
	8
	
	
	
	

	22
	Pędzel płaski angielski szer. 36 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.
	szt.
	45
	
	
	
	

	23
	Pędzel krzywak kaloryferowy szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.
	szt.
	20
	
	
	
	

	24
	Pędzel płaski angielski szer. 25 mm, drewniana oprawa z metalową skuwką, włosie naturalne.
	szt.
	50
	
	
	
	

	25
	Taśma malarska 38mm x 50m
	szt
	15
	
	
	
	

	26
	Taśma malarska 48mm x 50m
	szt
	15
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA IX (POZYCJE 1-26)
	
	XXX
	

	
Zadanie X- dostawa farb , lakierów, kleju i artykułów malarskich- Służba sprzętu łączności i informatyki


	1
	Taśma malarska ochronna ze zintegrowaną taśmą klejącą. Taśma klejąca papierowa o wysokiej charakterystyce klejenia do gładkich i lekko fakturowanych powierzchni, po usunięciu nie pozostawia śladów klejenia. Przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni podczas wszelkiego rodzaju prac malarskich i remontowych. Długość rolki  25 m, szerokość 30 mm.
	szt.
	20
	
	
	
	

	2
	Papier ścierny wodoodporny  230x280, granulacja P400
	szt.
	10
	
	
	
	

	3
	Papier ścierny wodoodporny  230x280, granulacja P600
	szt.
	10
	
	
	
	

	4
	Papier ścierny wodoodporny  230x280, granulacja P1000
	szt.
	10
	
	
	
	

	5
	Papier ścierny wodoodporny  230x280, granulacja P1500
	szt.
	10
	
	
	
	

	6
	Płótno ścierne w arkuszach o wymiarach 230x280 mm, o granulacji P100, podłoże- płótno, ziarno- elektrokorund, spoiwo- żywica. Zastosowanie: do obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych a także szlifowania farb lakierów i szpachli.
	szt.
	40
	
	
	
	

	7
	Płótno ścierne w arkuszach o wymiarach 230x280 mm, o granulacji P80, podłoże- płótno, ziarno- elektrokorund, spoiwo- żywica. Zastosowanie: do obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych a także szlifowania farb lakierów i szpachli.
	szt.
	40
	
	
	
	

	8
	Płótno ścierne w arkuszach o wymiarach 230x280 mm; o granulacji P120, podłoże- płótno, ziarno- elektrokorund, spoiwo- żywica. Zastosowanie: do obróbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych a także szlifowania farb lakierów i szpachli.
	szt.
	40
	
	
	
	

	9
	Szczotka druciana ręczna 4-rzędowa
	szt.
	20
	
	
	
	

	10
	Farba podkładowa antykorozyjna nitrocelulozowa ogólnego stosowania  kolor czerwony tlenkowy, do ochrony przed korozją powierzchni stalowych i żeliwnych; w opakowaniach 0,75 l
	szt.
	10
	
	
	
	

	11
	Emalia alkidowa (ftalowa) khaki (zielona RAL 6005) Zastosowanie: do malowania (wewnątrz i na zewnątrz)  powierzchni drewnianych i metalowych narażonych na korozję, wydajność minimum  8 m² z litra, w opakowaniach 1 l. 
	szt.
	20
	
	
	
	

	12
	Farba alkidowa (ftalowa) nawierzchniowa ogólnego zatosowania, czarna, połysk. Produkowana na bazie żywic alkidowych. Rozprowadzana za pomocą pędzla lub natryskiem. Właściwości: krótki czas schnięcia, wydajność minimum  8 m² z litra. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, nieodporna na chemikalia (np.rozpuszczalniki). Zastosowanie: do malowania i przemalowywania stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementów drewnianych i metalowych,  Rozcieńczana w rozcieńczalnikach organicznych, benzynie lakierniczej oraz rozcieńczalnikach do farb i lakierów ogólnego stosowania.  
W opakowaniach 0,9 l. 
	szt.
	10
	
	
	
	

	13
	Farba alkidowa (ftalowa) nawierzchniowa ogólnego stosowania biała, połysk. Produkowana na bazie żywic alkaidowych. Rozprowadzana za pomocą pędzla lub natryskiem. Właściwości: krótki czas schnięcia, wydajność minimum  8 m² z litra.  Odporna na działanie czynników atmosferycznych, nieodporna na chemikalia (np.rozpuszczalniki). Zastosowanie: do malowania i przemalowywania stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementów drewnianych i metalowych. Rozcieńczana w rozcieńczalnikach organicznych, benzynie lakierniczej oraz rozcieńczalnikach do farb i lakierów ogólnego stosowania. 
W opakowaniach 0,9 l. 
	szt.
	5
	
	
	
	

	14
	Pędzel płaski angielski 50 mm. 
	szt.
	30
	
	
	
	

	15
	Pędzel płaski 100 mm. 
	szt.
	20
	
	
	
	

	16
	Pędzel płaski 25 mm. 
	szt.
	40
	
	
	
	

	17
	Pędzel kaloryferowy 25cm x 9cm
	szt.
	20
	
	
	
	

	18
	Pędzel płaski angielski 36 mm.
	szt.
	40
	
	
	
	

	19
	Farba alkidowa (ftalowa) brązowa, produkowana na bazie żywic alkaidowych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia,rozlewnością i połyskiem. Stosowana do stolarki okiennej i do drewna oraz metali. Odporna na czynniki atmosferyczne,                                                                                                       Opakowanie 0,9 l
	szt.
	5
	
	
	
	

	20
	Farba srebrzanka żaroodporna odporna na wysokie temperatury do minimum  400°C;   przeznaczona do malowania elementów metalowych , np. pieców grzewczych, układów wydechowych.                                                                                                                                                                                                        Opakowanie 0,5 l
	szt.
	10
	
	
	
	

	21
	Aceton techniczny , bezbarwna ciecz stosowana jako rozpuszczalnik do wyrobów poliestrowych i epoksydowych. Posiada własności odtłuszczające i zmywające, w opakowaniach 0,5 l
	szt.
	10
	
	
	
	

	22
	Farba alkidowa (ftalowa) czerwona połysk, produkowana na bazie żywic ftalowych (alkaidowych). Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia,rozlewnością i połyskiem. Stosowana do stolarki okiennej i do drewna oraz metali. Odporna na czynniki atmosferyczne,                                                                                                       Opakowanie 0,9 l
	szt.
	5
	
	
	
	

	23
	Farba alkidowa (ftalowa) szara, produkowana na bazie żywic alkaidowych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia,rozlewnością i połyskiem. Stosowana do stolarki okiennej i do drewna oraz metali. Odporna na czynniki atmosferyczne,                                                                                                       Opakowanie 0,9 l
	szt.
	8
	
	
	
	

	24
	Farba uniwersalna spray kolor czarny mat RAL9005 400 ml
	szt.
	6
	
	
	
	

	25
	Farba uniwersalna spray kolor czarny połysk 400 ml
	szt.
	6
	
	
	
	

	26
	Rozcieńczalnik uniwersalny, dedykowany do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, poliwinylowych, chemoutwardzalnych,  chlorokauczukowych i butaprenu. Służy także do mycia narzędzi użytych w procesie malowania, w opakowaniach 0,5 L. Termin ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy.
	szt.
	30
	
	
	
	

	27
	Folia stretch 1,2 kg czarna
	szt.
	5
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA X (POZYCJE 1-26)
	
	XXX
	

	
Zadanie XI- dostawa farb i rozpuszczalnika- Służba MPS


	1.
	Farba nitro khaki: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego).
Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem.
Do stosowania  w temperaturze powyżej 10 stopni C,
Opakowanie: puszka 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty  podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	37
	
	
	
	

	2.
	Farba nitro khaki: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego).
Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem.
Do stosowania  w temperaturze powyżej 10 stopni C,
Opakowanie: puszka 5 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”
	szt.
	22
	
	
	
	

	3.
	Farba nitro czarna: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego)
Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem.
Do stosowania  w temperaturze powyżej 10 stopni C, farba szybko  schnąca.
Opakowanie: puszka 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	45
	
	
	
	

	4.
	Farba nitro szara: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego).
Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Szybkoschnąca 
Opakowanie: puszka 1 l
Skład: roztwór nitrocelulozy i żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach
organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych.
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	20
	
	
	
	

	5.
	Farba podkładowa czerwona AK-1
Opakowanie: puszka 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”
	szt.
	13
	
	
	
	

	6.
	Farba srebrzanka żarowa: przeznaczona do ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych narażonych na ciągłe działanie podwyższonych temperatur. Przeznaczona do malowania tłumików w samochodach.
Opakowanie: puszka 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	1
	
	
	
	

	7.
	Farba nitro brązowa: przeznaczona jest do malowania elementów metalowych, do zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego).
Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem.
Opakowanie: puszka 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	10
	
	
	
	

	8.
	Farba podkładowa nitro czerwona 
przeznaczona do przemysłowego gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych. może być stosowana jako baza podkładowa pod emalie
nawierzchniowe. Jest podkładem szybkoschnącym, antykorozyjnym, odporna na warunki atmosferyczne (do użytku zewnętrznego).
Opakowanie: puszka 1 l
Skład:  wyrób zwiera lotne i łatwopalne substancje szkodliwe w postaci
rozpuszczalników organicznych.
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	30
	
	
	
	

	9.
	Rozpuszczalnik nitro: przeznaczony  do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii, lakierów) do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.
Rozpuszczalnik na bazie żywic z dodatkiem środków uszlachetniających,
zawierający toluen i aceton.
Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna.
Temperatura zapłonu: poniżej 21⁰C
Opakowanie: butelka 0,5 l 
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	91
	
	
	
	

	10.
	Rozpuszczalnik nitro: przeznaczony  do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii, lakierów) do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.
Rozpuszczalnik na bazie żywic z dodatkiem środków uszlachetniających,
zawierający toluen i aceton.
Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna.
Temperatura zapłonu: poniżej 21⁰C
Opakowanie: butelka 5 l 
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	17
	
	
	
	

	11.
	Podkład epoksydowy z utwardzaczem:  przeznaczony do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium ,żeliwa, cynku i metali nieżelaznych. Szybkoschnący o dużej odporności na
działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Zapewniający znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną.
Opakowanie: kpl. - podkład epok. od 0,8 do 1 kg + utwardzacz od 0,1 do 0,2 kg)
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	kpl.
	20
	
	
	
	

	12.
	Rozcieńczalnik do farb epoksydowych 0,5l: przeznaczony do wyrobów epoksydowych.
Opakowanie: 0,5 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	15
	
	
	
	

	13.
	Dwuskładnikowa farba poliuretanowa KHAKI MAT RAL6006: 
przeznaczona do stosowania i wykonywania pokryć na 
samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych, rolniczych i wojskowych
Opakowanie: 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	20
	
	
	
	

	14.
	Rozcieńczalnik poliuretanowy: przeznaczony do rozcieńczania wyrobów poliuretanowych, mycie narzędzi malarskich
Opakowanie: 1 l
Data przydatności: min. 20 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”.
	szt.
	15
	
	
	
	

	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM DLA ZADANIA XI (POZYCJE 1-14)
	
	XXX
	




Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanymi postanowieniami umowy Załącznik nr 6/6a

Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, łącznie z dostawami towaru do magazynu wskazanego przez zamawiającego, kosztami załadunku, transportu, rozładunku, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko.

Zamawiający zastrzega,  że ceny jednostkowe należy określić wyłącznie jako wartości dodatnie. 
Niedopuszczalna jest wycena z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia i/lub cena jednostkowa będzie miała cenę 0,00 zł ( zero złotych). Oferta z wyceną i/lub ceną jednostkową 0,00 zł ( zero złotych) zostanie odrzucona.


Zadanie nr I- dostawa farb, lakierów, klejów, art. Malarskich- Infrastruktura 
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze  100 %.

Zadanie nr II- Dostawa gładzi i zapraw Infrastruktura
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze  100 %.

Zadanie nr III- dostawa papy- Infrastruktura
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr IV- dostawa cementu i wapna budowlanego - Infrastruktura
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr V- dostawa materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego- Służba czołgowo-samochodowa
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr VI- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich - Służba uzbrojenia i elektroniki
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.


Zadanie nr VII- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich - Służba uzbrojenia i elektroniki
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr VIII- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich - Służba uzbrojenia i elektroniki
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr IX- dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego - Służba inżynieryjno-saperska
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr X- dostawa farb , lakierów, kleju i artykułów malarskich – Służba sprzętu łączności i informatyki
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Zadanie nr XI- dostawa farb i rozpuszczalnika- Służba MPS
Wartość zamówienia ogółem netto: ………………………...........zł
Wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………..zł
Wartość zamówienia ogółem brutto to kryterium oceny ofert „CENA  BRUTTO OFERTY” –  o wadze 100 %.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 11 części (zadań). 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10 lub 11 części zamówienia (zadań). 

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10 lub 11 części zamówienia (zadania). 

Każda część będzie oceniana odrębnie. Część stanowi kompletne zadanie (zawierające pełen asortyment przedmiotowy)

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 6/6a do SWZ.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ opublikowanymi przez zamawiającego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego .

4. Oświadczam/my, że akceptujemy termin i warunki płatności określone w SWZ.

Infrastruktura:
Zadanie nr 1 - dostawa Farb, lakierów, klejów, art. Malarskich w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 2 - dostawa gładzi i zapraw w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 3 – dostawa papy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zadanie nr 4- dostawa cementu i wapna budowlanego sukcesywnie w terminie do 30.11.2024 r.

Określając termin realizacji tego zamówienia, zamawiający ma na uwadze to, że cement posiada krótki termin przydatności do użycia, toteż ostatnia dostawa pod koniec listopada 2024r. ma na celu zabezpieczenie potrzeb Infrastruktury na początek następnego roku kalendarzowego w systemie budżetu jednorocznego.



Służba czołgowo-samochodowa
Zadanie nr 5 -  dostawa materiałów potrzebnych do obsług wojskowych pojazdów mechanicznych oraz materiałów konserwacyjnych i materiałów do utrzymania sprawności sprzętu wojskowego w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Służba uzbrojenia i elektroniki:
Zadanie 6- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zadanie 7- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zadanie 8- dostawa farb , rozpuszczalników i artykułów malarskich w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Służba inżynieryjno-saperska:
Zadanie 9- dostawa farb i artykułów malarskich do sprzętu inżynieryjnego w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Służba sprzętu łączności i informatyki:
Zadanie 10- dostawa farb , lakierów, kleju i artykułów malarskich w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Służba MPS:
Zadanie 11- dostawa farb i rozpuszczalnika w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zadania 1 - 11

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8:00 – 13:00, w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. O dokładnym terminie dostaw Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych .

Zadania 1-11

Warunki płatności

Wykonawca zobowiązany jest wystawić na każdą dostawę osobną fakturę VAT i dostarczyć ją razem z dostawą towaru do magazynu Zamawiającego. Faktura VAT musi zawierać następujące dane:
a) pełne dane Zamawiającego (nazwę, adres, NIP); 
b) opis towaru w sposób zgodny z umową; 
c) jednostkę miary zgodnie z umową; 
d) dokładną ilość dostarczonego towaru; 
e) cenę jednostkową netto; 
f) stawkę podatku VAT; 
g) wartość brutto dostarczonego towaru.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału faktury.

Termin płatności liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wypełnionej faktury Vat.

Brak oryginału faktury VAT lub jego błędne wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.

5. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia (w Specyfikacji Warunków Zamówienia), tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

6. Oświadczam/my, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Oświadczam/my, że załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczam/my, że: 
(dotyczy tylko wykonawców, którzy zamierzają powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom – jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom nie wypełnia tej części)

· [bookmark: _Hlk100224311][bookmark: _Hlk94095278]Powierzymy  podwykonawcom realizację następujących części zamówienia 
(poniższą tabelę wypełniają tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu samodzielnie – nie powołują się na zasoby podwykonawcy)

	[bookmark: _Hlk100223960]Lp.
	Nazwa podwykonawcy 
(jeżeli jest już znany)
	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy

	
	
	



Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi: .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto.

lub

· Powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 
(poniższą tabelę wypełniają tylko Wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu powołują się na zasoby podwykonawcy - w tej sytuacji do oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ): 

	Lp.
	Nazwa podwykonawcy 
(innego podmiotu)
	Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony innemu podmiotowi

	
	
	



[bookmark: _Hlk140057903]Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi: .................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto.


9. Zastrzegamy jednocześnie iż informacje zawarte w załączniku nr………… do oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa …………i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 
(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuję że wybór oferty (zaznaczyć właściwe)*: 
· nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
· będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług 

Należy wskazać: 
- nazwę towaru, którego  dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………..........................................................
-  wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym (bez kwoty podatku) -………………...zł
-  stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie - ………%


3 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

11.  Oświadczam(y), że:
 (właściwe podkreślić):
· jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
· prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
· należę do sektora mikro przedsiębiorstw
· należę do sektora małych przedsiębiorstw
· należę do sektora średnich przedsiębiorstw
· prowadzę inny rodzaj działalności
zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

W przypadku braku wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca należy do sektora małych przedsiębiorstw.


12. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

13. Oświadczam(y), pod rygorem odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, że załączone do oferty dokumenty oraz oświadczenia jak powyżej są prawdziwe i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

14. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**


Uwaga!!! formularz ofertowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy



*Wypełnić jeżeli dotyczy
[bookmark: _GoBack]** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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