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PRZEBUDOWA UKtADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY URZEDZIE GMINY SEKOWA

l. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Inwestor
Inwestor: Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa 252

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego pn.: ,,Przebudowa i remont drogi gminnej oraz obszaru funkcji publicznych wraz z
elementami matej architektury”

w ramach zadania pn.
»Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy urzedzie gminy w miejscowosci
Sekowa w ramach zadania: Modernizacja drogi Sekowa - Siary "Gérki" w

miejscowosci Siary i Sekowa oraz przebudowa uktadu komunikacyjnego przy
urzedzie gminy w miejscowosci Sekowa”

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming Sekowa z
siedzibg  38- 307 Sekowa 252, a Biurem Projektéw Inzynierskich ,W3d” Wiecek
Jakub z siedzibg 32-442 Krzywaczka 159.

Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drdg i ulic

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Wizje lokalne w terenie

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

* Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —

uzytkowym.

Dane skfadnikow cenowych:
+ Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny S$rednie dla
wojewoddztwa matopolskiego, publikacje Sekocenbud | kwartat 2023 r., serwis bistyp Katalog cen

jednostkowych robdét i obiektéw inwestycyjnych | kwartat 2023

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy
W zakres opracowania wchodzi:
- przebudowa i remont istniejgcej drogi gminnej

- przebudowa istniejgcego i budowa miejsc postojowych
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- przebudowa istniejgcych zjazdoéw
- budowa ciggoéw pieszych

- przebudowa odwodnienia

- budowa latarni hybrydowych

- budowa matej architektury

- remont przepustu

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2.1 Opis zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont drogi gminnej oraz obszaru

funkgji publicznych wraz z elementami matej architektury

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1 Ogodlny opis istniejgcego terenu
Istniejgca droga gminna znajduje sie w poludniowo — wschodniej czesci Polski,

w wojewddztwie matopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie gminy Sekowa. Jest to droga gminna o
przekroju drogowym, jezdni szerokosci od ok 3,0m do ok.5,0 m.. W stanie istniejgcym wystepuje

czesciowe odwodnienie ulicy poprzez rowy oraz sie¢ kanalizacji deszczowej.

4. Stan projektowy

4.1. Obiekty drogowe - parametry geometryczne

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej projektuje sie parametry:

- klasa drogi gminnej D

- kategoria obcigzenia ruchem KR2

- predkos¢ projektowana Vp =30 km/h

- szerokos¢ jezdni na prostej 0d3,0-50m
- szerokos$ci chodnikow 2,15m

- przekréj poprzeczny na prostej daszkowy - 2%
- szeroko$¢ miejsc postojowych dla sam. os 25m
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PRZEBUDOWA UKtADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY URZEDZIE GMINY SEKOWA

Il. ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tekst jednolity),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy we wiasnym zakresie, z poszanowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity).

2. Materialy z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (do wykorzystania przez Inwestora na innych
budowach).

3. Na istniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu o tgcznej grubosci 20 cm.
Czes¢ humusu potrzebng do odtworzenia terenéw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w
obrebie budowy, pozostatg cze$¢ wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

5. Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robdt, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3g
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

6. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majgce wplyw na wysokosc
wartosci kosztorysowej zostaty okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy urzedzie gminy
w miejscowosci Sekowa w ramach zadania: Modernizacja drogi

Sekowa - Siary "Gorki"

w miejscowosci Siary i Sekowa oraz przebudowa uktadu
komunikacyjnego przy urzedzie gminy w miejscowosci Sekowa

llos¢
Lp. Opis Jednostka | .
P P jednostek
11 Wytyczenie punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym przez km 0.40
i uprawnionego geodete i
1.2 Zdjecie warstwy humusu grubosci ok. 20 cm z wywozem na odl 1 km m2 200.00
1.3 Rozbidrka nawierzchni asfaltowych - $r grubos¢ 12cm m2 1250.00
1.4 Rozbidrka podbudowy - $r grubos¢ 35cm m2 650.00
1.5 rozbidrka kraweznikéw o wym. 20 x 30 cm na tawie betonowej C16/20 mb 200.00
1.6 Rozbidrka przepustu fi 1200 mb 6.00
2.1 Wykop m3 950.00
2.2 Nasypy m3 50.00
3.1 Przepust PEHD fi 1200 ze $ciankami czotowymi m 6.00
Drogi Gmninne KR 2
warstwa scieralna
4.1 Beton Asfaltowy AC 11S gr. 4 cm m2 2 801.60
warstwa wiazaca
4.2 Beton Asfaltowy AC16W gr. 8 cm m2 2937.60
podbudowa pomocnicza
43 Warstwa pf)‘dbudowy zasadnic%ej rTwieszanki niezwaigzanej kruszywem m2 1000.00
C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna
a4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Iub gruntu m2 1050.00
niewysadzinowego o CBR>25%, k>8m/dobe o grubosci 22 cm
warstwa ulpeszonego podtoza
45 warstw§ ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem m2 110250
hydraulicznym, gr. 24 cm
4.6 Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe m2
warstwy bitumiczne m2 2937.60
warstwy nieulepszone m2 1 000.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowe, miejsca postojowe gr. 8 cm m2
5.1 Kostka betonowa gr. 8 cm - Podsypka cem-piaskowa 1:3 - 3cm m2 1600.00
5.2 Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 1 680.00
5.3 Warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka) st. mech., gr. 20cm m2 374.00
5.4 Warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka) st. mech., gr. 10cm m2 1254.00
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub grunt
55 . W ' z z mieszanki niezwigz jL,J'gu u m2 448.50
niewysadzinowego o CBR225%, k=8m/dobe o grubosci 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
5.6 . m2 468.00
hydraulicznym, gr. 24 cm
kostka granitowa 12/12 spoiny wypetnione masa zalewowg do
5.7 X X R m2 65.00
nawierzchni brukowych - Podsypka cem-piaskowa 1:3 - 3cm
5.8 warstwa chudego betonu gr.25cm m2 65.00
6.1 Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 800.00
6.2 Warstwa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm m2 840.00
6.3 ieow’féknina seiaraci‘na ZOOi/mZ m2 880.00
Humusowanie
Pobocza
7.1 Umochienie poboczy kruszywem 0/31,5 - grubo$¢ 10 cm m2 390.00
7.2 humusowanie - warstwa grubosci 10 cm, wykopy i nasypy m2 300.00




Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie kategorii I-ll o $rednicy i gtebokosci dotéw 0,5m bez

, szt. 5.00
zaprawy dotéw

Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie
7.4 recznej bez nawozenia w gruncie kategorii Ill m2 130.00

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oprem C12/15 ze
8.1 sciekiem przykraweznikowym z 2x kostka kamienna gr.8cm na podsypce m 335.00
cem-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm (po zageszczeniu)

Kraweznik obnizony betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oprem
C12/15 ze sciekiem przykraweznikowym z 2x kostka kamienna gr.8cm

8.2 X . . X m 525.00
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm (po zageszczeniu) na
zjazdach

83 Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr (3cm po m 360.00

i zageszczeniu), na tawie betonowej z oporem C12/15 i

Chodniki

8.4 Ko§tka betonowa gr. 8 cm -Podsypka cem-piaskowa 1:3 lub podsypka m2 980.00
zwirowa 1/4 mm - 3cm

8.5 Kruszywo lamane C1,5/2 gr 15 cm m2 1029.00

8.6 Warstwa z kruszywa tamanego 31.5/63 mm gr 10 cm m2 1078.00

przebicie otworéw w istniejgcej studni do wprowadzenia rury PE fi

9.1 200 mm otwér 3
9.2 Analogia - uszczelnienie przebicia po wprowadzeniu rury j.w. szt 3
9.3 Kanaty z rur typu PVC-U taczone na wcisk, Fi-160/4,7-mm m 53
9.4 Kanaty z rur typu PVC-U SN8 taczone na wcisk, Fi-200/5,9-mm m 30
9.5 Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn-200-mm m 30
9.6 Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn-160-mm m 53
9.7 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3 32
9.8 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3 32
Studzienki sciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi-500-
9.9 . szt 5
mm z osadnikiem bez syfonu
9.10  |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm - Z PIASKU m2 40
9.11 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samoc m3 100

hodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3,

0.12 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000- szt 1
mm, gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajagcym
0.13 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500- szt 1
mm, gtebokos¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajagcym
Studnie wpadowa z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-

9.14 I - szt 1
mm wraz z osadnikiem i umocnieniem rowu

11.1|tawki parkowe zfundamentami szt 6

11.2|Kosze na $mieci szt 6

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masami
chemoutwardzalnymi) - linie ciagte, wykonywane sposobem m? 52.5
12.1|mechanicznym

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masami
chemoutwardzalnymi) - linie przerywane, wykonywane sposobem m? 2.0
12.2|mechanicznym

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupéw z rur stalowych ¢ 70 mm dla znakéw drogowych, szt 17
12.3|wraz z osadzeniem w podtozu (2 na wysiegniku)

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw, folia odblaskowa Il szt. 26
12.4|generacji

Urzadzenia bezpieczeristwa Urzadzenia
12.5|Bariera ochronna mb 64.00

12.6|Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych (wygrodzenia) mb 24.00




