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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbidrek, nie nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca usunie poza plac
budowy we witasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 tekst jednolity).

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego.

3. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo oraz recznie.

4. Tabele przedmiaru robdt nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robdt, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

5. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wpltyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

grudzien 2022
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Materiaty wyjsciowe:
e Mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna,
e Pomiary uzupetniajace w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dane sktadnikéw cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny srednie dla wojewddztwa
matopolskiego, publikacje Sekocenbud IV kwartat 2022 r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkow ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi.

W zakres opracowania wchodzi:

e remont istniejgcej jezdni drogi gminnej Sekowa — Siary ,Goérki” polegajacy na wykonaniu nowych
warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego (warstwa wyréwnawcza/wigzaca, $cieralna) — w celu
przywrécenia odpowiedniej nosnosci;

e wykonaniu wymiany konstrukcji w krawedzi jezdni polegajacej na wykonaniu ulepszonego podtoza,
warstwy mrozoochronnej, podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, podbudowy, warstwy
wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego;

e remont poboczy polegajgcy na uzupetnieniu mieszankg niezwigzang z kruszywem Csoys;

e remont rowéw otwartych polegajacy na odmuleniu oraz wyprofilowaniu skarp i dna rowu w celu
przywrécenia stanu pierwotnego wraz z lokalng wymiang umocnief w postaci korytek betonowych
kolejowych;

e remont istniejacych zjazdoéw w granicy pasa drogowego polegajgca na dowigzaniu wysokosciowym do
remontowanej nawierzchni jezdni i wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, z betonowej kostki
brukowej i mieszanki niezwigzanej z kruszywem;

e remont przepustow pod zjazdami polegajgcy na wymianie czesci przelotowe] o srednicy 40 — 50 cm w
celu przywrécenia stanu pierwotnego wraz z umochieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym na
zaprawie cementowo-piaskowej;

e remont przepustow w ciggu drogi sr. 60 — 80 cm polegajacy na wymianie czesci przelotowej w celu
przywrdécenia stanu pierwotnego wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym na zaprawie
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga przeznaczona do remontu przebiega przez miejscowos¢ Sekowa oraz Siary,
w powiecie gorlickim, w wojewddztwie matopolskim. Zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

Droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wynosi 2,50 —
6,00 m. Droga posiada pobocza o szerokosci 0,25 — 0,50 m porosniete trawg. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo poprzez istniejgce spadki do rowdéw otwartych.

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne wyboje, spekania siatkowe i
krawedziowe, jest skoleinowana, pofalowana i odksztalcona na catej powierzchni co stwarza
niebezpieczenstwo dla uzytkownikdw. Pobocza sg porosniete trawg. Rowy sg zamulone i zaros$niete trawa.

Droga ma charakter drogi dojazdowej do budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych i terenéw rolnych.
Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi.
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Stan projektowany
4.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej
e kategoria drogi: gminna
e przekrdj: drogowy
e  kategoria ruchu: KR2
e predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h
e szerokos¢ jezdni: 2,50 - 6,00 m
e szerokos¢ poboczy: 0,25 -0,50 m

4.2 Sytuacja

Uktad komunikacyjny oraz geometria drogi pozostajg bez zmian. Remont obejmuje odcinek drogi o dtugosci
2 429,70 m (od km 0+056.90 do km 2+327.10 oraz od km 2+351.30 do km 2+510.80).

Szerokos¢ korony drogi wynosi 3,00 — 6,50 m (2,50 — 6,00 m — szerokos¢ jezdni; pobocza — 0,25 — 0,50 m).

W ciggu projektowanego odcinka drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne i publiczne. Zjazdy nalezy dowigzaé
wysokosciowo do remontowanej nawierzchni jezdni drogi. Szerokos¢ oraz nawierzchnig zjazdéw nalezy
wykonac jak w stanie istniejgcym.

4.3 Niweleta
Projektowang niwelete nalezy wynies¢ ponad istniejgcg $r. 0 9 cm.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (naktadka):

-4 cm —warstwa Scieralna z AC11S

- ér. 5 cm — warstwa wigzgca z AC16W
- istniejgca konstrukcja

Konstrukcja jezdni (wymiana konstrukgcji):

-4 cm — warstwa Scieralna z AC11S

-5 cm —warstwa wigzgca z AC16W

- 7 cm — podbudowa zasadnicza z AC16P

- 16 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10=8m/dobe
- 24 cm — warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

4.5 Przekraj typowy

- szerokos¢ jezdni: 2,50-6,00 m

- szerokos$¢ pobocza: 0,25-0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni: jak w stanie istniejgcym
- spadek podtuzny jezdni: jak w stanie istniejgcym
- pochylenie skarp: 1:1, 1:1,5

Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng.

Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
e sie¢ wodociggowa,

e siec gazowa,

e siec elektroenergetyczna,

e sjec teletechniczna,
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e kanalizacja sanitarna,
ktére nie kolidujg z projektowanym zakresem robdt — roboty budowlane w poblizu uzbrojenia terenu nie sg
zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych (wykopdw) w zwigzku z czym nie ma ingerencji w istniejaca
infrastrukture podziemna.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Odwodnienie
remontowanego odcinka drogi bedzie odbywac sie jak dotychczas do rowdéw otwartych. Rowy otwarte nalezy
odmuli¢ oraz wyprofilowa¢ skarpy i dno. Umocnienie rowdéw w postaci korytek betonowych kolejowych
wystepujacych lokalnie nalezy wymienié na nowe.
W ciagi drogi znajduje sie 10 przepustéow sr. 60 — 80 cm, ktére nalezy wymieni¢ na nowe. Przepusty nalezy
wykonac z rur HDPE spiralnie karbowanych posadowionych na tawie zwirowej gr. 25 cm. Wlot i wylot przepustu
nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.
Przepusty pod zjazdami, ktére ulegly zniszczeniu réowniez nalezy wymieni¢ na nowe (przyjmuje sie wymiane
25% przepustow pod zjazdami). Przepusty nalezy wykona¢ z rur HDPE spiralnie karbowanych $r. 40 cm
posadowionych na tawie zwirowej gr. 25 cm. Wlot i wylot przepustu nalezy umocnié¢ brukiem kamiennym na
zaprawie cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa.

8. Organizacja ruchu drogowego

8.1 Stata organizacja ruchu

W ramach prac remontowych istniejgce urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wymieni¢ na nowe.
Na poczatku odcinka, w rejonie osrodka zdrowia, na drodze nalezy zamontowa¢ 2 progi zwalniajgce
wraz z niezbednym oznakowaniem pionowym i poziomym.

W rejonie przepustu w km 0+328.30 nalezy wymienic istniejace bariery drogowe stalowe U-14a.

8.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robot, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje
Wykonawca Robat.
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 CPV 45110000-1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
71350000-6
1|STWIiORB D- KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km
d.1/01.01.01 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gorskim wraz z
zabezpleczeniem miejsca robot i inwentaryzacjg powy-
konawczag
1.7 km 1.70
RAZEM 1.70
2|STWIORB D- KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m?2
d.1/01.02.02 bosci do 15 cm mechanicznie wraz z odwozem
3700 m?2 3700.00
RAZEM 3700.00
3|STWIORB D- KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2
d.1/01.02.04 neralno-bitumicznych o grubosci 8 cm wraz z odwo-
zem - w miejscu wymiany przepustéw pod drogg
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
4/STWIORB D- KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-  |m2
d.1/01.02.04 miennego o grubosci 15 cm wraz z odwozem - w miej-
scu wymiany przepuatéw pod drogg
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
5|STWIORB D- KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych wraz z elementami  |m
d.1/01.02.04 towarzyszacymi i odwozem - rury betonowe o $r. 40 -
60 cm
100+77 m 177.00
RAZEM 177.00
6/STWIORB D- KNR 2-31 0817-04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych na pod- |m
d.1/01.02.04 sypce cementowo-piaskowej z rusztem zeliwnym wraz
z odwozem
14 m 14.00
RAZEM 14.00
7|STWIORB D- KNR 2-31 0817-04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych na pod- |m
d.1/01.02.04 sypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem - koryt-
ka betonowe kolejowe
716 m 716.00
RAZEM 716.00
8|STWIORB D- KNR 2-31 0814-05 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x25 cm na m
d.1/01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach wraz z
odwozem
74 m 74.00
RAZEM 74.00
9|STWIORB D- KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2
d.1/01.02.04 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy
wraz z odwozem
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
10|STWIiORB D- KNR 2-31 0818-06 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z od- |m
d.1/01.02.04 wozem - bariery na przepuscie
60*2 m 120.00
RAZEM 120.00
11|STWIiORB D- KALKULACJA Rozebranie progéw zwalniajgcych wraz z odwozem m
d.1/01.02.04 WLEASNA
25 m 2.50
RAZEM 2.50
2 CPV 45230000-8 PRZEPUSTY
12|STWIiORB D- KNNR 6 0102-03 Koryta gt.ér. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - |m?2
d.2|04.01.01 pod tawe przepustu
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
13|STWIORB D- KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2
d.2|04.01.01 chanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod tawe przepustu
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
14|STWIiORB D- KNNR 4 1411-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2|03.01.03a grub. 25 cm
100*0.7*0.25+77*0.4*0.25 m3 25.20
RAZEM 25.20
15|STWIiORB D- KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod drogg - rury HDPE o $srednicy |m
d.2|03.01.03a 60-80 cm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
16|STWIORB D- KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $redni- |m
d.2|03.01.03a cy 40 cm
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Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
77 77.00
RAZEM 77.00
17|STWIiORB D- KNR 2-01 0516-05 |Umocnienie skarp i dna rowdéw brukiem na podsypce |m2
d.2|06.01.01 cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa -
umochienie dna i skarp na wlocie i wylocie przepustu
36.8+20 m?2 56.80
RAZEM 56.80
3 CPV 45230000-8 DROGA
18/STWIORB D- KNNR 6 0102-03 Koryta gt.ér. 70 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - |m2
d.3/04.01.01 wymiana konstrukcji
2108 m?2 2108.00
RAZEM 2108.00
19|STWIiORB D- KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2
d.3|04.01.01 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni - wymiana konstrukcji, odtworzenie
nawierzchni w miejscu przepustéw pod droga, pobo-
cza
2108+42+1292 m?2 3442.00
RAZEM 3442.00
20|STWIORB D- KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-|m?2
d.3|04.05.00 licznym o Rm=2,5MPa, warstwa gr.24 cm - wymiana
konstrukcji
1942 m?2 1942.00
RAZEM 1942.00
21|STWIORB D- KNNR 6 0112-02 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego |m2
d.3|04.02.02 o CBR>25% i k10>8 m/dobe gr. 22 cm - wymiana kon-
strukcji, odtworzenie nawierzchni w miejscu przepus-
téw pod drogg
1670+42 m?2 1712.00
RAZEM 1712.00
22|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3/04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 16 cm - wymiana konstrukcji, od-
tworzenie nawierzchni w miejscu przepustéw pod dro-
93
1455+42 m?2 1497.00
RAZEM 1497.00
23|STWIORB D- KNNR 6 1005-04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3|04.03.01 nieulepszonych
1455+42 m?2 1497.00
RAZEM 1497.00
24|STWIORB D- KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/04.03.01
1455+42 m?2 1497.00
RAZEM 1497.00
25|STWIORB D- KNNR 6 0110-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.3|04.07.01a faltowych gr. 7 cm - AC16P
1331+42 m?2 1373.00
RAZEM 1373.00
26|STWIiORB D- KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-|m?2
d.3/04.03.01 tumicznych
1331+42+5629 m?2 7002.00
RAZEM 7002.00
27|STWIORB D- KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/04.03.01
1331+42+5629 m?2 7002.00
RAZEM 7002.00
28|STWIORB D- KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2
d.3/05.03.05b faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wyréwnawcza/wig-
zgca) - AC11W
1263+42+5629 m?2 6934.00
RAZEM 6934.00
29|STWIORB D- KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-|m?2
d.3/04.03.01 tumicznych
6934 m?2 6934.00
RAZEM 6934.00
30|STWIORB D- KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/04.03.01
6934 m?2 6934.00
RAZEM 6934.00
31|STWIORB D- KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2
d.3/05.03.05a faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
AC11S
6866 m?2 6866.00
RAZEM 6866.00
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32|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
d.3/05.01.04a C90/3 - warstwa gorna o gr. 10 cm - pobocza
1292 m?2 1292.00
RAZEM 1292.00
4 CPV 45230000-8 ZJAZDY
33|STWIORB D- KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2
d.4/04.01.01 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
165+1054 m?2 1219.00
RAZEM 1219.00
34|STWIORB D- KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m
d.4/08.01.01b z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej - wykorzystanie materiatéw z rozbidrki
74 m 74.00
RAZEM 74.00
35|STWIORB D- KNNR 6 0302-04 Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na |m?2
d.4|05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej - wykorzystanie mate-
riatéw z rozbidrki
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
36|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
d.4/05.01.04a C90/3 - warstwa gr. ér. 10 cm
1054 m?2 1054.00
RAZEM 1054.00
5 CPV 45230000-8 ROBOTY WYKONCZENiOWE
37|STWIORB D- KNNR 6 1302-01 Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarpz  |m
d.5/06.04.01 namutu gr. 10 cm
860 m 860.00
RAZEM 860.00
38|STWIORB D- KNNR 6 0606-03 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cemen- |m
d.5|06.01.01 towo-piaskowej - umocnienie rowéw korytkami kolejo-
wymi
666 m 666.00
RAZEM 666.00
39|STWIORB D- KNNR 6 0606-03 Scieki z elementéw betonowych z rusztem zeliwnym  [m
d.5|06.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej - na zjezdzie
14 m 14.00
RAZEM 14.00
40|STWIORB D- KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt.
d.5(03.02.01a
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 CPV 45230000-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41|STWIORB D- KNR AT-04 0209-01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce |szt.
d.6/07.01.01 listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|STWIORB D- KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6(07.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|STWIORB D- KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6/07.02.01 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|STWIORB D- KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a - wymia-|m
d.6/07.05.01 na barier na przepuscie
60*2 m 120.00
RAZEM 120.00
45|STWIORB D- KNNR 6 0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2
d.6/07.01.01 - znak P-25 prog zwalniajgcy
(3.50.232)*4 m?2 3.25
RAZEM 3.25
7 OSWIETLENIE
46 KALKULACJA Wymiana opraw os$wietlenia ulicznego na oprawy LED |szt.
d.7 WEASNA
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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cji

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
n. jedn.
ob
m.

1 CPV 45110000-1, |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
71350000-6
1|STWIORB D-01.01.01 [KNNR 1 0111-02  |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- [km 1.7
d.1 botach ziemnych - trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub gérskim wraz z za-
bezpleczeniem miejsca roboét i inwen-
taryzacjg powykonawczg
2|STWIORB D-01.02.02 |KNNR 1 0113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 | 3700
d.1 (humusu) o grubosci do 15 cm mecha-
nicznie wraz z odwozem
3|STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z |m2 42
d.1 mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 8 cm wraz z odwozem - w
miejscu wymiany przepustow pod dro-
93
4|STWIORB D-01.02.04 |[KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z |m2 42
d.1 kruszywa kamiennego o grubosci 15
cm wraz z odwozem - w miejscu wy-
miany przepuatéw pod drogg
5/STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych wraz |m 100+77
d.1 z elementami towarzyszgcymi i odwo- =
zem - rury betonowe o $r. 40 - 60 cm 177.00
6/STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0817-04 |Rozebranie Sciekow z elementéw be- |m 14
d.1 tonowych na podsypce cementowo-
piaskowej z rusztem zeliwnym wraz z
odwozem
7|STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0817-04 |Rozebranie $ciekéw z elementow be- |m 716
d.1 tonowych na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z odwozem - korytka
betonowe kolejowe
8|STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0814-05 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych |m 74
d.1 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach wraz z odwo-
zem
9|STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki beto- |m?2 165
d.1 nowej na podsypce piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem- zjazdy wraz z
odwozem
10|STWIORB D-01.02.04 [KNR 2-31 0818-06 |Rozebranie barier stalowych pojedyn- |m 60*2 =
d.1 czych wraz z odwozem - bariery na 120.00
przepuscie
11|STWIORB D-01.02.04 |KALKULACJA Rozebranie progéw zwalniajgcych m 2.5
d.1 WEASNA wraz z odwozem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CPV 45230000-8 |PRZEPUSTY
12|STWIORB D-04.01.01 |KNNR 6 0102-03  |Koryta gt.$r. 30 cm wykonywane w m?2 42
d.2 gruntach kat. 1I-1V - pod tawe przepus-
tu
13|STWIORB D-04.01.01 |[KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza |m?2 42
d.2 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-1V pod tawe przepustu
14| STWiORB D- KNNR 4 1411-04  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materia- m3 |100*0.7*
d.2|03.01.03a tow sypkich grub. 25 cm 0.25+
77*0.4*
0.25=
25.20
15|STWIORB D- KNNR 6 0605-07 |Przepusty rurowe pod drogg - rury m 100
d.2|03.01.03a HDPE o $rednicy 60-80 cm
16|STWIORB D- KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury |m 77
d.2/03.01.03a HDPE o $rednicy 40 cm
17|STWIORB D-06.01.01 |[KNR 2-01 0516-05 |Umocnienie skarp i dna rowéw bru- m2 | 36.8+20
d.2 kiem na podsypce cementowo-piasko- =56.80
wej i podbudowie z kruszywa - umoc-
nienie dna i skarp na wlocie i wylocie
przepustu
Razem dziat: PRZEPUSTY
3 CPV 45230000-8 |DROGA
18/ STWIORB D-04.01.01 |KNNR 6 0102-03  |Koryta gt.$r. 70 cm wykonywane w m2 | 2108
d.3 gruntach kat. 1I-1V - wymiana konstruk-
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dna i skarp z namutu gr. 10 cm

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed | llosé Cena Wartos¢
n. jedn.
ob
m.

19|STWIORB D-04.01.01 |[KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza |m2 | 2108+
d.3 wykonywane mechanicznie w gruncie 42+
kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne 1292 =
nawierzchni - wymiana konstrukcji, od- 3442.00
tworzenie nawierzchni w miejscu prze-
pustéw pod drogg, pobocza
20|STWIiORB D-04.05.00 [KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 | 1942
d.3 spoiwem hydraulicznym o Rm=2,
5MPa, warstwa gr.24 cm - wymiana
konstrukcji
21|STWIiORB D-04.02.02 |KNNR 6 0112-02  |Warstwa mrozoochronna z gruntu nie- |[m2 | 1670+
d.3 wysadzinowego o CBR>25% i k10>8 42 =
m/dobe gr. 22 cm - wymiana konstruk- 1712.00
cji, odtworzenie nawierzchni w miejscu
przepustéw pod droga
22|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki |m2 | 1455+
d.3/04.04.02b niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 42 =
16 cm - wymiana konstrukcji, odtwo- 1497.00
rzenie nawierzchni w miejscu przepus-
téw pod droga
23|STWIiORB D-04.03.01 |[KNNR 6 1005-04  |Oczyszczenie mechaniczne nawierz- |m2 | 1455+
d.3 chni drogowych nieulepszonych 42 =
1497.00
24/STWIORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- |m2 | 1455+
d.3 gowych 42 =
1497.00
25|STWIORB D- KNNR 6 0110-03  |Podbudowy z mieszanek mineralno-bi- |m2 | 1331+
d.3|04.07.01a tumicznych asfaltowych gr. 7 cm - 42 =
AC16P 1373.00
26|STWIiORB D-04.03.01 |[KNNR 6 1005-06  |Oczyszczenie mechaniczne nawierz- |m2 | 1331+
d.3 chni drogowych bitumicznych 42+
5629 =
7002.00
27|STWIORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- |m2 | 1331+
d.3 gowych 42+
5629 =
7002.00
28|STWIORB D- KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |m2 | 1263+
d.3]/05.03.05b bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 42+
cm (warstwa wyréwnawcza/wigzgca) - 5629 =
AC11W 6934.00
29|STWIORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierz- |m2 | 6934
d.3 chni drogowych bitumicznych
30|STWIORB D-04.03.01 |KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- |m2 | 6934
d.3 gowych
31|STWIORB D- KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |m2 | 6866
d.3|05.03.05a bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
cm (warstwa $cieralna) - AC11S
32|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 |Nawierzchnie z mieszanki niezwigza- |m2 | 1292
d.3|05.01.04a nej z kruszywem C90/3 - warstwa gor-
na o gr. 10 cm - pobocza
Razem dziat: DROGA
4 CPV 45230000-8 |ZJAZDY
33|STWIORB D-04.01.01 |KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza |m?2 165+
d.4 wykonywane mechanicznie w gruncie 1054 =
kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne 1219.00
nawierzchni
34|STWIORB D- KNNR 6 0403-03  |Krawezniki betonowe wtopione o wy- |m 74
d.4/08.01.01b miarach 12x25 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - wykorzystanie materiatéw
Z rozbiorki
35/STWIORB D- KNNR 6 0302-04 |Nawierzchnie z kostki betonowej o wy- |m2 165
d.4|05.03.23a sokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykorzystanie
materiatéw z rozbidrki
36|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 |Nawierzchnie z mieszanki niezwigza- |m2 | 1054
d.4/05.01.04a nej z kruszywem C90/3 - warstwa gr.
$r. 10 cm
Razem dziat: ZJAZDY
5 CPV 45230000-8 |ROBOTY WYKONCZENiOWE
37|STWiIORB D-06.04.01 |KNNR 6 1302-01 Odtworzenie rowéw z wyprofilowaniem |m 860

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP

-5.-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed | llos¢ Cena Wartos¢
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38|STWIORB D-06.01.01 |KNNR 6 0606-03  |Scieki z elementéw betonowych na m 666
d.5 podsypce cementowo-piaskowej -
umocnienie rowow korytkami kolejowy-
mi
39/STWIORB D-06.01.01 |[KNNR 6 0606-03 |Scieki z elementéw betonowych z m 14
d.5 rusztem zeliwnym na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - na zjezdzie
40|STWIORB D- KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wia- |szt. 4
d.5/03.02.01a zéw kanatowych

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIiOWE

6 CPV 45230000-8 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41|STWIORB D-07.01.01 |KNR AT-04 0209- |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - szt. 2
d.6 01 progi zwalniajgce listwowe o szer. do

1,0 m z tworzywa sztucznego
42|STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur  |szt. 2
d.6 stalowych
43|STWIORB D-07.02.01 |[KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki szt. 4
d.6 zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. do 0.3 m2
44|STWIORB D-07.05.01 |KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne stalowe jednostronne/m 60*2 =
d.6 U-14a - wymiana barier na przepuscie 120.00
45|STWIORB D-07.01.01 |KNNR 6 0705-07  |Oznakowanie poziome jezdni farba m?2 (3.5¢
d.6 chlorokauczukows - znak P-25 prég 0.232)*4
zwalniajacy =3.25

Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7 OSWIETLENIE
46 KALKULACJA Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego |szt. 10
d.7 WLASNA na oprawy LED

Razem dzial: OSWIETLENIE

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP




koszt. Sekowa1.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa RAZEM
1|CPV 45110000-1, 71350000-6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|CPV 45230000-8 PRZEPUSTY
3|/CPV 45230000-8 DROGA
4/CPV 45230000-8 ZJAZDY
5/CPV 45230000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/CPV 45230000-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 OSWIETLENIE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Stownie:
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