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CZESC OPISOWA

Inwestor
Inwestor: Gmina Sekowa, 38-307 Sekowa 252

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia

budowlanego pn.: ,,Przebudowa i remont drogi gminnej oraz obszaru funkcji publicznych wraz z

elementami matej architektury”

w ramach zadania pn.

»Przebudowa uktadu komunikacyjnego przy urzedzie gminy w miejscowosci
Sekowa w ramach zadania: Modernizacja drogi Sekowa - Siary "Gérki" w
miejscowosci Siary i Sekowa oraz przebudowa uktadu komunikacyjnego przy

1.2.

1.3.

1.4.

urzedzie gminy w miejscowosci Sekowa”

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Gming Sekowa z
siedzibg  38- 307 Sekowa 252, a Biurem Projektéw Inzynierskich ,W3d” Wiecek
Jakub z siedzibg 32-442 Krzywaczka 159.

Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drdg i ulic

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Wizje lokalne w terenie

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa i remont istniejgcej drogi gminnej

- przebudowa istniejgcego i budowa miejsc postojowych
- przebudowa istniejgcych zjazdow

- budowa ciggow pieszych

- przebudowa odwodnienia

- budowa latarni hybrydowych

- budowa matej architektury

- remont przepustu

Materiaty wyjsciowe
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
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Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) [1]

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (ze zmianami) [2]

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (ze zmianami) [3]

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GE.6630.287.2019 z dnia 26.08.2019r.,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem,

- Obowigzujgce normy techniczne, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy i katalogi do projektowania zawierajgce rozwigzania typowe i powtarzalne,
Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

- Wizja terenowa

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2.1 Opis zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont drogi gminnej oraz obszaru

funkgji publicznych wraz z elementami matej architektury

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1 Ogolny opis istniejagcego terenu
Istniejgca droga gminna znajduje sie w potudniowo — wschodniej czesci Polski,

w wojewddztwie matopolskim, w powiecie gorlickim, na terenie gminy Sekowa. Jest to droga gminna o
przekroju drogowym, jezdni szerokosci od ok 3,0m do ok. 5,0 m.. W stanie istniejgcym wystepuje

czesciowe odwodnienie ulicy poprzez rowy oraz sie¢ kanalizacji deszczowej.
3.2. Budowa geologiczna

Wedtug Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000 — arkusz Jasto (zatgcznik nr 1.2a)
analizowany obszar potozony jest w obrebie Zewnetrznych Karpat Fliszowych. W basenie fliszowym
WA czasie od kredy dolnej po neogen miaty miejsce zmiany w gtebokosci i uksztattowaniu dna orazA
zmiany w zasiegu linii brzegowej, co znalazto wyrazne odbicie w obrazie paleogeograficznym
poszczegolnych pieter stratygraficznych. Przedczwartorzedowe utwory stanowi kompleks
naprzemianlegtych tupkow i piaskowcéw osadzonych od dolnej kredy do miocenu w zmieniajgcym
swojg geometrie basenie oceanicznym, rozdzielanym niekiedy podmorskimi wyniesieniami zwanymi
.kordylierami”. Basen karpacki zaczyna sie kurczy¢ od gornej kredy dzielgc na baseny resztkowe,
wypetnione osadami, zamykane, fatdowane i wypietrzane. W miocenskim etapie fatdowania utozyt sie
szereg nasunietych na siebie tusek, oddzielonych powierzchniami nieciggtosci (strefami scie¢
tektonicznych). W podiozu wystepujg utwory jednostki slaskiej, wieku dolnokredowego. Nalezg do niej
lupki cieszynskie odstaniajgce sie na powierzchni. Spotykane sg réwniez wychodnie gornej kredy

(warstwy Igockie oraz godulskie). Nalezg do nich tupki pstre oraz $redniotawicowe piaskowce.
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Bardziej rozprzestrzenione sg warstwy istebnianskie zlozone z grubotawicowych, masywnych
piaskowcéw, niekiedy zlepiencowatych, przechodzacych ku gérze w czarne lub brunatne tupki.
w Karpatach zewnetrznych (fliszowych). Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno — facjalnych tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku
fatldowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Sg one zbudowane z naprzemianlegtych
utworow piaskowcowych i tupkowych — osady morskie wieku kreda — trzeciorzed. Na warstwach tych

zalegajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczne;j.

4. Stan projektowy

4.1. Obiekty drogowe - parametry geometryczne

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej projektuje sie parametry:

- klasa drogi gminnej D

- kategoria obcigzenia ruchem KR2

- predkos¢ projektowana Vp =30 km/h

- szerokos¢ jezdni na prostej 0d3,0-50m
- szerokosci chodnikow 2,15m

- przekrdj poprzeczny na prostej daszkowy - 2%
- szeroko$¢ miejsc postojowych dla sam. os 25m

Zdecydowano sie zaprojektowa¢ mini rondo, co w ocenie projektanta powinno poprawi¢

bezpieczenstwo ruchu i usprawnié¢ ruch.

5. Konstrukcje nawierzchni

5.1. Nawierzchnia drogi gminnej
Nawierzchnie drogi gminnej przyjeto na podstawie konstrukcji typowej wg warunkow

technicznych [3] dla obcigzenia ruchem KR2 i podtoza G4.

a) konstrukcja jezdni (wymiana nawierzchni)

— warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S gruboéci 4 cm
— warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W grubosci 7 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 stabilizowanym
mechanicznie grubosci 20 cm
— warstwy dolne konstrukcji dla grupy nosnosci poditoza G4:
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR225%, k1p,=28m/dobe o grubosci 22 cm, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E,=80 MPa
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
z doprowadzeniem podioza do wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia
E,=25MPa o grubosci 24 cm
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b) konstrukcja jezdni (naktadka)

warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S grubosci — min. 4 cm
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W grubosci 7 cm

frezowanie istniejgcej konstrukcji

Nawierzchnia zjazdéw, chodnikéw, sciezek rowerowych i miejsc postojowych.

a) konstrukcja dla zjazdéw o nawierzchni z kostki:

w-wa Scieralna kostka betonowa bezfazowa o grubosci 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub podsypka zwirowa 1/4 mm o grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 15 cm, wymagany wtérny modut odksztatcenia E,=120 MPa

kruszywo naturalne (pospétka) st. mech. o grubosci 20 cm

Podtoze niewysadzinowe, doprowadzone do nos$nosci E,=80 MPa *

* w przypadku nie uzyskania na gruncie rodzimym wtérnego modutu odksztatcenia E,280 MPa nalezy

podtoze ulepszy¢ np. poprzez stabilizacje cementem

b) konstrukcja dla miejsc postojowych o nawierzchni z kostki uzywane przez samochody

osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazddéw ciezarowych lub autobusow (KR2)

w-wa Scieralna kostka betonowa wibroprasowana (bezfazowa) o grubosci 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub podsypka zwirowa 1/4 mm o grubo$ci 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 15 cm
kruszywo naturalne (pospétka) st. mech. o grubosci 10 cm
warstwy dolne konstrukgji dla grupy nosnosci podtoza G4:
o Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR=25%, k=8m/dobe o grubosci 22 cm, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E,=80 MPa
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
doprowadzeniem podioza do wymaganego wtdérnego modulu odksztatcenia
E,=25MPa o grubosci 24 cm

c) konstrukcja dla chodnikéw o nawierzchni z kostki:

w-wa Scieralna kostka betonowa wibroprasowana (bezfazowa) o grubosci 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 lub podsypka zwirowa 1/4 mm o grubosci 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm, wymagany wtérny modut odksztatcenia E»,=100 MPa

warstwa kruszywa naturalnego (pospétka) st. mech. o grubosci 10 cm

Podtoze niewysadzinowe, doprowadzone do nosnosci E,=80 MPa *
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* w przypadku nie uzyskania na gruncie rodzimym wtérnego modutu odksztatcenia E,=80 MPa nalezy

podtoze ulepszy¢ np. poprzez stabilizacje cementem

5.3. Utwardzenie terenu.

Zaprojektowano utwardzenie terenu o konstrukcji:

— warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm
— warstwa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm

— gewldknina separacyjna 200 g/m2

6. Remont przepustu

W ramach inwestycji przewidziano remont przepustu. Przekrdj przepustu pokazano na rysunku
3.6.

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej

7.1. Ustalenia wstepne
Kanalizacja deszczowa zbierze wody z nowoprojektowanych wpustéw ulicznych, ktére odwodnig
w/w ulice. Nowoprojektowane kolektory deszczowe (zgodnie z uksztattowaniem terenu) nalezy

wigczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowych.

7.2. Usytuowanie i uktad wysokosciowy tras kanalizacji i zasady ich prowadzenia

Przy prowadzeniu trasy kierowano sie nastepujgcymi minimalnymi odlegtosciami od istniejgcego
uzbrojenia i przeszkod terenowych:

1.00m od wodociggu,

1.50m od kabli energetycznych,

1,5m od kabli teletechnicznych.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji z sieciami podziemnymi zaprojektowano przy
nastepujgcych zatozeniach:

posadowienie kabli energetycznych 0.80m ponizej terenu,

posadowienie kabli teletechnicznych 0.80 ponizej poziom terenu.

7.3. Wytyczne realizacji budowy kanalizacji i projektowanych obiektéw sieciowych

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:

- normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine”,

- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych - ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na rozdziat 10 -Roboty ziemne;
§144 i §145.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzetem
recznym wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjne;.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego

podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikéw
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istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdét w poblizu uzbrojenia. Na catej diugosci
projektowanych kanatéw przewidziano wykonanie wykopow ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykopoéw szerokoprzestrzennych (przy wykopach o
gtebokosci >3,5 m). Minimalng szeroko$¢ wykopu przyjg¢é min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna

Srednica rurociggu / kanatu, natomiast na tukach min. D+1,0m.

UWAGA:

Kanalizacje dostosowa¢ do rzeczywistych rzednych. W przypadku rozbieznosci projektu ze
stanem faktycznym powiadomi¢ nadzér autorski. Nie wyklucza sie kolizji z infrastrukturg podziemng i
istnienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
dokonaC jego przebudowy. Wykonawca w konsultacji z Inwestorem jest zobowigzany uzyskac
wszelkie zgody i decyzje w przypadku koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

istniejgceyj infrastruktury.

7.4. Charakterystyka deskowania klasycznego oraz roboty montazowe

Rozstaw rozpor w planie i wysoko$ci nalezy tak zaplanowaé aby istniata mozliwos¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopdw nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego. Ziemia z wykopéw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na
sktadowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami z Inwestorem — w miejsce wskazane przez
Inwestora. Wykopy gtebokie (gtebokos¢ >3,0 m), kubaturowe, wielkoprzestrzenne itp., nalezy
prowadzié po umocnieniu $ciankami szczelnymi np. Larsena. Scianki szczelne np. Larsena stosowa¢
nalezy réwniez wszedzie tam, gdzie warunki wodne i charakter gruntu bedg stwarzaty zagrozenie lub
utrudnienia realizacyjne. Odcinki te nalezy ustali¢ po rozpoczeciu robét, wykonaniu odkrywek.

Nalezy stosowaé grodzice o szerokosciach 400-600 mm i diugosciach dostosowanych do
gtebokosci wykonanego wykopu. Ze wzgledu na charakter wykopdéw, dostepng przestrzen na
realizacje inwestycji oraz prowadzenie drogi, w wykopie — wskazane jest wykonywanie wykopow
schodkowych pod obiekty o najwiekszych zagtebieniach.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich
klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajgce swiadectwo jakosci. Potgczenia rur na uszczelki.
Utozona rura powinna $cisle przylegaé do podioza na catej dtugosci. Przy montazu elementow
prefabrykowanych nalezy zwréci¢é uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw, ptyt i wiazu. Odbioru robot
montazowych dokona¢ zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom 1l -
instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku /z wylgczeniem piasku pylastego i
gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Wskaznik
zageszczenia podfoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98% zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwe podsypki wykonaé o grubosci 15cm przy czym warstwa podsypki o grubosci 5cm

uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
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Sredniego zageszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewoddéw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokét rury.

Zageszczenie obsypki powinno przebiegaé¢ warstwami - recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta
ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni, szczegodlnie w dolnej czesci rury. Wymagany wskaznik zageszczenia nie
mniejszy niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypka powinna by¢é wznoszona rGwnomiernie po
obu stronach przewodu, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nalezy zasypaC gruntem piaszczystym.
Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
Pozostatg czes¢ wykopu wypei¢ gruntem niewysadzinowym, w przypadku wykopéw pod drogami
nalezy je wypemi¢ do spodnich warstw drogowych gruntem piaszczystym. Zasypke uktadac
warstwami, a grunt zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu. Grubo$¢ warstw musi by¢ dostosowana
do posiadanego sprzetu. Do zageszczania warstw lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego. Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna
przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98% z. s.
Proctora. Montaz rur i ukladanie w wykopie nalezy tak wykonaé, aby nie spowodowac

zanieczyszczenia wnetrza rur.

7.5. Warunki wykonania, odbioru i préby szczelnosci.

Wykonanie i odbidér rob6ét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci
kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg.
PN-EN 1610.

7.6. Odwodnienie wykopéw

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia kanatu sanitarnego i
deszczowego projektuje sie odwodnienie wykopu przez zastosowanie drenazu z rur drenarskich PVC
d-80 ukfadanych w pogtebionym wykopie w obsypce zwirowej i odpompowywanie wody ze studzienek
drenazowych lokalizowanych w dnie co 50m. Celem samoodwadniania sie wykopdéw w takich
przypadkach jak i po opadach roboty nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. O koniecznosci
zastosowania drenazu zadecyduje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z autorem
opracowania.

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjg¢ wigzgce decyzje co do
terminu realizacji rob6t oraz zwigzanego z tym ewentualnego zakresu robé6t odwodnieniowych.
Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody bezdeszczowej. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz warunkéw gruntowo-wodnych w wykopach,
nalezy liczy¢ sie ze zmiang sposobu odwodnienia lub z catkowitym zaniechaniem odwadniania

wykopow. Zmiana sposobu odwodnienia moze spowodowaé jednak wzrost kosztow, dlatego nalezy
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dazy¢ do prowadzenia prac budowlano-montazowych w optymalnych warunkach pogodowych.
Naleznos¢ dla wykonawcy za pompowanie wody powinna by¢ rozliczana w sposéb uzgodniony z

Inwestorem.
7.7. Projektowane studzienki rewizyjne.

7.7.1. Studnie betonowe.

Dla celéw rewizyjnych, podtgczeniowych oraz w miejscach zmian kierunku i spadkéw projektuje
sie wykonanie kanalizacyjnych betonowych studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie
studzienek przelotowych i spadowych o srednicach d-1000mm. Studnie z betonu klasy minimum B —
45. Jako elementy fundamentowe mozna takze zastosowac kregi z gotowym betonowym dnem tej
samej grubosci. Celem zapewnienia niezbednej szczelnosci studzienkom poszczegdlne kregi ich
kominéw wiazowych nalezy ustawia¢ bezposrednio na $wiezej gestoplastycznej zaprawie. Kominy
wlazowe studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz nakry¢ zelbetowymi ptytami
nadstudziennymi. Wszystkie studzienki usytuowane w jezdni winny posiada¢ wtazy wyposazone we
wkitadki przeciwstukowe. Wiazy studzienek zlokalizowanych w jezdni powinny posiada¢ kosze
wytapujagce piasek. Pokrywy wtazow studzienek winny byé zeliwno-betonowe celem zabezpieczenia

przed kradzieza.

7.7.2. Wpusty uliczne

Celem przejecia i odprowadzenia woéd opadowych z jezdni przewiduje sie wykonanie typowych
wpustéw Sciekowych ulicznych z osadnikiem z kregdw betonowych d-500. Na studzienkach
sciekowych zastosowac¢ wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN — GJL — 200 wg PN — EN 124:2000.
Powierzchnia odptywu wody dla wpustéw nie moze by¢ mniejsza niz 900 cm2.

Przejscia kanatéw przez sciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako typu szczelnego.

7.8. Latarnie

W strefie parkingowej zaprojektowano lampy oswietleniowe solarne hybrydowe o parametrach

wysokosé masztu 5,6m

wysokosci montazu oprawy 5,0m

wysiegnik ramienia 0,9m

moc lampy 30W

wydajnosc¢ lampy 5550 LM

akumulator zelowy 120Ah

panel solarny 290 W

fundament F-100

stup ocynkowany
7.9. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy wszystkie roboty
zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowy linii optotelekomunikacyjnej przy scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Opracowat:
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mgr inz. Szymon Wiecek
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PRZEKROJE POPRZECZNE ..ottt RYS.5.1-5.2
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktoérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie falszywego o§wiadczenia.

Wykonawca prac geodezyjnych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

woj: matopolskie

pow: gorlicki

gmina: Sekowa [ 120509_2]
obreb: Sekowa [0012]
dziatka: wg zakresu

Niniejsza mapa fows.ta{a na podstawie materialéw z PODGIK
oraz pomiaru w terenie

Granice dziatek oraz uzytki przyjeto zgodnie z mapg EGIB

Stan na dziefi: 31.10.2022r.

ID: GEO.6640.4262.2022

Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen gruntowych

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg

przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone
do inwentaryzacji, lub o kidych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
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| ] . TYTUL RYSUNKU: NR RYS. SKALA:
warstwa §cieraina N e IR .
4em | beton asfaltowy AC 118 | SZCZEGOLB PRZEKROJE TYPOWE 31 1 50/25
warstwawigzaea ' et FUNKCJA : TYTUL, IMIE | NAZWISKO : SPECJALNOSC : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
8cm | beton asfaltowy AC 16 W — .
-12 cm od profiu drogi | frezowanie zniszczonych warstw bitumicznych OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Wigcek DROGOWA MAP/0260/PO0D/03
istnigjgca konstrukcja nawierzehni
wymagany wtérny modul odksztalcenia E2>130 MPa 8cm | kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm (olor szary)
w ?rzypadlléu bralléu ml?ga“fﬂ nosnoéci 3cm | podsypka cem. - piaskowa 1:4 lub podsypka Zwirowa 1/4 mm
falezy wykonac konstrukcie 15cm | Kruszywo fam. st. mech. 0/31,5mm, .
1 wymagany wtémy modut odksztalcenia E23100 MPa SZCZEGOL A
10cm | kruszywo naturalne (pospétka) st. mech. SKALA 1:25
Razem 36cm | Podtoze niewysadzinowe, doprowadzone do nosnoéci E2380 MPa :
30cm | krawgznik betonowy 15x30cm
2 Scm (po zageszezeniu) | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
tawa betonowa, beton C12/15
+2
+
‘ 3
)
o w0
S|
2 T
opaska = opaska 035
m%mna ciag pieszy jezdnia .8 jezdnia cigg pieszy z%mna
0,50 215 2,50 2,50 2,15 0,50
B 42
Vi 20% H8 Juy7 ' +16
— - A _20%_ 0 20% s 2% ) Y4 . .
i . SKALA 1:25 SKALA 1:25
0 vaes
! ——rt N SZCZEGOLB
I 0.25] TN
' . 20cm | krawgznik betonowy 15x30cm “na prask”
| 5o (po zageszezeniu) | podsypka piaskowa 1:4
| 0,08 g 15cm | awa betonowa, , beton C12/15
@ ' 100 o T
1 2 N ~*
warstwa $cieralna § 2 N
4em | beton asfaltowy AC 115 bl
warstwa wigzaca palg g
8cm | beton asfaltowy AC 16 W ] —
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 050
20cm | z kruszywem C 90/3 stabilizowanym mechanicznie 0f5 [ |
dolne warstwy konstrukgji nawierzchni dla G4: ——r=—
22cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25%, 30cm | obrzeze betonowe 8x30cm
k>8 m/dobe wymagany wtdmy modut odksztaicenia E2>80 MPa 3om (po zageszozeniu) | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczn 15cm | tawa betonowa, beton C12115
24cm | z doprowadzeniem podloza do wymaganego widmego modulu odksztalcenia E2>25MPa
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; TYTUL RYSUNKU: NRRYS. SKALA:
8om | kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm (kolor szary) @ PRZEKROJE TYPOWE 3.2 1:50
3em | podsypka cem. - piaskowa 1:4 lub podsypka zwirowa 1/4 mm . '
15om | Kruszywo fam. st. mech. 0/31,5mm, FUNKCJA : TYTUL, IMIE | NAZWISKO : SPECJALNOSC : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
wymagany wiomy modut odksztatcenia E23100 MPa - -
10cm | kruszywo naturalne (pospdika) st. mech. OPRACOWAL.: mgr inz. Szymon Wigcek DROGOWA MAP/0260/POOD/09
dolne warstwy konstrukeji nawierzchni dla G4:
2ocm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25%,
k>8 m/dobe wymagany wtdrny modut odksztatcenia E2>80 MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczng
24cm | z doprowadzeniem podioza do wymaganego wiémego modulu odksztalcenia E2525MPa
5l
o o 3 . o 2 o N . o opaska
Zieleniec cag pieszy miejsce parkingowe jezdnia 8 i jezdnia miejsce parkingowe ciag pieszy ziemna
zZmienne 2,20 5,00 2,50 i 2,50 5,00 220 0,50
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8cm | kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm (kolor szary) @

3em

podsypka cem. - piaskowa 1:4 lub podsypka zwirowa

1/4 mm

15cm

kruszywo fam. st. mech. 0/31,5mm,
wymagany wtomy modut odksziatcenia E23100 MPa

10cm

kruszywo naturalne (pospolka) st. mech.

22cm

24cm

(4)

dolne warstwy konstrukciji nawierzchni dla G4:

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25%,
k>8 m/dobe wymagany wtémy modut odksztatcenia E2>80 MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczn
z doprowadzeniem podioza do wymaganego wtmego modulu odksztalcenia E2>25MPa
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Studzienka wpadowa z osadnikiem jednostronnym
PRZEKROJ 1-1
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5 Oznaczenia:
— RR = rzedna dna rowu

RN - rzedna dna kanatu
RD - rzedna dna studni

RG - rzedna gérnej krawedzi studni

istn DN - istniejgca Sednica kanatu
RZUT B - szerokos¢ dna rowu

wymiary na rysunku podano w [ cm ]
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PRZEKROJ 2-2

Objasnienia:
1. Wiaz kanatowy zZeliwo-beton @ 600mm
wg PN-EN 124:2000 klasy B-125 z zamocowaniem zatrzaskowym
2. Plyta zelbetowa pokrywowa
3. Kregi betonowe z betonu klasy C35/45
lub @ 1200mm wg PN-EN 206-1

4. Beton klasy C35/45
wodoszczelny (W8 )

SZCZEGOL - KRATA

1616161616
" 80 " |

mato nasigkliwy (n,& 5 % )
mrozoodporny ( F - 150 )
. Podtoze z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm
. Beton klasy C25/35
wodoszczelny (W8 )
mato nasigkliwy (n, g 5 %)
mrozoodporny ( F - 150 )
7. Otwér wlotowy do studni zabezpieczony kratg
z pretéw stalowych @ 14mm
8. Stopnie zeliwne do studzienek wg PN-EN 13101:2005
9. Phyty chodnikowe o wymiarach 50x50x7cm
10. Umocnienie rowu np. element Sciekowy wg KPED 01.03
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PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
PRZY URZEDZIE GMINY W MIEJSCOWOSCI SEKOWA
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RODZAJ PROJEKTU: DATA:
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TYTUE RYSUNKU: NR RYS. SKALA:
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Schemat zabezpieczen $cian wykopow

Hwy profilu

skala 1:10

(AR

brusy iglaste d-63 LI

pale szalunkowe(wypraski)

stemple okragle 0 min 15cm
do gt.2,5m co 50cm
powyzej 2,5m co 30cm

il 1 d5omgasyé paskiem danPy
. - |- g dGcmaasyplé pasken

5 G LR

140-1,50m
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WPUST ULICZNY PELIWNY PRZEJAZDOWY

WG. PN-EN 124:2000 DLA KLASY '"D"

NIWELETA ?CIEKU

P?YTA PELBETOWA PREFABRYKOWANA GRUBO?CI 15 CM

Z BETONU WIBROPRASOWANEGO KLASY MIN. C 35/45, STAL ZBROJENIOWA StOS

2 2 2

Z BETONU WIBROPRASOWANEGO KLASY MIN. C 35/45, STAL ZBROJENIOWA StOS

KR?Gl BETONOWE FI 50 CM Z BETONU ?WIROWEGO KLASY MIN. C35/45

?

STYROFPIAN LUB PIANKA POLIURE TANOWA

PODYSPKA Z PIASKOWA GRUBO?CI 10 CM

2
<2

130

8 14 | 153

PODYSPKA

P?2YTA FUNDAMENTOWA GRUBO?CI 15 CM

WYKONANA Z BETONU KLASY MIN. C35/4

Z T?UCZNIA LUB ?WIRU GRUBO?CI 10 CM

OZNACZENIA | UWAGI:

1.STOSOWAC WEAZ ZELIWNY Dn 600 WG PN-H-74051-1 | PN-H-74051-2
2 NIE ZLAZOWE ZELIWNE ZEAZOWE TYPU Zc WG PN-64/H-74086
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3,STOSOWAG KREGI BETONOWE PREFAER, K-120/80 (K-144/80) WG KB1-38.4.3(5171
4.STOSOWAG PLYTE ZELBETOWA POKRYWOWA 2120/60/14
5.STOSOWAC PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2120/1500/18

a) ELEMENTY BETONOWE GRUNTOWAG ASFALTOZA | POKTYS DWUKROTNIE LEPIKIEM
GO¥

AASFALTOWYM NA GORACO
b) ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
) USZCZELNIENIE RUR KANALIZACYJNYCH;
- BETONOWYCH -ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3
- KAMIONKOWYCH -SZNUREM SMOLOWYM Z KITEM FUGOWYM | ZAPR. CEMENT.
- PVC -MASAMI SILIKONOWYMI LUB PIANKA POLIURETANOWA
d) STOSOWAG PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 CM
) STOSOWAC PODBUDOWE POD STUDZIENKE Z BETONU B-7.5 GR. 18 CM
1) STOSOWAC BETON B-15 NA KINETE | KOREK BETONOWY
) RZEDNE TERENU | GEBOKOSCI SUDZIENEK WG PROFILU | SYTUACUI
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POSADOWIENIE SZCZEGOL
MURKU CZOtOWEGO

PRZEPUSTU @ 1200 SKALA 1:25
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e NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
PRZY URZEDZIE GMINY W MIEJSCOWOSCI SEKOWA

_ ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
H PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORAZ OBSZARU FUNKCJI
0 2 pospotkl naturalne] PUBLICZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
stabilizowanej mechaniczniei gr. 60cm RODZAJ PROJEKTU: -
30 i 30 PROJEKT WYKONAWCZY Ty
TYTUL RYSUNKU: NR RYS. SKALA:
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NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
PRZY URZEDZIE GMINY W MIEJSCOWOSCI SEKOWA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA i REMONT DROGI GMINNEJ
ORAZ OBSZARU FUNKCJI PUBLICZNYCH
WRAZ Z ELEMENTAMI MA£EJ ARCHITEKTURY

PROJEKT WYKONAWCZY LuTY
PROFIL PODLUZNY DROGI 42 |1:50/500
FUNKCJA : TYTUL, IMIE | NAZWISKO : SPECJALNOSC : NR UPRAWNIEN : PODPIS :

OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Wigcek DROGOWA

MAP/0260/POOD/09
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