Załącznik Nr 7 do SWZ 03/2024

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 - System monitoringu

1. [bookmark: _Hlk159398699]Przedmiot zamówienia.
Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) na potrzeby dozoru obiektów i mienia w kompleksie budynków Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Bartoszycach przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Bartoszycach – Szpitalny Oddział Ratunkowy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
· wykonanie schematów instalacji,
· dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego,
· udzielenie gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prawem oraz zgodnie z dtr-kami i zaleceniami danego producenta urządzeń i systemu przeglądami i pracami serwisowo - konserwującymi  w okresie gwarancyjnym.
· minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.
W skład monitoringu wizyjnego wchodzą:
· urządzenia monitoringu wizyjnego (m.in. kamery przemysłowe CCTV, rejestratory wraz z dyskami twardymi, zasilanie awaryjne),
· okablowanie niezbędne do zapewnienia zasilania i działania systemów.
Celem systemów monitoringu w jest wsparcie zabezpieczenia budynku, pojazdów  samochodowych, sprzętu i innych urządzeń znajdujących się na terenie otwartym 
i wewnątrz budynków – przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem, pożarem oraz innymi niepożądanymi zdarzeniami.
W ramach zamówienia należy wykonać schematy instalacji i zamontować system monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami do jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z opisem instalacji systemu monitoringu wizyjnego. 
System monitoringu wizyjnego należy zamontować w sposób optymalny dla budynku przy uwzględnieniu wszelkich zasad ochrony obiektów. Wszystkie elementy systemów winny być fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2024 lub 2023 roku), posiadać gwarancje producenta, posiadać odpowiednie atesty i zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. System powinien posiadać możliwość rozbudowy o kolejne elementy.
W ramach realizacji usługi należy opracować i przedstawić w formie papierowej (1 egz.) do zatwierdzenia Zamawiającemu wstępną koncepcję zawierającą schemat instalacji proponowanego systemu monitoringu i alarmowego obejmujących okablowanie, rozlokowanie urządzeń wraz z określeniem parametrów technicznych i funkcjonalności zastosowanych urządzeń. Po wniesieniu uwag i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego należy opracować ostateczną koncepcję w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilości 2 egz. dla budynku a następnie zamontować i uruchomić systemy. Po zainstalowaniu należy wykonać w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej powykonawczy schemat instalacji monitoringowej i alarmowej.
[bookmark: _Hlk159398805]Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w celu zaproponowania rozmieszczenia i zainstalowania systemów w sposób spełniający wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami branżowymi gwarantujące należyte funkcjonowanie systemów.
Zaproponowane rozwiązania należy dobrać w taki sposób aby były kompatybilne 
z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego. Po instalacji nowego systemu należy doprowadzić do pełnej integracji istniejącej infrastruktury w  wyniku czego powstanie jeden kompatybilny system. Parametry istniejącego systemu należy zweryfikować podczas wizji lokalnej.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w następujących etapach:

3.1. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)
System monitoringu wizyjnego (CCTV)
Zainstalowany system monitoringu wizyjnego ma zapewnić ochronę obiektów poprzez ciągły zapis obrazu z kamer przemysłowych obejmujących swym zasięgiem elewację zewnętrzną budynku, newralgiczne części budynku (np. korytarze, wejścia do budynku) oraz szczyty budynku (na wysokości dachu). Zapis obrazu powinien być możliwy również w momencie zaniku napięcia ze stałej linii energetycznej. Obraz z kamer zapisanych na dyskach rejestratorów powinien być archiwizowany przez min. 21 dni. Urządzenia zamontowane 
w ramach systemu monitoringu winny posiadać funkcję umożliwiającą kontrolę terenu (widok z kamer) przez Zamawiającego poprzez dostęp do Internetu.
W zależności od strefy uruchomione zostaną poniższe analityki w uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego:
· detekcja wejścia w obszar chroniony pozwalająca poprzez zaprogramowanie odpowiednich parametrów w sposób automatyczny wykryć: sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy intruza wkraczającego 
w chroniony obszar, intruza przemieszczającego się z jednej strefy do drugiej;
· detekcja przedmiotu pozwalająca wykrywać pozostawione lub zabrane przedmioty z określonego obszaru;
· detekcja nieuprawnionego postoju obiektu w strefie pozwalająca wykrywać 
w sposób automatyczny obiekty pozostające w polu widzenia kamery;
· detekcja „wałęsania się” pozwalająca na wykrycie osób poruszających się w polu widzenia kamery „bez celu” lub poruszających się w sposób niestandardowy dla danej strefy;
· detekcja przekroczenia linii pozwalająca na wykrycie intruza po przekroczeniu określonej wirtualnej określonej wcześniej linii;
· identyfikacje osób wchodzących do budynku.



Wskazane analityki dotyczą zarówno nowo montowanych kamer jak i istniejących już na danym obiekcie, które zostaną podłączone do nowego systemu, należy przewidzieć pełną integrację urządzeń z zachowaniem pełnej funkcjonalności kompletnego systemu.


3.2. Wymagania instalacyjne system monitoringu wizyjnego:
1. 
2. 
· [bookmark: _Hlk61956197]zasilanie elektryczne systemu monitoringu przewidziane jest poprzez wykorzystanie napięcia zasilającego 230 V AC z lokalnej rozdzielni;
· zasilacz awaryjny UPS należy podłączyć przewodem YDY żo 3 x 2,5 mm2 z jednej wydzielonej fazy zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowo-prądowym i wyłącznikiem nadprądowym B16. Zasilacz UPS umieścić w szafie RACK razem z rejestratorem;
· okablowanie w relacji przełącznik sieciowy – kamera należy wykonać natynkowo oraz na przestrzeni sufitowej z wykorzystaniem dostępnych koryt kablowych przewodem UTP kat. 5e 4 x 2 x 0,5  mm2. 
· przełączniki sieciowe 24-portowe umieścić w szafie RACK razem z rejestratorem;
· wszystkie instalacje winny być wykonane natynkowo z doprowadzeniem miejsca położenia do stanu pierwotnego;
· do montażu kamer należy stosować dedykowane adaptery chroniące okablowanie kamery i sieci;
· kamery należy zamontować zgodnie z ustalonymi lokalizacjami;
· po montażu należy ustawić ostrość i zakres obserwacji obiektu;
· monitoring przewiduje automatyczny restart zawieszonego kanału dla każdej kamery indywidualnie;
· urządzenia aktywne należy zamontować w obudowach z zabezpieczeniem przed dostępem niepowołanych osób oraz w zasięgu kamery monitoringu wizyjnego;
· Dla każdej z kamer należy przyjąć do kalkulacji odległość montażu od rejestratora w przedziale 80 – 100 metrów bieżących, sumaryczna niezbędna ilość przewodów UTP około 1600 mb.

3.3. Konserwacją systemu CCTV w ramach udzielonej gwarancji.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
· w okresie 36 miesięcy od daty przekazania, bezpłatna naprawa uszkodzonych eksploatacyjnie elementów systemu (w tym dysków twardych w rejestratorach)
· w okresie 36 miesięcy od daty przekazania, bezpłatna naprawa uszkodzonych w wyniku aktów dewastacji elementów systemu(tylko robocizna),
· bezpłatnej konserwacji elementów wchodzących w skład systemu monitoringu
· kontroli sprawności systemu,
· przeglądy i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego


4. Gwarancja
4.1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji.
4.2. Oprócz gwarancji producenta na dostarczone urządzenie Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość zainstalowanych systemów obejmujących wszystkie urządzenia, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.
5. W przypadku awarii, lub wadliwego działania systemów wynikającego z uszkodzenia elementów systemu Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi obsługi 
i konserwacji do podjęcia działań serwisowych (zweryfikowanie uszkodzenia, awarii, itp.) w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez  Zamawiającego.  Po  określeniu  rodzaju awarii Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów systemu. Na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt udostępnić urządzenia zamienne zapewniające prawidłowe działania systemów. 


6. Termin realizacji
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:
a) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji systemów zawierającej schemat instalacji proponowanych systemów alarmowych i monitoringowych zgodnie z OPZ w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
b) dostawa, montaż i uruchomienie systemów w terminie do 40 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji systemu monitoringu.

[bookmark: _Hlk159399063]
Wykaz głównych elementów systemu

1. Kamera zewnętrzna z uchwytem 				 6 sztuk

Wymogi:

	L.p.
	Standard:
	TCP/IP

	1. 
	Przetwornik:
	1/2.7 " Progressive Scan CMOS

	2. 
	Wielkość matrycy:
	5 Mpx

	3. 
	Obsługiwane rozdzielczości:
	1) 2960 x 1668  - 5 Mpx ,
2) 2880 x 1620  - 4.7 Mpx ,
3) 2688 x 1520  - 4 Mpx ,
4) 2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
5) 2048 x 1536  - 3 Mpx ,
6) 2304 x 1296  - 3 Mpx ,
7) 1920 x 1080  - 1080p
8) 1280 x 960  - 1.3 Mpx
9) 1280 x 720  - 720p

	4. 
	Obiektyw:
	3.6 mm

	5. 
	Kąt widzenia:
	minimum 90 °

	6. 
	Zasięg oświetlacza IR:
	minimum 75 m

	7. 
	Metoda kompresji obrazu:
	H.264 / H.264+ / AI H.264 / H.265 / H.265+ / AI H.265 / MJPEG

	8. 
	Wejścia / wyjścia alarmowe:
	1 / 1 

	9. 
	Audio:
	1) Wbudowany mikrofon,
2) Wejście Audio,
3) Wyjście Audio,
4) Obsługa dwukierunkowego audio,
5) Detekcja dźwięku,
6) Zgodność ze standardem AAC,

	10. 
	Prędkość transmisji strumienia głównego:
	minimum 25 kl/s przy 5 Mpx

	11. 
	Interfejs sieciowy:
	10/100 Base-T (RJ-45)

	12. 
	Obsługiwane protokoły sieciowe:
	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, P2P

	13. 
	WEB Server:
	Wbudowany

	14. 
	Wybrane preferowane funkcje:
	1) Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - 120 dB,
2) Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,
3) Poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu,
4) Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi,
5) Kompensacja światła tła / silnego światła,
6) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości,
7) Detekcja ruchu,
8) Strefy prywatności minimum 6,
9) Tryb dzień/noc,
10) Mechaniczny filtr podczerwieni,
11) Automatyczny balans bieli,
12) Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu,
13) Odbicie lustrzane obrazu,
14) Autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu,
15) Wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy,
16) Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu,
17) Analiza: przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja parkowania, detekcja podejrzanego działania, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy.

	15. 
	Zasilanie:
	1) PoE (802.3af),
2) ePoE,
3) 12 V DC

	16. 
	Pobór mocy(efektywność energetyczna)
	1) ≤ 10.0 W przy PoE
2) ≤ 9.0 W przy 12 V DC

	17. 
	Obudowa
	Kompaktowa - Metalowa

	18. 
	Kolor
	Biały, szary

	19. 
	Klasa szczelności
	IP67

	20. 
	Wandaloodporna
	IK10

	21. 
	Temperatura pracy
	Zakres:
Od -40 °C do 60 °C

	22. 
	Obsługiwane języki
	polski





2. Kamera wewnętrzna z uchwytem 	                                                                  10 sztuk

 Wymogi:

	1. 
	Standard
	TCP/IP

	2. 
	Przetwornik
	1/2.7 " Progressive Scan CMOS

	3. 
	Wielkość matryc
	5 Mpx

	4. 
	Rozdzielczość
	1) 2960 x 1668  - 5 Mpx ,
2) 2880 x 1620  - 5 Mpx ,
3) 2688 x 1520  - 4 Mpx ,
4) 2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
5) 2048 x 1536  - 3 Mpx ,
6) 2304 x 1296  - 3 Mpx ,
7) 1920 x 1080  - 1080p ,
8) 1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
9) 1280 x 720  - 720p

	5. 
	Obiektyw
	2.8 mm

	6. 
	Kąt widzenia
	minimum 105 °


	7. 
	Zasięg oświetlacza IR
	minimum 50 m

	8. 
	Metoda kompresji obrazu:
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

	9. 
	Wejścia / wyjścia alarmowe
	1 / 1 

	10. 
	Audio
	1) Wbudowany mikrofon,
2) Wejście na mikrofon zewnętrzny,
3) Wyjście audio,
4) Obsługa dwukierunkowego audio,
5) Inteligentna detekcja dźwięku,
6) Zgodność ze standardem AAC.

	11. 
	Prędkość transmisji strumienia głównego
	minimum 25 kl/s przy 5 Mpx

	12. 
	Interfejs sieciowy
	10/100 Base-T (RJ-45)

	13. 
	Protokoły sieciowe
	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

	14. 
	WEB Server
	Wbudowany

	15. 
	Wybrane funkcje
	1) Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,
2) Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,
3) Poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu,
4) Kompensacja światła tła / silnego światła,
5) Detekcja ruchu - minimum 4 strefy,
6) Strefy prywatności - minimum 4,
7) Odbicie lustrzane obrazu,
8) Wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy,
9) Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu,
10) Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja parkowania, szybki ruch, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, liczenie ludzi - obsługa minimum 4 niezależnych obszarów detekcji

	16. 
	Zasilanie
	1) PoE (802.3af),
2) ePoE,
3) 12 V DC

	17. 
	Pobór mocy
	1) ≤ 7.0 W dla 12 V DC
2) ≤ 9.0 W dla PoE

	18. 
	Obudowa:
	Kopułowa - Metal + Plastik

	19. 
	Kolor
	Biały, szary

	20. 
	Klasa szczelności
	minimum IP67

	21. 
	Temperatura pracy
	Zakres: od -40 °C do 60 °C

	22. 
	Obsługiwane języki
	polski




3. Rejestrator 64 kanałowy                                                                           1 sztuka

Wymogi:

	1. 
	Standard
	TCP/IP

	2. 
	Obsługiwane rozdzielczości
	minimum 32 Mpx

	3. 
	Wyjścia wideo
	Minimum:
1) 2 szt. HDMI 4K,
2) 2 szt. VGA.

	4. 
	Obsługa audio
	64 Kanały - Audio z kamer

	5. 
	Wejścia audio
	minimum 1 szt. CINCH

	6. 
	Wyjścia audio
	minimum 2 szt. CINCH

	7. 
	Interfejs sieciowy:
	Minimum 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

	8. 
	Metoda kompresji obrazu
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

	9. 
	USB
	Minimum:
1) 2 szt. USB 2.0,
2) 2 szt. USB 3.0.

	10. 
	Obsługiwane dyski twarde
	Minimum:
1) 8  x 16 TB SATA III 
2) 1 x eSATA
Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10

	11. 
	Tryby nagrywania
	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

	12. 
	Protokoły sieciowe:
	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, ONVIF 21.12 

	13. 
	Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach
	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)

	14. 
	Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań
	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy).
Synchroniczne odtwarzanie w podziale na minimum 32 kanały.

	15. 
	Przepływność (bitrate)
	minimum 380 Mb/s

	16. 
	Funkcje sieciowe
	1) Pełna obsługa przez sieć, 
2) Zdalne kopiowanie nagrań, 
3) Wbudowany web server.

	17. 
	Wejścia / wyjścia alarmowe
	Minimum 16 / 8 

	18. 
	Sterownie głowicami obrotowymi PTZ
	RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

	19. 
	Dodatkowe funkcje
	1) Interfejs RS-232,
2) Detekcja ruchu,
3) Inteligentna Analiza Obrazu,
4) Obsługa myszą.

	20. 
	Wybrane funkcje:
	1) Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych,
2) Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów oraz rozpoznawania twarzy,
3) Rozpoznawanie rodzaju obserwowanego obiektu (człowiek, pojazd),
4) Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (minimum 16 zdjęć na sekundę):
a) Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych,
b) Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska),
c) Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech,
d) Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby,
e) W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID,
5) Rozpoznawanie osób na podstawie charakterystycznych elementów stroju (rodzaj ubrania, kolor ubrania, dodatki),
6) Rozpoznawanie samochodów na podstawie koloru, typu karoserii, koloru tablic rejestracyjnych i marki,
7) Rozpoznawanie innych pojazdów nie będących samochodami,
8) Inteligentne wyszukiwanie obiektu na podstawie zdjęcia - rejestrator umożliwia załadowanie zdjęcia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamer,

	21. 
	Wymiary
	RACK 19", 2U

	22. 
	Obsługiwane języki:
	polski





4. Dysk zoptymalizowany do ciągłej pracy w systemach monitoringu wizyjnego minimum 4 sztuki umożliwiające zapis z montowanych 16 kamer oraz istniejących 16 kamer klasy 2 Mpx przez okres minimum 21 dni.

Wymogi:

	1. 
	Pojemność
	Minimum 10 TB

	2. 
	Interfejs
	SATA 6 Gb/s

	3. 
	Format szerokości
	3.5 "

	4. 
	Pamięć cache
	256 MB

	5. 
	Obsługiwane technologie 
	1) optymalizacja pracy poprzez kolejkowania zadań,
2) obsługa komend dla strumieni wideo,
3) S.M.A.R.T - system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku
4) Optymalizacja przesyłania strumieniowego wideo,
5) Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo,
6) Zwiększony współczynnik obciążenia dysku minimum do 550 TB rocznie.

	6. 
	Ciągłość pracy
	Dedykowany do pracy ciągłej 24/7




5. Wyposażona szafa rack 19" 18U jako komplet zawierająca niezbędne wyposażenie min.:
2x switch 24 porty poe/gigabit, patchpanel, mediakonwerter, UPS 3000 VA,

a) Switch 24 porty poe/gigabit – 2 sztuki:

Wymogi:

	1. 
	Porty LAN
	1) 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 24  x PoE (802.3af/at) ),
2) 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink,
3) 1 x port SFP 10/100/1000 Base-TX - Uplink

	2. 
	Szybkość transmisji
	1) 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Portów LAN & PoE,
2) 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink.

	3. 
	Moc wyjściowa
	minimum 30 W / port PoE

	4. 
	Tablica adresów MAC
	8k 

	5. 
	Wybrane cechy
	1) Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych,
2) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE
3) Możliwość montażu w szafie Rack 19"

	6. 
	Diody LED
	Power, Link/Act, PoE, PoE Max

	7. 
	Obudowa
	Metalowa

	8. 
	Temperatura pracy
	Zakres -10 °C ... 55 °C




a) zasilacz awaryjny UPS 3000 VA – 1 sztuka

Wymogi:

	1. 
	Typ zasilacza
	Line-interactive

	2. 
	Moc czynna
	2400 W

	3. 
	Moc pozorna
	3000 VA

	4. 
	Napięcie wejściowe
	230 V AC ± 25 %

	5. 
	Częstotliwość wejściowa
	50  / 60 Hz (auto wykrywanie)

	6. 
	Napięcie wyjściowe
	230 V AC ± 10 % (czysta sinusoida)

	7. 
	Częstotliwość wyjściowa
	50  / 60 Hz ± 1 %

	8. 
	Czas przełączenia
	≤ 10 ms

	9. 
	Czas ładowania (do poziomu 90%)
	Maksymalnie 8 godz.

	10. 
	Akumulator
	4  x 12V/9Ah AGM lub równoważnik

	11. 
	Szacunkowy czas pracy na akumulatorze
	1) 25 minut przy 400 W,
2) 19 minut przy 500 W,
3) 16 minut przy 600 W,
4) 13 minut przy 700 W,
5) 11 minut przy 800 W,
6) 9.5 minuty przy 900 W,
7) 6 minut przy 1000 W,
8) 5 minut przy 1200 W,
9) 3 minuty przy 1600 W,
10) 2 minuty przy 2000 W

	12. 
	Liczba wyjść
	Minimum 6 szt. - 3 x CEE 7/3 (Schuko), 3 x IEC C13

	13. 
	Zabezpieczenia
	1) Bezpiecznik topikowy,
2) Przeciwzwarciowe,
3) Przeciążeniowe
4) Przeciwprzepięciowe - RJ45
5) Filtr Ethernet
6) Filtracja napięcia wyjściowego
7) Filtr przeciwzakłóceniowy - EMI/RFI

	14. 
	Sygnalizacja stanu pracy
	1) Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Diody LED,
2) Sygnalizacja dźwiękowa

	15. 
	Wybrane cechy
	1) Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego,
2) Mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność,
3) Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora,
4) Automatyczny regulator napięcia AVR,
5) Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora,
6) 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście,
7) Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC,
8) Zdalne zarządzanie - aplikacja(w zestawie),
9) Sygnalizacja optyczno – dźwiękowa Wbudowany filtr EMI, RFI,
10) Slot na kartę sieciową,
11) Możliwość montażu w szafie Rack 19",
12) Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

	16. 
	Przeznaczenie
	systemy monitoringu

	17. 
	Typ obudowy
	Rack



6. TV led z uchwytem ściennym				 1 sztuka

Wymogi:

	1. 
	Przekątna matrycy
	Minimum 43 "

	2. 
	Rozdzielczość nominalna
	1920  x 1080 px - 1080p

	3. 
	Proporcje ekranu
	16 : 9 

	4. 
	Typ matrycy
	TFT LCD, podświetlenie LED,

	5. 
	Kontrast
	Minimum 1200 : 1 

	6. 
	Jasność
	Minimum 330 cd/m2

	7. 
	Kąty widzenia
	178 ° w poziomie
178 ° w pionie

	8. 
	Czas reakcji
	8 ms (typowy)

	9. 
	Wbudowane głośniki
	2 szt.

	10. 
	Gniazda podłączeniowe:
	1) 1 x VGA,
2) 1 x HDMI,
3) 1 x USB 2.0,
4) 1 x Zasilanie.

	11. 
	Przeznaczenie/tryb pracy
	Dedykowany do pracy ciągłej 24/7




7. Materiały montażowe						1 kpl.
8. Prace montażowe / konfiguracyjne				1 kpl.


UWAGI:       
1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i przekaże do użytkowania sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta Zamawiającemu.
2. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone w szczególności kartami katalogowymi, kartami charakterystyki produktu, opisami, instrukcjami itp. oferowanego wyrobu.

……………………………		………………………………………………………………………………………………………….
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