OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projekt techniczny w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej przy Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Marii Konopnickiej w Poddebicach ul. teczycka 13/15

Bilans mocy, skutecznosé¢ ochrony, dobér przewodow
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1 |Obwdd oswietleniowy hala sportowa 1.1-19 9,00 0,10 1,00 0,90 100% 1 0,93 230 4,21 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 50,00 2,06 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,90 0,36
2 |Obwod oswietleniowy hala sportowa 21-211 11,00 0,08 1,00 0,92 100% 1 0,93 230 4,32 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 40,00 1,69 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,92 0,37
3 |Obwad oswietleniowy hala sportowa 3.1-3.12 12,00 0,08 1,00 0,94 100% 1 0,93 230 4,38 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 55,00 2,36 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,94 0,37
4 |Obwod oswietleniowy komunikacja 4.1-4.10 10,00 0,02 1,00 0,15 100% 1 0,93 230 0,70 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 40,00 0,27 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,15 0,06
5 |Obwdd oswietleniowy zewnetrzne 51-53 3,00 0,03 1,00 0,08 100% 1 0,93 230 0,35 B 10,00 30mA A2 YDY 1,50 1,45 10,00 14,00 TAK 14,50 30,00 0,10 TAK TAK 5870,00 50,000 TAK 1,00 0,08 0,03
6 |Obwéd gniazd tablica wynikéw 6.1-6.2 2,00 0,25 1,00 0,50 100% 1 0,93 230 2,34 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 45,00 0,62 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 1,00 0,50 0,20
7 |Obwdd gniazd 1-faz hala sportowa 71-74 4,00 0,30 1,00 1,20 100% 1 0,93 230 5,61 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 50,00 1,65 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,40 0,48 0,19
8 |Obwod gniazd 1-faz hala sportowa 81-84 4,00 0,30 1,00 1,20 100% 1 0,93 230 5,61 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 65,00 2,14 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,40 0,48 0,19
9 |Obwéd gniazd 1-faz komunikacja 9.1-92 2,00 0,30 1,00 0,60 100% 1 0,93 230 2,81 B 16,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 20,00 0,33 TAK TAK 5870,00 80,000 TAK 0,50 0,30 0,12
10 |Tablica sterownicza nagrzewnic 10.1 1,00 0,75 1,00 0,75 100% 1 0,93 230 3,51 C 10,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 10,00 18,50 TAK 14,50 15,00 0,31 TAK TAK 5870,00 100,000 TAK 1,00 0,75 0,30
11 |Tablica sterownicza nagrzewnic 1.1 1,00 0,75 1,00 0,75 100% 1 0,93 230 3,51 C 10,00 30mA A2 YDY 2,50 1,45 10,00 18,50 TAK 14,50 15,00 0,31 TAK TAK 5870,00 100,000 TAK 1,00 0,75 0,30
12 |Tablica sterownicza wentylatoréw 121 1,00 2,75 1,00 2,75 100% 1 0,87 400 4,56 C 16,00 | - A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 15,00 0,19 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 1,00 2,75 1,56
13 |Tablica sterownicza wentylatoréw 13.1 1,00 2,75 1,00 2,75 100% 1 0,87 400 4,56 C 16,00 A2 YDY 2,50 1,45 16,00 17,50 TAK 23,20 15,00 0,19 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 1,00 2,75 1,56
14 |Tablica rozdzielcza TR-1 magazyn TR-1 1,00 2,59 1,00 2,59 100% 1 0,93 400 4,01 C 20,00 A2 YDY 4,00 1,45 20,00 23,00 TAK 29,00 40,00 0,29 TAK TAK 5870,00 200,000 TAK 0,40 1,03 0,41
15 |Tablica rozdzielcza TR-2 magaz. sport TR-2 1,00 0,59 1,00 0,59 100% 1 0,93 400 0,91 C 20,00 A2 YDY 4,00 1,45 20,00 23,00 TAK 29,00 60,00 0,10 TAK TAK 5870,00 200,000 TAK 0,50 0,29 0,12
16 |Rezerwa 0,00 0,00 1,00 0,00 100% 1 0,93 230 0,00 C 16,00 | - A2 YDY 2,50 1,45 16,00 18,50 TAK 23,20 0,00 0,00 TAK TAK 5870,00 160,000 TAK 0,00 0,00 0,00
13,07 6,11
Moc zainstalowa czynna rozdzielnicy: Pi= ¥ Psi= 16,66 kw Wsp. jednoczesnosci Kj = 0,8 Moc szczytowa czynna rozdzielnicy: Ps = kj X Psi = 10,46 kW
|Wsp. mocy przed kompensacja tg$, = 0,4674 | Wsp. jednoczesnosci kjb = 0,8 | Moc szczytowa bierna rozdzielnicy: Qs = kjb XQsi = 4,89 kvar
|Wymagany wsp. mocy tgd, = 0,4 | Moc szczytowa pozorna rozdzielnicy: Ss = 11,54 kVA
|Moc baterii kondensatoréw QB = 1,12 kVar | Prad obliczeniowy rozdzielnicy lobl = 16,66 A
|Spadek napiecia przy kablu zasilajacym LgY 4x 16 o diugosci 5,00 mb. AU= 0,04 % Un= 400 v




