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Torino Sport Led - oprawa natynkowa z siatkg ochronng - 111W - 4000K

LATTE LED oprawa natynkowa - 26W OPAL - 4000K

Fibra LED - oprawa hermetyczna 30W - 1x4000K

MODENA LED - plafoniera - 25W - 4000K - IK-10 (odpornos¢ na UV)

MODENA LED - plafoniera - 25W - 4000K - IK-10 (odpornos¢ na UV)
wyposazona w czujnik Swiatta dziennego i ruchu (czujnik mikrofalowy)

ONTEC S M5 105 M AT/W - oprawa natynkowa o$wietlenia awaryjnego

ONTEC S W1 302 M AT/W COLD - oprawa zewnetrzna o$wietlenia awaryjnego
montowaé na ostonie sciennej ONTEC S - TM-AKC.OS008 (ochrona przed zaciekaniem wody)

iTECH M2 302 M AT/W - oprawa natynkowa oswietlenia awaryjnego

Oprawa wyposazona w modut awaryjny o autonomii min. 1h

ONTEC S M1 301 M AT/W oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym 3h (min. 1h)
(piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych)

(praca ciemna)

Siatka ochronna ONTEC S TM-AKC.0S004

(ochrona oprawy przed uszkodzeniami mechanicznymi)

tacznik pojedyriczy sterowania o$wietleniem

Lacznik schodowy sterowania o$wietleniem

tacznik pojedyriczy sterowania tablica wynikéw (16A)

Sterowanie tablicy wynikéw

Gniazdo 1-fazowe

Gniazdo 3-fazowe 16A/5P

Gniazdo telefoniczne RJ-12

I31¥gﬁ¥¥

_|
2

—
o
N

Gléwna szyna uziemiajaca

s2BBhEFI

Gniazdo 1-fazowe hermetyczne

ZK - Istniejgce ztgcze kablowe

Wypust zakoriczony puszka tgczeniowg 1P44

TG - Projektowana gléwna tablica rozdzielcza

TR-1 - Projektowana tablica rozdzielcza - magazyn

TL - Istniejgca tablica pomiarowa

Istniejgca tablica sterownicza nagrzewnic

Istniejgca tablica sterownicza wentylatorow

TR-2 - Projektowana tablica rozdzielcza - magazyn sprzetu sportowego

TEMAT: _ . . . . . . - . .
Projekt techniczny w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej
przy Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Marii Konopnickiej w Poddebicach ul. keczycka 13/15
STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY PODPISY
PROJEKTANT: mgr inz. Wiodzimierz Pawlak upr. bud. |LOD/1910/PWOE/12
SPRAWDZAJACY: inz. Jacek Brycht upr. bud. | LOD/1718/POOE/11
TYTUL RYS: RZUT PRZYZIEMIA NR RYS.
Rozmieszczenie projektowanych elementéw instalacji elektrycznych E-1
BRANZA:  E|EKTRYCZNA DATA: Lipiec 2020 SR 11100




