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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem przepustow z rur PEHD @ 40 cm pod zjazdami, wraz ze S$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogblne" oraz wytycznymi stosowania rur PEHD
1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot: 452  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45233  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z odpowiednig aprobata techniczna lub PN.

2.2. Rodzaje materiatlow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug zasad niniejszej SST sa :
2.2.1. Rury

Nalezy stosowaé rury z wysokoudarowej odmiany PEHD o wysokiej gestosci, (SN> 8 kN/m?) o $rednicy
nominalnej 40 cm,

Charakterystyka rur wg ISO/TR 10358:

- dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

- dobra odpornos¢ na oleje mineralne,

- ograniczona odporno$¢ na benzyne.
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Wiasciwosci fizyko-chemiczne rur przedstawiono w tablicy nr 1

Tablicanr 1
Lp Wiasciwosci Sposéb okreslenia | Jednostka |  Wymagana wartosé
wg
1 | Sztywno$¢ przy deformacji rury w| 15S0:9969:1994(E) kPa 8
wielkosci 3% nominalnej $rednicy
wewnetrznej (sztywno$¢ obwodowa)
2 | Odporno$¢ na przebicie SS 3619 metoda Mm 1,100
B-50
3 | Wytrzymato$§¢ na 30% deformacje SS3632 - bez uszkodzen
nominalnej $rednicy wewngetrznej
rury

Zewnetrzna powierzchnia rur musi by¢ uksztattowana w formie usztywniajacego spiralnego karbu,
wymuszajacego takze wlasciwa wspolprace rur z otaczajacym gruntem.
Sktadowanie rur odbywac si¢ powinno $cisle wg zasad poddanych przez producenta oraz w aprobacie
technicznej. Czas sktadowania nie moze przekroczy¢ okresu podanego przez producenta.
Rury muszg posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng.

2.2.2. Z¥aczki (taczniki-opaski zaciskowe).
Do taczenia rur stosuje sie opaski jednodzielne.
Ztaczki (faczniki-opaski zaciskowe) musza posiada¢ aktualng aprobate techniczng.

2.2.3. Pospotka

Na podsypke pod rury nalezy stosowaé pospotke 0 srednicy ziaren 0 + 20 mm.

Wymagania wg PN-B-11111:1996.

Pospoétka do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 ,,Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”

2.2.4. Beton
Na tawe betonowa pod obrukowanie wlotu i wylotu nalezy stosowa¢ beton B 10.

2.2.5. Materiat do umocnienia wlotu i wylotu
Do obrukowania wlotu i wylotu nalezy stosowac¢ kostke brukowa betonowa grub. 8 cm.
Kostka brukowa betonowa musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST 05.03.23

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom ogoélnym
okreslonym w PZJ.

3.3. Sprzet do zageszcezania
Do zageszczania nalezy uzywac sprzetu wg zasad podanych w tablicy nr 3.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport oraz zatadunek i roztadunek
rur musi si¢ odbywac $cisle wg wytycznych producenta.

Srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe
W oparciu 0 dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ wszystkie konieczne roboty pomiarowe.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonywa¢ wg zasad podanych w SST 02.01.01 ,,Wykopy”.

Dno wykopu powinno by¢ réwne (wyréwnane z doktadnoscia + 2,0cm) i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przepustu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu przepustu wg Dokumentacji projektowej.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podtozu gliniastym lub namutach wymagane jest
wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa lub geotekstylii.

Napotkane w obrgbie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikow
tych urzadzen.

5.2.3. Podtoze pod przepust

Podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego.
Na podsypke nalezy uzy¢ pospotki o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm. Minimalna grubo$¢ podsypki musi
wynosi¢ 15,0 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) minimum 10,0 cm.

Podsypki nie wolno wykonywacé na przemarznigtym dnie wykopu.

W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych , nalezy pod przepustem
wykona¢ dodatkowo warstwe izolacyjng z gruntow niewysadzinowych o takich samych parametrach jak wyzej
opisana podsypka. Grubo$¢ warstwy musi by¢ rowna co najmniej glebokos$ci przemarzania.

Podloze nalezy uksztalttowac w kierunku poprzecznym i podtuznym $cisle wg wymagan producenta.

Podsypke nalezy zageSci¢ . Wymagany wskaznik zageszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ulozona , aby gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu byla luzna (tak aby karby mogly
swobodnie si¢ w niej zaglebié ).

5.2.4. Uktadanie rur

Utozenie rur nalezy wykonywac $cisle wg zalecen producenta.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi
przepustu.

Jezeli konce rury maja wykonane scigcia dostosowujace jego wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata
przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenie to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
rozluznienia polaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana taki sposob, aby nie zmieniata swego potozenia w czasie
zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylen utozenia rury w planie oraz rzednych wlotu i wylotu
musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki i nadsypki
Wykop na catej szerokos$ci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad goérna krawedZ przepustu nalezy

zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-31,5 mm i o wskaZniku
réznoziarnistosci D>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo-klincowe. Wymaganie jest aby
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maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio na rurze nie przekraczala wielkosci skoku
karbu zewngtrznego. Jezeli catkowita grubo$¢ naziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na catej
wysoko$ci musi spelnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka
pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostala czgs¢- nadsypke — nasyp nalezy wykonac z gruntu kat. I-II , zwirdw , mieszanek zwirowych,
klincowych.

Zasypke 1 nadsypke nalezy wykonywac warstwami i zageszcza¢. Wskaznik zageszczenia zasypki i
nadsypki powinien wynosi¢ 0,97.

5.2.6. Zabezpieczenie wlotu i wylotu

Wilot i wylot przepustu oraz dno rowu nalezy umocni¢ kostka brukowa betonowg 0 grubosci 8 cm
kamieniem naturalnym (brukiem) na podbudowie z betonu B 10 gr. 10 cm.
Zakres umocnienienia w/w materiatem:
- naskarpach w promieniu 0,80 m od krawedzi rury,
- nadnie rowu na dlugosci 2,0 m.
Skarpy powyzej umocnienia kostka brukiem nalezy zabezpieczy¢ darning na ptask.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne " .

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlno$ci obejmuja:
- badania dostaw materiatow
- prawidlowos¢ wykonania wykopow (wg SST D-02.01.01)
- prawidlowos¢ wykonania i zaggszczenia podsypki ( podtoza przepustu) i fundamentu z betonu
- ulozenie oraz potaczenie rur
- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i nadsypki
- prawidlowos$¢ umocnienia wlotow i wylotow
6.3 Kontrola nowo wybudowanych obiektow — przy odbiorze sprawdza sie:
- pochylenie podluzne — na catej dlugosci; dopuszczalne odchylki wynoszg + 0,05% spadku
projektowanego; na dnie przepustu nie powinny wystepowac zastoiska wody;
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich elementéw przepustu pod katem zgodno$ci z dokumentacja
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanych przepustéw, 1m? wykonanego umocnienia wlotow i wylotow
przepustow.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogo6lne warunki ptatnosci okre$lone zostalty w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- zakup, dowoz i sktadowanie materialéw na miejscu budowy,
- zabezpieczenie i utrzymanie elementow infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga,
- wykonanie wykopu,
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- odwodnienie wykopu,

- wykonanie fundamentu z posp6tki gr. 20,0 cm,

- wykonanie fundamentu z B-30 pod gtowice 0 wymiarach przekroju 80x60 cm,

- ulozenie rur z polietylenu PEHD karbowanych, (SN> 8 kN/m?) 0 $rednicy nominalnej 40 cm,
- wykonanie zasypki i nadsypki.

Cena wykonania 1m? wykonanego umocnienia wlotu i wylotu przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dowo6z i sktadowanie materiatow na miejscu budowy,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie podbudowy z B 10,
- ulozenie kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm,
- ulozenie darniny na ptask,
- formowanie i plantowanie skarp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych PEHD opracowane przez producenta

2. PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000 r.



