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[bookmark: _Hlk75259875]Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z przyczepą.

	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe

	1.
	WYMAGANIA OGÓLNE 

	1.1 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025

	1.2
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

	1.3
	Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji.

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9).Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.

	1.5
	Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czertwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. 

	1.6
	Dane pojazdu:
·  pojazd 2 osobowy,
- rozstaw osi min. 1480 mm – max 1560 mm 
· długość pojazdu min. 2550 mm – 2620 mm
· szerokość min. 1200 mm – max 1250 mm 
- wysokość pojazdu min 1350 – max 1450  mm   
· prześwit min. 250 mm - max 370 mm
· napęd 4x4
· pełne osłony dłoni z nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego.

	2.
	PODWOZIE

	2.1
	Silnik 4-suwowy o mocy znamionowej  minimum 70 KW (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa. Niezbędna rejestracja pojazdu), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. 
Dodatkowa punktacja:
•	powyżej 71 KW – 1 pkt.
•	powyżej 72 KW – 2 pkt.
•	powyżej 73 KW – 3 pkt.
•	powyżej 74 KW – 4 pkt.
•	powyżej 75 KW – 5 pkt.
Zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy powyżej 75 KW nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania większej liczby punktów.
Należy podać moc silnika (w KM):
(wypełnia Wykonawca)

	2.2
	Pojemność silnika (cm3): 999 cm3

	2.3
	Masa własna pojazdu: min 450 – max 490 kg

	2.4
	Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym.

	2.5
	Hydrauliczny układ hamulcowy

	2.6
	Oś przednia – hamulce tarczowe.

	2.7
	Oś tylna – hamulce tarczowe.

	2.8
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	2.9
	Pojemność zbiornka paliwa min. 18 l – max 23 l. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. Kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów)

	2.10
	Quad wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów).

	2.11
	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1500 – max 1600 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową. Sterowanie z kierownicy. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 m - max 16 m

	3
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU

	3.1
	Wyciągarka 

	3.2
	Gąsienice 

	3.3
	Zderzak przód oraz tył 

	3.4
	Osłony podwozia 

	3.5
	Grzane manetki 

	3.6
	Osłony dłoni 

	3.7
	Ramka bagażnika przód 100 mm

	3.8
	Ramka bagażnika tył 150 mm

	3.9
	Lampa led przód 

	3.10
	Lampa led tył 

	3.11
	Siatka ochronna chłodnicy 

	3.12
	Lampy sygnalizacyjne niebieskie 4 szt.

	3.13
	Sygnał dźwiękowy - syrena 

	3.14
	Pilot zdalnego sterowania wyciągarką 

	3.15
	Pług 

	3.16
	Przyczepa do przewozu Quada:
· wymiary przestrzeni ładunkowej wewnątrz max 3600x1720[mm], nie mniejsza niż 3470x1600[mm],
· minimalna ładowność 950 kg
· koło podporowe
· uchylna skrzynia ładunkowa
· rampa najazdowa
· minimum 4 uchwyty ładunkowe wspawane w ramę lub podłogę
· pasy mocujące 4 szt. 

	4.
	POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO

	4.1
	Minimum jeden punkt serwisowy 
(podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).

	4.2
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
- pełne stany płynów eksploatacyjnych na pojeździe.
- instrukcji obsługi w języku polskim do pojazdu i zainstalowanych urządzeń,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu oraz przyczepy, wynikającej z ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne).
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