SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zadanie:
,»Wykonanie schodéw wejsciowych do siedziby Rady Osiedla
Skolwin przy ul Stotczynska 171 w Szczecinie”

Adres obiektu budowlanego:
ul. Stotczynska 171 Szczecin,

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dla inwestyciji:

Wykonanie schodow wejsciowych do siedziby Rady Osiedla Skolwin przy ul
Stolczynska 171 w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania jako dokument umowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji

technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robaét.

Zakres robot obejmuje:

- Roboty rozbidrkowe,

- Budowa schoddw zewnetrznych z cegly

- Licowanie podestu, podstopni, stopni schodowych oraz $ciany schodéw ptytkami
mrozoodpornymi, przeciwposlizgowymi

- Wykonanie i montaz balustrady schodowej

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
opisem przedmiotu zamowienia.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Niezaleznie od robot podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszgce takie jak, roboty porzadkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania
robét

tymczasowych, np.: wykonanie wygrodzenia placu budowy oraz  wydzielenie stref
niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy.



2.2. Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce interesow dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji umowy , az do zakonczenia odbioru ostatecznego robét.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu rozbidrki nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisow. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej lub prywatne;.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajgcym bezpieczehstwo osobom
wykonujgcym prace budowlane jak i oséb postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren rozbiérki oséb niepowotanych,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rozbidrki oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.4. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.5. Ochrona i utrzymanie robo6t



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

3. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych- w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub

deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia ,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z umowg i zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedgcy
wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
umowg

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie



usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu / placu rozbiorki.

6. WYKONYWANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

- Polecenia inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT

7.1. Dziennik budowy

Nie dotyczy.

7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujgce dokumenty:

1) Protokoty przekazania terenu budowy

2) Protokoty odbioru ostatecznego robdt,

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3. Rodzaje odbiorow robdt

1) Odbidr ostateczny (koncowy),

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg
wzoru

ustalonego przez Inwestora.

8. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, ZARZADZEN | NORM
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682,
ze zmianami).
4) Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Ssrodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2022r., poz.1029 ze zmianami).
5) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022r., poz.
2556 ze zmianami).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).



SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty murowe
1.Wstep.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-02.00 ,Roboty murowe” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe
Cegta ceramiczna petna — cegfa petna wypalana z gliny zwykfa wg PN-75/B-12001, cegta
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé ze Specyfikacja
Techniczna | poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesow przepisami.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t , wykaz materiatdow urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1 Materiaty budowlane:
e Cement
e Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien byc¢
dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [?] i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

e Wapno

¢ Wapno hydratyzowane workowane

e Woda zarobowa

¢ Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

e Piasek

o Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. WielkoS¢ ziaren powinna sie miesci¢ w
granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.Elementy murowe

Wymagania ogolne



Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytwérni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogélne
elementéw odpowiadajg warunkom okreslonym dla poszczegdinych gatunkéw materiatu. Do
kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub
sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

¢ Cegta budowlana petna

o Cegla petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach
z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty
powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej
wynoszg odpowiednio: £+ 7mm dla dtugosci, + 5mm dla szerokosci, + 4mm dla
grubosci.

e Zaprawa

e Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobra przyczepnos¢ do
podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo —
wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504. Warunki przygotowania zapraw do muréw
omowiono w p. 5.2..

e Skitadowanie materiatéw

o Cegly sktadowac w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym.

o Uktadac¢ tworzac mate bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.
. Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktadaé w suchych
pomieszczeniach na paletach, Pomieszczenie powinno byé¢ przewietrzane , wysokos¢
stoséw nie powinna przekraczac¢ 10 warstw.

e Deklaracja zgodnosci.

e Do kazdej partii cegiet ,pustakow , bloczkow powinno by¢é wystawione przez
producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawieraé
charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym
wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 SPRZET.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
e Srodki transportu do przewozu materiatow
e betoniarki do przygotowywania zapraw
e Kielnia, miotek murarski, topata
czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski
o katowniki murarskie,
e drobny sprzet pomocniczy

4.0.TRANSPORT.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5.0. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1 Wykonywanie murow

a) Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg. W przypadku ujawnienia
btedéw w lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o
dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje Inspektor nadzoru.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym Cegta
oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegty
oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy ukfadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Kotwie, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie
cementowej.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakow kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych, nakryw i innych elementow w
murach

Przy osadzaniu ramki ze stali kgtowej nastepnie wyréwnac zaprawa mur dajgc mu maty
spadek na zewnatrz od $ciany.

Dopuszczalne odchytki wymiarow :

1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw : na dt. 1 m 6mm na catej pow. $cian
pomieszczenia 20mm

2/Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wysokosci 1 m 6mm na wysokosci 1 kond. 10mm na catej wysokosci sciany 30mm
7.0BMIAR ROBOT

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru muréw:
llos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt

Podstawa do odbioru robét murowych sg :

- dokumentacja techniczna

-zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych

9. Platnosé
Rozliczenie ryczattowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY ZEWNETRZNE ZELBETOWE
(roboty betonowe i zelbetowe)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robot
betonowych i
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zwigzanych z rozbudowg i
przebudowa obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcije zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i
sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

2. Materiaty

- beton konstrukcyjny klasy C-16/20
- stal zbrojeniowa klasy A-11i A-O,

- stal zbrojeniowa 34GS Alll

2.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:
. klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

c)Oznakowanie opakowania



W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

. oznaczenie,

. nazwa wytworni i miejscowosci,
. masa worka z cementem,

. data wysyiki,

. termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f)Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
- oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
g)Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.



W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), —
oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym
sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.

2.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢é wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytwérce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.
2.5.1. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.



Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania

podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-

S10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robaot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m. in.:
1. do wykonania deskowarn:
— sprzetem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
2. do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
— nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
3. do ukfadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
- wibratorami przyczepnymi, — tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
4. do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Samochdd ciezarowy, samochéd do transportu betonu, pompa do betonu, roztadunek
reczny, transport reczny.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowej,

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w dokumentacji projektowej lub w przypadku braku
danych wg Polskiej Normy,

- przerwy robocze przy betonowaniu powinny znajdowac sie w miejscach najmniejszych sit
poprzecznych. Powierzchnia w miejscu przerwania betonu powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem,



- w okresie pielegnacji betonu nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a w szczegdélnosci wiatru, deszczu i
promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowej,

- sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych
- zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.

- ocena poszczegolnych etapow robét

7. Obmiar

m? — tawy i stopy zelbetowe

m? — $ciany zelbetowe, schody

t — zbrojenie, marki stalowe

8.0dbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robét.

9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
9.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.
10.PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

11.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizaciji
robot zwigzanych z oktadzin ceramicznych Scian przewidzianych do wykonania w ramach
inwestycji Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego - Szkota Podstawowa nr 10 w
Piasku. Budowa segmentu D.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania okladzinowych ceramicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjag W ramach prac budowlanych przewiduje sie
wykonanie robét licowania ptytkami ceramicznymi,

1.4. Okreslenie podstawowe Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty
posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogoélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia
robét w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2. — Prowadzenie robét. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych sScian wraz
projektowymi warstwami izolacji oraz towarzyszgce im roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktérg naleSy przedstawié w trakcie budowy Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej . Wykonawca dostarczy: 1. certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
Swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania dla materiatéw przewidzianych do zabudowania.
2. atesty Swiadectwa dokumentujgce jakos¢ i cechy techniczne materialu przed
zabudowaniem. Strona 58

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich
rodzaju podano w 0Ogdlnej specyfikacji Technicznej. (p. 3 - Materiaty). Zastosowane
materiaty powinny: - aprobaty techniczne lub posiada¢ dokumenty potwierdzajgce , Se
produkcja danego materiatu odbyta sie zgodnie z obowigzujgcymi normami, - certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN, - certyfikat na znak bezpieczenstwa, -
certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, - na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Materiaty do wykonania robét oktadzinowych ceramicznych Dla wykonania roboét
izolacyjnych i oktadzinowych naleSy wypemiaé wytyczne z rozdziatu 16 i 26 WTWO.

2.2.1. Plytki ceramiczne. O nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niS 8%. KaSda dostarczona
partia powinna posiadac¢ certyfikat lub aprobatg techniczng. Plytki ceramiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998.

2.2.2. Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat,

2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom.
Materiaty bez dokumentdéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty
budzace watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy.

3. SPRZET



3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
Ogolnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4 — sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robot Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb
przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym w ofercie przetargowe;.
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania
stosownej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét. Strona 59

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Ogolne wymagania dotyczgce transportu
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 5 — transport. Sktadowanie materiatow
powinno zabezpieczac¢ przed dziataniem niskich temperatur. 4

.2. Transport materiatdéw Transport pozostatych materiatdéw do przedmiotowych roboét tej SST
odbedzie sie bedzie srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej .
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw naleSy przeprowadzié¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét Ogdélne warunki wykonania podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej — p. 2.1. Roboty naleSy wykonywaé zgodnie przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie oktadzin ceramicznych z warstwami izolacyjnymi Dla robét zastosowanie
majg wytyczne i wskazania z rozdziatlu 16, 26 WTWO. Przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, zabetonowane
wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzgce przez stropy i $ciany. Roboty moSna
wykonywaé w temperaturach nie nizszych niS +5°C i nie nizsza temperatura powinna
utrzymaé przez pierwszg dobe. Wykonang okfadzing ceramiczng $cian naleSy chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem przez okres dwdch pierwszych dni.

5.2.1.Podkfad pod ptytki ceramiczne tynk cementowy Il kat. powinny odpowiada¢ PN-B-
10100:1970. Powierzchnia powinna by¢ czysta, bez rakow, peknie¢ i zattuszczen.

5.2.2. Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktdrg naleSy przygotowaé wg
instrukcji podanej przez producenta.. Plytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mieé jednakowg szeroko$é wiekszg niS potowa plytki. Plytki powinny byé roztozone
szczegolnie starannie z zachowanie réwnosci i réwnolegtosci spoin. Klej naktada¢ na
Podtoze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem do podtoza. Klej powinien by¢ roztozony réownomiernie na catej powierzchni. Od
czasu natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niS 10 — 15 min. Dla
uzyskania réwnosci spoin naleSy korzystaé¢ z ,krzyzykéw” dystansowych. Spoina powinna
mie¢ szeroko$¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych okfadzin, réwniez narozy
wypuklych i wklestych jaki potgczenia z elementami stolarki naleSy Strona 60 zakonczyé
listewkami wykoAczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni naleSy przystgpié¢ nie
wczesniej niS po 24 godzinach od potozenia plytek. Ksztalt spoiny powinien byé lekko
wklesty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6. Kontrolg biezgcg bedg objete: - zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng projektows, - certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
materiatéw, - prawidtowosci przygotowania podiozy, - przyczepnosci ptytek do podtoza, -
wygladu, szerokos¢ i rownolegtos¢é spoin na powierzchni ptytek, - prawidtowos$ci wykonania
krawedzi, narozy, spoin. Odbior izolacji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy. W



czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniaC bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

6.2. Dopuszczalne odstepstwa - odchylenie podkfadu na scianach pod licowanie ptytkami nie
moze przekracza¢é 5mm na dlugosci taty 2,00m, - odchylenie krawedzi od kierunku
poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci taty 2,0m, - odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie wiecej niS 2mm na odcinku 2,0 m, - przebieg i wypetienie
spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot Ogoélne zasady obmiaréw podano w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca
sposob i zakres obsmarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: - licowanie
Scian ptytkami ceramicznymi - m2. - listwy wykonczeniowe w narozach - m. Strona 61

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie,

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 179:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>3%. Grupa B I, PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%6%. Grupa B Il a,

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na



