Przedmiar robét

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Lokalizacja: Zywiec, ul. Kopernika 83a, dz. nr 8272
Inwestor: MPWIK Sp. z o.0. ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec



BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
1 Grupa RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/122/2 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagérkowaty m3 339
11.2 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgérskim
Wyliczenie ilosci robét:
Rurociagi (26+41+41+7+16+23)/1000 0,154000
RAZEM: 0,154000 | km 0,15
1.2 Element Roboty ziemne
1.21 KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
35x35x5°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\25*1 ,3+10*1,3+5,5*1,3 52,650000
RAZEM: 52,650000|m2 52,65
1.2.2 KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubosc
podbudowy 4'cm
Wyliczenie ilosci robét:
(5,5*3,5)*2 38,500000
RAZEM: 38,500000|m2 38,50
1.2.3 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3'cm m2 38,5
124 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il. Wyw6z gruntu pod zasypke, obsypke oraz
podsypke.
Wyliczenie ilosci robét:
Kanat fi 315 (1,0*4,15*6,9)*0,7 20,044500
Kanat fi 63 (0,8*2,5*4,50)*0,7 6,300000
Kanat fi 315 (1,0*2,3*22,5)*0,7 36,225000
Kanat fi 500 (1,2*3,0*26)*0,7 65,520000
Kanaty fi 400 (1,2*3,0*20)*0,7 50,400000
Kanat fi 315 (1,0*3,0*28)*0,7 58,800000
RAZEM: 237,289500/m3 237,29
1.2.5 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii ll-IV, samochdéd do 5°t m3 237,29
1.2.6 KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
Kanat fi 315 (1,0*4,15*6,9)*0,3 8,590500
Kanat fi 63 (0,8*2,5%4,50)*0,3 2,700000
Kanat fi 315 (1,072,3*22,5)*0,3 15,525000
Kanat fi 500 (1,2*3,0*26)*0,3 28,080000
Kanalty fi 400 (1,2*3,0*20)*0,3 21,600000
Kanat fi 315 (1,0*3,0*28)*0,3 25,200000
RAZEM: 101,695500/m3 101,70
1.2.7 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
(1 ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 101,70
1.2.8 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
(1 gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
\101 ,70,8 81,360000
RAZEM: 81,360000|m3 81,36
1.2.9 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
Wyliczenie ilosci robot:
101,70*0,2 20,340000
RAZEM: 20,340000|m3 20,34
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1.210 |KNR201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Kanat fi 315 (4,15%6,9)*2 57,270000
Kanat fi 63 (2,5*4,50)*2 22,500000
Kanat fi 315 (2,3*22,5)*2 103,500000
Kanat fi 500 (3,026)*2 156,000000
Kanaty fi 400 (3,0*20)*2 120,000000
Kanat fi 315 (3,028)*2 168,000000
RAZEM: 627,270000/m2 627,27
1.2.11 KNR 218/501/2 \Pod’foze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm - podsypka
Wyliczenie ilosci robét:
Kanat fi 315 1,0%6,9 6,900000
Kanat fi 63 0,8*4,50 3,600000
Kanat fi 315 1,0722,5 22,500000
Kanat fi 500 1,226 31,200000
Kanaty fi 400 1,220 24,000000
Kanat fi 315 1,028 28,000000
RAZEM: 116,200000|m2 116,20
1.2.12 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatdow sypkich, grubosci 20°cm - obsypka m2 116,20
1.213 |KNR218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25’cm-zasypka m2 116,20
1.2.14 |KNR 201/622/1 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi’500'mm
(2) szt 2
1.2.15 |KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100'mm
(1) m 25
1.2.16 |KNR 405/124/1 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociggi z PCW, Fi'do 110°'mm szt 25
1.2.17 |KNR405/411/3 |Analogia -Demontaz studzienek drenazowych, betonowych o $rednicy 500'mm kpl 2
1.2.18 |KNR 211/2603/5 |Pompowanie wody z wykopu - analogia szt 1
1.2.19 Kalk. indyw. - Koszt utylizacji gruntu t 380
1.2.20 |KNR231/701/1 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z katownikdéw 60x40x5"'mm z rur Fi'60 ' mm,
rozstaw stupkéw 1,5'm m 10
1.2.21 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - analogia
zabezpieczenie wykopu tadmg ostrzegawczg m 154
1.2.22 |KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,5"1,0)2 5,000000
RAZEM: 5,000000|m2 5,00
1.2.23 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o srednicy 32'mm m 16
1.2.24 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
(2) m 7
1.2.25 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(2) PE-HD, 63'mm ztgcze 4
1.2.26 |KNNR Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'315°'mm
4/1009/13 (2) m 41
1.2.27 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
4/1010/13 (2) 315°'mm, z agregatem zlgcze 10
1.2.28 |KNNR Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'400°'mm
4/1009/15 (2) m 41
1.2.29 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
4/1010/15(2)  |400'mm, z agregatem zlgcze 15
1.230 |KNNR Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'500°'mm
4/1009/17 m 26
1.2.31 KNNR Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
4/1010/17 (2) 500'mm, z agregatem ztgcze 8
1.2.32 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm SNB8 lita m 23
1.2.33 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"300°'mm
218/212/6 kpl 1
1.2.34 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'500°'mm
218/212/9 kpl 1
1.2.35 |KNRW Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowa, Fi"’400°'mm - ze stali nierdzewnej PN16 wraz
218/220/9 z napedem elektrycznym kpl 3
1.2.36 KNRW Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowa, Fi"300°'mm - ze stali nierdzewnej PN16 wraz
218/220/7 z napedem elektrycznym kpl 1
1.2.37 |KNNR Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'500'mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN 500/400
4/1014/10 szt 2
1.2.38 |KNNR 4/1014/9 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"'400"'mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN 400/315 |szt 1
1.2.39 |KNNR 4/1014/9 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'’400°'mm - tréjnik kotnierzowy rownoprzelotowy zeliwny
DN 400 szt 1
1.240 |KNNR 4/1118/4 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi'300°'mm - ksztaltka montazowo -
demontazowa kpl 2
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1.2.41 KNNR 4/1118/5 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi"400°'mm - ksztaltka montazowo -
demontazowa kpl 4
1.242 |KNNR 4/1118/6 |Kompensatory w rurociagach sieci wodociggowych, Fi'500°'mm - ksztattka montazowo -
demontazowa kpl 2
1.243 |KNNR 4/1118/5 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi'400'mm kpl 2
1.244 |KNNR 4/1118/4 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi’300'mm kpl 3
1.245 |KNR 2301/103/1|Uchwyty, zaczepy, wsporniki, wieszaki pod rurociggi masa elementu do 0.005 t t 0,08
1.246 |KNR218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B-45 w gotowym wykopie, kregi Fi*1000'mm tgczone na
(1) uszczelki gumowe szt 1
1.247 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1200°mm, tgczone na
(1) uszczelki gumowe szt 1
1.2.48 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
(1) kineta PE szt 1
1.249 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne drenazowe Fi 600mm - z osadnikiem
(1) szt 4
1.2.50 |KNNR 11/703/5 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"150'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
132,60*2+12,40*2 90,000000
RAZEM: 90,000000|m 90
1.2.51 KNR 218/609/1 \Uk’fadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki oporowe
Wyliczenie ilosci robét:
Bloki betonowe - podktad pod rurociggi \(0,5*0,5*0,5)*9 1,125000
RAZEM: 1,125000|m3 1,13
1.2.52 |KNR 228/305/5 |Ksztattki PE na rurociggach PE - wylewka typu dyfuzor DN600-800
(8) szt 3
1.2.53 |KNNRS 7/206/4 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 100°kg - stup fi 200 ze stali nierdzewne;j t 0,05
1.2.54 KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 64
1.2.55 KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’400 ' mm
(1) m 41
1.2.56 KNR 218/804/6 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500' mm
(1) m 26
1.2.57 |KNNR Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci 30-40°cm, rurocigg Fi’300-400'mm - szczelne
4/2017/16
Wyliczenie ilosci robét:
Przejscia dla rur medialnych \1 1 11,000000
RAZEM: 11,000000|szt 11
1.2.58 Kalk. Indyw. Obstuga geodezyjna, geodezyjny pomiar powykonawczy w postaci graficznej i
elektronicznej - przyjeto dla catosci inwestycji kpl 1
1.259 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi*160 'mm - kominki wentylacyjne fi 160,
systemowe szt 10
1.260 |KNR228/305/5 |Ksztattki PE na rurociagach PE, kolana 45°
(1) szt 5
1.2.61 KNR 228/305/5 |Ksztattki PE na rurociggach PE, kolana 90°
(2) szt 6
1.2.62 |KNR228/305/5 |Ksztattki PE na rurociagach PE, tuki 15°
(3) szt 4
1.2.63 |KNR228/305/5 |Ksztattki PE na rurociagach PE, tuki 45°
(5) szt 8
1.2.64 |KNR228/305/5 |Ksztattki PE na rurociggach PE, tréjniki
(8) szt 3
1.3 Grupa ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
1.3.1 Element Zbiornik wody
1.3.1.1 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu ll|
Wyliczenie ilosci robot:
Wykop pod zbiornik: 26,10*14,20*3,70 1.371,294000
3,25*7,05%4,07 93,253875
3,25*3,50%4,90 55,737500
Wymiana gruntu pod zbiornikiem 26,10*14,20%0,5 185,310000
3,25*7,05*0,5 11,456250
3,25*3,50*0,5 5,687500
RAZEM:| 1722,739125/m3 1722,74
1.3.1.2 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50,
(1) gtebokos¢ do 4'm, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
Poszerzenie wykopu \(32,91 *2+13,91*2)*1,5%4,9 688,254000
RAZEM: 688,254000|m3 688,25
1.3.1.3 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu ll1-1V m3 688,25
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1.3.1.4 |KNNR 1/312/2 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szeroko$¢ 1'm, gtebokos¢ do 6'm
Wyliczenie ilosci robot:
\(32,91*2+13,91 )*4,9 390,677000
RAZEM: 390,677000|m2 390,68
1.3.1.5 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\26,10*14,20+3,25*7,05+3,25*3,5 404,907500
RAZEM: 404,907500/m2 404,91
1.3.1.6 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 404,91
1.3.1.7 |KNR 228/501/1 |Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15°cm, przy ilosci cementu 20 kg/m2
(1) m2 404,91
1.3.1.8 |KNR 228/501/2 |Podtoza stabilizowane cementem, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci warstwy m2 404,91
1.3.1.9 |KNR 202/1906/7 | Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych grubosci ponad 20°cm wysokos$é do 4'm
Wyliczenie ilosci robot:
Komora 1 (3,25*2+7,36+3,0*2+6,55)*4,0 105,640000
Komora 2 (3,25*2+3,81+3,02+3,0)*4,0 77,240000
Zbiornik (26,41*2+13,60*2+25,50*2+13,02+20,45*2)*4 791,680000
RAZEM: 974,560000/m2 974,56
1.3.1.10 |[KNR 202/1906/7 |Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych grubosci ponad 20°cm wysokos$é do 4'm
Wyliczenie ilosci robot:
Zbiornik \(26,41*2+13,60*2+25,50*2+13,0*2+20,45*2)*1,55 306,776000
RAZEM: 306,776000|m2 306,78
1.3.1.11 |KNR 202/1917/1 |Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; ptyt poziomych niezbrojonych grubosci
do 10°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
(26,50*14,00)*0,10+(3,30*7,40)*0,1+(3,30*3,90)*0,1 40,829000
(26,50%14,00)*0,03+(3,30*7,40)*0,03+(3,30*3,90)*0,03 12,248700
RAZEM: 53,077700|m3 53,08
1.3.1.12 |KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
\(26,50*14,00)+(3,30*7,40)+(3,30*3,90) 408,290000
RAZEM: 408,290000m2 408,29
1.3.1.13 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa
(1) m2 408,29
1.3.1.14 |KNR 202/1918/3 |Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; ptyt zbrojonych o grubosci do 30°'cm
Wyliczenie ilosci robét:
Komora 1 3,25*7,36*0,30 7,176000
Komora 2 3,25*3,81*0,30 3,714750
RAZEM: 10,890750|m3 10,89
1.3.1.15 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilosci robot:
3,0%6,55+25,50%13,0+3,0*3,0 360,150000
RAZEM: 360,150000|m2 360,15
1.3.1.16 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
Wyliczenie ilosci robot:
3,0%6,55+25,50%13,0+3,0*3,0 360,150000
RAZEM: 360,150000|m2 360,15
1.3.1.17 |KNR 202/1922/2 |Betonowanie $cian (ponad 3.6°’m w deskowaniu systemowym); betonowych i zelbetowych 30'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Komora 1 3,25*3,35%0,25*2+6,55*3,35*0,25+0,4*1,05%0,3*4+0,3*1,2
5%0,25"4 11,808375
Komora 2 3,25*3,10*0,25*2+3,0*3,10*0,25+0,4*0,65*0,3*4+1,25*0,9*
0,25*4 8,799500
Zbiornik 26,10%4,87*0,3*2+13,00*4,87*0,3*2+20,5*4,87*0,25+0,5*0
,5*4,87*2+3,0*0,6*0,3*2+1,6*0,6*0,3*2 143,299950
RAZEM: 163,907825/m3 163,91
1.3.1.18 |KNR 202/1918/3 \Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; ptyt zbrojonych o grubosci do 30°cm
Wyliczenie ilosci robét:
Komora 1 3,06,55%0,25 4,912500
Komora 2 3,0*3,0*0,25 2,250000
Zbiornik 25,50%13,0*0,25 82,875000
RAZEM: 90,037500|m3 90,04
1.3.1.19 |KNR 202/1918/4 \Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; belek, podciagéw, wiencow
Wyliczenie ilosci robét:
Podciag zbiornik 0,3*0,25*13,00 0,975000
RAZEM: 0,975000|m3 0,98
1.3.1.20 |KNR 202/1908/2 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 10/8 ' mm, stal
(2) zebrowa t 0,034
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1.3.1.21 |KNR 202/1908/4 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 14/12'mm, stal
(2) zebrowa t 13,076
1.3.1.22 |KNR 202/1908/5 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 16-18/14-16'mm,
(2) stal zebrowa t 42,107
1.3.1.23 |KNR 202/1909/1 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggdw, wiencéw, scian, ptyt pojedynczo i
(1 krzyzowo zbrojonych; prety o srednicy do 8'mm t 0,034
1.3.1.24 |KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggdw, wiencéw, scian, ptyt pojedynczo i
(1 krzyzowo zbrojonych; prety o srednicy do 10-14’mm t 13,076
1.3.1.25 |KNR 202/1909/3 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggdw, wiencéw, scian, ptyt pojedynczo i
(1 krzyzowo zbrojonych; prety o srednicy do 16-20°'mm t 42,107
1.3.1.26 |KNR 202/1913/1 |Dylatacje
Wyliczenie ilosci robét:
\26, 10*2+13,0*2+3,25*2+7,05+3,25*2+3,5 101,750000
RAZEM: 101,750000|m 101,75
1.3.1.27 |KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\26,10*1 3,60+3,25*7,05+3,5*3,25 389,247500
RAZEM: 389,247500/m2 389,25
1.3.1.28 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa
(1) m2 389,29
1.3.1.29 |[KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych typu STYROHARD, izolacje poziome na
(1) wierzchu konstrukgji, na lepiku - gr 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
\26,10*1 3,60+3,25*7,05+3,5*3,25 389,247500
RAZEM: 389,247500|m2 389,25
1.3.1.30 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko  |m2 389,25
1.3.1.31 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 389,25
1.3.1.32 |KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\26,10*1 3,60+3,25*7,05+3,5*3,25 389,247500
RAZEM: 389,247500/m2 389,25
1.3.1.33 |KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy do 8/6'mm, stal
(1) gtadka t 2,71
1.3.1.34 |KNR 202/1909/1 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek podciggéw, wiencéw, scian, ptyt pojedynczo i
(1) krzyzowo zbrojonych; prety o $rednicy do 8'mm t 2,71
1.3.1.35 |KNR 202/1918/3 |Betonowanie z transportem betonu zurawiem lub taczkami; ptyt zbrojonych o grubosci do 30°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\26,70*14,20*0,10 37,914000
RAZEM: 37,914000|m3 37,91
1.3.1.36 |KNR 202/602/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, masa uszczelniajgca
odporna na warunki atmosferyczne, 1 'warstwa m2 389,25
1.3.1.37 |KNR 202/605/7 |lzolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco, 1-a’warstwa
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
\26,10*5,12*2+1 3,60%5,12*2+3,25*3,5*2+3,25"6,30*2 470,228000
RAZEM: 470,228000/m2 470,23
1.3.1.38 |KNR 202/605/8 |lzolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorgco, 2-a’warstwa
(1) m2 470,23
1.3.1.39 |KNR 202/609/9 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, z siatkg
(1) metalowg
Wyliczenie ilosci robot:
\ (26,10*2+2,7*2+3,25*2+7,05+4,2*2+3,25*2+3,5)*1,5 134,325000
RAZEM: 134,325000|m2 134,33
1.3.1.40 |[KNR 202/2601/5 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,
dodatkowa warstwa siatki m2 134,33
1.3.1.41 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikdw, basenéw itp.) m2 134,33
1.3.1.42 |KNNR 3/1002/1 |Docieplenie wraz z oktadzing ze stalowych blach fatdowych $cian budynkéw ptytami z wetny
mineralnej na ruszcie metalowym, $ciany petne
Wyliczenie ilosci robét:
\(26,1 0*2+13,60*2)*2,50+(3,25*2+7,05)*0,65 207,307500
RAZEM: 207,307500|m2 207,31
1.3.1.43 |KNR 205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250 kg t 1,5
1.3.1.44 |KNNR 4/1423/4 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i
wiazem (kpl) - wtaz ocieplany 100x100 szt 4
1.3.1.45 |KNR 205/120/2 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pomosty o masie do 0,5t - drabiny, pomosty,
barierki ochronne
Wyliczenie ilosci robét:
0,533+0,803 1,336000
RAZEM: 1,336000|t 1,336
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BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.3.1.46 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°'cm
(M
Wyliczenie ilosci robot:
\(26,1 *2+2,7%2+3,25*2+7,05+4,2*2+3,25*2+3,5)*0,65 58,207500
RAZEM: 58,207500|m2 58,21
1.3.1.47 |KNR 202/1927/5 |Napetnianie wodg zbiornikéw do préby szczelnosci, rurami o srednicy 25'mm m3 1000
1.3.1.48 |KNR 201/610/3 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
mieszanka 65" % zwir 35" % piasek
Wyliczenie ilosci robot:
\(26,1 *2+2,7%2+3,25*2+7,05+4,2*2+3,25*2+3,5)*0,8*1,50 107,460000
RAZEM: 107,460000|m3 107,460
1.3.1.49 |[KNR 202/1912/1|Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25°kg
(1) szt 10
1.3.1.50 |[KNNR 10/203/7 |Schody skarpowe betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,20*1,25*0,8*0,5 0,600000
RAZEM: 0,600000|m3 0,60
1.3.1.51 |KNR 202/1214/3|Schody stalowe z 1-stronng poreczg o nachyleniu 45° ze spocznikami, 1=4.50'm szt 1
1.3.2 Element Elektryka i AKPiA
1.3.21 |KNNR5/113/2 |Rury ochronne, AROT DVK, Fi 110'mm m 65
1.3.2.2 |KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na betonie m 50
1.3.2.3 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 12,5'mm2 m 115
1.3.24 |KNNR 5/307/1 |tgcznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
(1) szt 4
1.3.25 |KNNR 5/309/2 |Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym, 500V, metalowe, 2-biegunowe 16A/4'mm2 szt 2
1.3.2.6 |KNNR 5/605/1 |Uziomy powierzchniowe poziome, gleboko$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii I-11 m 50
1.3.2.7 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°'kg szt 1
1.3.2.8 |KNNR 5/1206/2 |Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej, przewdd lub kabel Cu, 3-zytowy, do 16" mm2 szt 5
1.3.2.9 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwajne, do 20°'W kpl 2
1.3.2.10 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 8
1.3.2.11 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.3.2.12 |KNNR 5/1307/1 |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, obwaéd
sygnalizacyjny pomiar 8
1.3.2.13 |[KNR 501/401/2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt
kategorii Il szt 2
1.3.2.14 Kalk. indywidualna - wykonanie systemu sterowania i monitoringu w istniejgcy uktad pracy
zbiornikow (AKPiA) kpl 1
1.3.3 Element Zagospodarowanie terenu
1.3.3.1  |[KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V m2 91,15
1.3.3.2 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 40,5
1.3.3.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 52,65
1.3.3.4 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 52,65
1.3.3.5 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 52,65
1.3.3.6 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 21
1.3.3.7 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 38,50
1.3.3.8 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 38,50
1.3.3.9 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 38,50
1.3.3.10 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubo$¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5°t m2 38,50
1.3.3.11 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-111 m3 25,00
1.3.3.12 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
Obrzeze wokét budynku \26, 10*2+2,7*2+3,25*2+7,05+4,2*2+3,25*2+3,5 89,550000
RAZEM: 89,550000|m 89,550
1.3.3.13 |[KNNRW Wzmocnienie podtoza, geowtoknina
10/2404/9
Wyliczenie ilosci robot:
\89,55*0,5 44,775000
RAZEM: 44,775000|m2 44,78
1.3.3.14 |[KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
44,78 44,780000
RAZEM: 44,780000|m2 44,780
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