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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej nr G129335P w Konstantynowie

Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Wyrzysk.

2) Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682

3) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693).Art.4 pkt 2 oraz Art. 4 pkt 18.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

5) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

6) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

7) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

8) Obowigzujace przepisy i katalogi.

l. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy odcinka drogi gminnej na dtugo-
$ci 300 m polegajaca na przebudowie drogi w m. Konstantynowo. Przebudowa projektowana jest w zakresie
korekty przebiegu drogi wzgledem dziatki pasa drogowego. Projekt obejmuje zakres robot budowlanych po-
legajacy na poprowadzeniu trasy drogi w pasie drogowym, regulacja krawedzi jezdni oraz wykonaniu profi-
lowania istniejacej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kruszywem tamanym stabilizowanym mecha-
nicznie oraz wbudowaniu warstw bitumicznych.

Wykonywane roboty zgodnie Ustawg Prawo budowlane Art. 3 pkt 7a oraz Art. 4 pkt 18 Ustawy o dro-
gach publicznych doprowadza do podwyzszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej dro-
gi i nie wymagajg zmiany granic pasa drogowego.

Istniejgca droga wyposazona jest w zjazdy do posesji oraz do gruntéw rolnych ktore w ramach przebudowy w
mys$] Ustawy o drogach publicznych Art. 29 pkt 2 zarzadzajacy zobowigzany jest rowniez przebudowac.

Ponadto droga w swoich odcinkach posiada nawierzchnig¢ bitumiczng wyposazona jest w przepusty pod
droga oraz zjazdami w miejscach gdzie zachodzi taka konieczno$¢ w celu poprawnego odwodnienia drogi
oraz przeptywu wod opadowych.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicz-
nych poszczegdlnych rodzajow robot.

W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie robo6t profilujacych podbudowe i uzupetnienie,
¢ wykonanie warstw bitumicznych,
e roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Il.  Lokalizacja i sytuacje

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Wyrzysk w m. Konstantynowo.
Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatki 0 humerze geodezyjnym:
- 19 w obrgbie geodezyjnym 0011 Konstantynowo.

Il. Istniejaca infrastruktura

Infrastrukture zlokalizowang na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przedstawia
mapa zasadnicza.
Infrastrukture drogowa charakteryzuje istniejaca nawierzchnia bitumiczng oraz odcinkowo wykonano podbu-
dowg z kruszywa tamanego wbudowanego etapowo pod warstwy bitumiczne. Istniejacg podbudowe nalezy
zabezpieczyC, uszczelni¢ warstwami bitumicznymi w celu zabezpieczenia przed dalsza degradacja.

W pasie drogi gminnej zlokalizowano:
Infrastrukture podziemna:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ szerokopasmowa oznaczona na mapie tD z odcinkowymi przebiegami w dziatkach poza pasem
drogowym w zwiazku z powyzszym projektowanie kanatu jest nieekonomiczne.



« wyposazeniem drogi sg przepusty drogowe pod jezdnig oraz zjazdami poza zakresem opracowania.
Infrastruktur¢ naziemna:
e sie¢ elektryczna

IVV. Zalozenia projektowe

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wyrzysk w miejscowosci Konstantynowo.
Droga 0 nawierzchni z kruszywa tamanego, ktore nie wystepuje jako grunt rodzimy zostato dowiezione i
wbudowane przy pomocy maszyn do zageszczania i stanowi nawierzchnie twardg jako podbudowa do wbu-
dowania bitumicznych warstw konstrukcyjnych. Rzgedne wysokosciowe zostang skorygowane o grubo$¢ wy-
profilowanej istniejgcej oraz nowo projektowanych warstw.

Droga gminna nr G 129335P tworzy skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1190P Konstantynowo —
Osiek nad Notecig 0 nawierzchni bitumicznej. Projekt nie obejmuje potaczenia z droga powiatowa.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicy dziatki 0 numerach 19 obreb 0011 Konstantynowo,

jedn. ewid. Wyrzysk - obszar wiejski.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,D”

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obcigzenie ruchem KR 1-2

- szerokos$¢ jezdni: 4,0m

- spadek poprzeczny dwustronny: 2%

Elementy zagospodarowania przedstawiono na rys. 2

V. Przekroje normalne projektowane

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni:
e Jezdnia pow. 1200 m?

- Dlugos¢ odcinka: 300 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11s gr. 4 cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16w gr. 5 cm,

- w-wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 $red. gr 15 cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 $red. gr 25 cm.

o Zjazdy,
- Szeroko$¢ zjazdu 0d 3,0do50m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11s gr. 4 cm,
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16w gr. 5 cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 éred. gr 15 cm,
- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 sred. gr 20 cm.
Spadek poprzeczny zgodny z istniejgcg niweleta drogi
Pobocze:
e gruntowe o szerokosci zmienna do granicy pasa drogowego,
e grunt rodzimy.

Przekroj konstrukeyjny przedstawia rys 3.

VI. Odwodnienie:
Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkoéw podtuznych i poprzecznych
jezdni i pobocza. Wody powierzchniowo odprowadzone na przylegte pobocza w granicy pasa drogowego.



VII. Roboty ziemne:

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne wykonywane pod projektowang konstrukcje jezdni oraz po-
bocza. Koryto drogowe nalezy wyprofilowa¢ do wymaganych spadkow poprzecznych, zagesci¢ do minimal-
nego wskaznika Is 0,98.

VIII. Zielen, pobocza
Pobocza wyregulowa¢ do wymaganych spadkow poprzecznych 6% na odcinku prostym.

IX. Rozbidrki elementdéw drogi i je] wyposazenia

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na frezowaniu istniejacej nawierzchni bitumicznej celem poprawne-
go potaczenia.

Plac budowy

W celu prowadzenia robdt na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg projektu cza-
sowej organizacji ruchu oraz BHP i ppoz.

Projekt organizacji ruchu wykonany przez firm¢ wykonujacg roboty budowlane zaprojektowany sto-
sownie do technologii prowadzonych robot.

X.  Wptlyw obiektu/robo6t na srodowisko
— Obiekt zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 2351 bedzie oddziatywat na teren na ktérym zostat zaprojektowany tj dz. o nr ewid. 19.

— Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsig-
wzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko (tekst jednolity) Dz.U.2016.71 —przebudowa
drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewzigcia do 1 km nie miesci si¢ w katalogu
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

X1, Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robét przez Wyko-
nawce robot do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym

Wrhascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na
terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na istniejace lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww. uzbro-
jenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te
wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdéw za-
bezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych.

PROJEKTOWAL.:



