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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY KOPCA
+ZIEMIAPOLAKOW" KONCZEWICE gm.Chetmza

DZIALKA NR 231/24 /OBREB 0013 KONCZEWICE / -
PROJEKT ZMIAN -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE Inwestora

1.2 Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr ABA.6740.2.66.2016.MB
Z dnia 6 grudnia 2016 r. / nr rej. Wniosku: 1087/2016 /

1.3 Mapka syt. - wys. w skali 1: 500

2. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZMIAN dotyczacy Budowy Kopca
~ZIEMIA POLAKOW,; nadziatce nr 231/24 obreb 0013 Konczewice potozonej
w miejscowosci KONCZEWICE w poblizu skrzyzowania drogi Krajowej nr 91 z droga
wojewodzka 551.

Nieruchomosé¢ stanowi wtasnosé Gminy Chetmza na podstawie aktu notarialnego
Rep.A Nr 12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren zostat ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego , dla terenéw potozonych w rejonie wsi
Konczewice , uchwalonym przez Rade Gminy Chetmza Uchwatg Nr VIII/38/11 z dnia
24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up - teren zbudowy ustug publicznych /
miejsce pamieci narodowej - Kopiec Ziemia Polakéw /.

Celem opracowania jest zmiana gabarytéw KOPCA , ZIEMIA POLAKOW"
zgtoszona przez Inwestora, gdyz zalicza si¢ ona do zmian istotnych. Z uwagi na
powyzsze wymagana jest zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe. Pozostate
elementy zagospodarowania pozostajg usytuowane jak w projekcie pierwotnym.

3. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uzyskane pozwolenie na budowe Kopca ,,Ziemia Polakow" zatwierdzato
Projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 231/24 oraz szczegobtowe
rysunki architektoniczno- konstrukcyjne wybranych elementéw zagospodarowania w/w
terenu. Ideg zagospodarowania terenu byta funkcja rekreacyjno - dydaktyczna , w
ktérej KOPIEC otrzymat priorytet. Pozostate elementy zagospodarowania to:

- amfiteatr

- parking dla samochodéw osobowych

- miejsce na ognisko

- sanitariaty Toy - Toy

- kontener na odpady state
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Catos$¢ wypetniona zielenig niska / trawnikiem / oraz krzewami i drzewami.
Uktad komunikacji wewnetrznej pieszej sprzyja potaczeniu poszczegdinych
elementéw zagospodarowania o pozostaje zasadniczo niezmieniony.

Wijazd i dojscie na dziatke odbywa sie z drogi wojewédzkiej nr 551 i pozostaje
w miejscu dotychczasowym. Miejsce postojowe rowniez zostajg zachowane. Jedyna
zmiang jest zwiekszona srednica podstawy Kopca oraz jego wysokos¢.

Aktualna zmiana odnosi sie do gtéwnego korpusu Kopca . Srodek bryty
Kopca pozostaje w miejscu dotychczasowym, zmieniajg sie gabaryty zewnetrzne
oraz serpentyna $ciezki na wierzchotek ,,wzgorza". Srednica ,,wzgorza" zachowuje
poprzednig wielko$¢ 4,50 m. Obecna wielko$¢ srednicy podstawy wynosi 29,50 m
/ poprzednia 25,0 m /. Wysokos$¢ nowa osigga wartos¢ 7,50 m. W zwigzku z tym
nastapita jedynie drobna korekta sciezek wewnetrznych.

Budowa konstrukcji i zasady scalania warstw geologicznych Kopca pozostajg bez
zmian / opisane w czesci konstrukcyjnej /.

4. UZBROJENIE TERENU

Obiekt posiada niezbedne media:
- zasilanie elektroenergetyczne kablowe z istniejgcej skrzynki zasilajaco -
sterowniczej
| oswietlenie terenu i wzgoérza kopca wg odr. opracowania /
- odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowe / jak w projekcie pierwotnym /
Nie przewiduje sie zadnych innych przytaczy .

5. BILANS TERENU
Powierzchnia w granicach opracowania wynosi 0,6110 ha, w tym :

- pow. kopca -683,0m2
- pow. Sciezek wewn. -1195,0 m2
- pow. parkingu - 560,0 m2
- amfiteatru -275,0 m2
- pow. zieleni -3397,0 m2

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty czwartorzedowe plejstocenskie |
holocenskie. Wykonane badania geologiczne wskazuja na korzystne warunki gruntowo -
wodne. Podloze nosne stanowia mineralne grunty rodzime : plastyczne i
twardoplastyczne , morenowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
zwiezte. Podloze stabonosne stanowi gleba o stwierdzonej migzszosci 0,3 - 0,7.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2020 r. p0z.1333)
projektowany obiekt zostat usytuowany na dzialce 231/24 obr. 0013

- Ustawy Ochrony Srodowiska ( Dz.U. 2013 poz. 1232 ) inwestycja nie powoduje zadnego
zagrozenia dla srodowiska / lokalizacja nie dotyczy obszaru objetego

ochrong przyrody/
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Teren oddzialywania projektowanej inwestycji dotyczy dziatki nr 231/24 potozonej
w Konczewicach nie wykracza poza jej teren.

8. ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII
- nie dotyczy

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- nie dotyczy

II. OPIS ARCHITEKONICZNO - KONSTRUKCYJNY
1.DANE OGOLNE KOPCA

- podstawa budowli Kopca - 29,5 m

- taras gorny - srednica 4,50 m

- wysokos$¢é Kopca - 7,50 m

- szerokos¢ sciezki na kopiec - 1,60 m

2.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
- forma $cietego stozka
- podstawa kopca w postaci muru oporowego
- konstrukcja geotechniczna korpusu / bez zmian /
- §ciezka szer. 1,6 m
- posadzka tarasu goérnego: ptyta zelbet, wg konstrukcji
- dodatkowy pawilon w konstr. Stalowej wg odr. opra¢.

Pozostate elementy zagospodarowania bez zmian.
3. PARKING | DROGA WEWNETRZNA

Warstwy nawierzchni parkingu i drogi wewnetrznej utwardzonej warstwami:

- ttuczen watowany / kamyki - uziarnienie / gr. 10 CM
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego gr. 25 cm
- warstwa odsgczajaca / zwir / gr. 15 cm

4. DOSTEPNOSC KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Teren planowanej inwestycji posiada dogodny dostep réwniez dla oséb
niepetnosprawnych / do poszczegélnych sektoréw i elementéw
zagospodarowania w mysl art. 1 Konwencji o prawach osé6b niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r ( Dz.U. z dnia 2012 r.
p0z.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217 ), w tym osoéb starszych.

Oprac. arch. E. Grochocka



KONSTRUKCJA BUDOWLI



SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY ZMIAN W BUDOWLI.

2. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH
BIOZ.

2.1. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ALTANY.

3. RYSUNKI TECHNICZNE

3.1. RZUT PIONOWY KOPCA MIEJSCA PAMIECI
NARODOWEJ. RYS. K.1.1.

3.2. RZUT PIONOWY SCIANY OPOROWEJ BUDOWLI
RYS. K.1.2.

3.3. PRZEKROJ PIONOWY BUDOWLI A-A RYS: K. 1.3.

3.4. SCIANA OPOROWA BUDOWLI RYS: K. 1.4.

3.5. SCIANA OPOROWA KONSTRUKCJA SCIANY
RYS:K.1.5.

3.6. KONSTRUKCJA StUPA MOCOWANIA
BALUSTRADY RYS: K.1.6.



1. OPIS TECHNICZNY ZMIAN DO WYKONANIA PROJEKTOWANEJ BUDOWLI ,,ZIEMIA
POLAKOW" MIEJSCE PAMIECI NARODOWE.J.

1.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH BUDOWY KOPCA
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.
ZMIENIA SIE TYLKO WYMIAR BUDOWLI ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI W
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.2.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

1.2.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:

Grunty do wbudowania w podtoze lub ziemng konstrukcje muszg co najmniej,
odpowiada¢ nastepujacym minimalnym parametrowtasciwoscia:
rodzaj gruntu: - naturalny grunt piaszczysty grubo lub Srednioziarnisty,

o0 wsk. Sy>5 i wsk. Sc >1

- naturalne gruboziarniste, Pospotki i Zwiry Su >4, Se>1.
Geomaterace wykona¢ z kruszywa gruboziarnistego o wielkosci ziarn od 0
do 63 mm. Do wykonania ,rdzenia kopca" dopuszcza sie zastosowanie
gruntéw nie spetniajgcych w/w wymagan pod warunkiem zastosowania
geosyntetyku o podwyzszonych wiasciwosciach.
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury.
Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg
przyczepnoscig do gruntu .

Wiasciwos$ci geosyntetykow powinny by¢ zgodne z:
0 PN-EN-963:1999 [6],

o dokumentacjg projektowa,



0 wymogami okreslonymi w specyfikacji materiatowe;.
Parametry geosyntetykéw nalezy dobraé na etapie wykonywania kopca

w zaleznosci od wiasciwosci wbudowywanego materiatu gruntowego.



Geosyntetyk powinien posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

1.2.2. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

1.2.3.

Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc¢ d
ostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie,

przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw byly wykonywane w
sposob nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich

uszkodzeh. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto stoneczne powinny pozostawac

zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

Wymagania dotyczace jakosci wykonania robét

Grunt w warstwie filtracyjnej o migzszosci 15cm wbudowywaé w jednej
warstwie zageszczajgc do wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia Is 21,01, przy wilgotnosci optymalne;j.

Grunt niezbrojony o migzszosci 65cm (w poziomie muru oporowego)
wbudowywac¢ w dwoch warstwach zageszczajgc do wymaganej
wartosci wskaznika zageszczenia Is 21,01.

Grunt w geomateracach nalezy wbudowa¢ w dwéch warstwach, kazda
migzszosci po 30 cm, zageszczajgc obie do wymaganej wartosci
wskaznika zageszczenia Is 2 1,1 w warstwach dolnych i Is 20,99.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byc¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy

zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

e

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé

maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego



rodzaju gruntu i typu maszyny na poletku doswiadczalnym, dla kazdego rodzaju

materialu gruntowego dostarczonego na budowe.

Odchylenie osi korpusu kopca, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu kopca nie moze roznié sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zataman w

planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekraczaé £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni

skarpy.

Geosyntetyki nalezy ukfadac tgczac je na zaktad o szerokosci ok. 50cm. W przypadku
uszkodzenia geosyntetyku, nalezy przykryc to uszkodzenie pasami geosyntetyku na

dtugosci i szerokoéci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez
ostrych wystepéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania
lub pracy. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowa, z gruntow przydatnych

do budowy nasypow.
- Nasypy powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana



w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

- Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po

stwierdzeniu przez osobe uprawniong prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

-Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o

jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywacé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio <10° m/s) ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane na zewnatrz
kopca, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie
uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

- W przypadku etapowego wykonania nasypu, po zakohczeniu kazdego etapu nasyp
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy ochronnej z gruntéw niespoistych o
migzszosci co najmniej 80cm zageszczonej do Is = 0,85.

- Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy bezwzglednie wykonac¢ z
gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio 26 x 10 ° m/s i
wskazniku réznoziarnisto$ci Su 2 5.

- Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, mozna wykonac

ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub

popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i

mrozoodpornosci



konstrukgciji.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Grunt moze by¢ czasowo sktadowany, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé

nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé rowne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia

nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy

ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp

gruntow zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed

rozmarznigciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.



Szczego6lng uwage nalezy zwroécic na:
a)badania przydatnosci gruntow do budowy nasypoéw,
b)badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c)badania zageszczenia nasypu,
d)pomiary ksztattu nasypu,
e)odwodnienie nasypu
f(obsianie zewnetrznej strefy kopca (zielen strukturalna o rozbudowanym systemie
korzeniowym) oraz pielegnacje roslinnosci
Podczas wykonywania nasypu nalezy wykona¢ badania kontrolne w sposéb
nastepujacy:
- grubosé, kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
- przestrzegania ograniczen, dotyczgcych wbudowania gruntdéw w okresie
deszczu i mrozéw
- sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia U lub
stosunku modutéw odksztatcenia 10<3 przy spetnieniu warunkéw

E1260 i E22120.

1.2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Mur oporowy na obwodzie podstawy. Grunt gruboziarnisty na warstwy przepuszczalne,
grunt drobnoziarnisty na przesypki, geosiatki geosyntetyki i geotkaniny, kotwy gruntowe.
Materiat do obsiewu, elementy Zzelbetowe do odwodnien, ptyty tarasowe na platformie

widokowe;.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ
USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW TECHNICZNYCH.
ROBOTY POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA PRAC BUDOWLANYCH.



1,3. KONSTRUKCJA BUDOWLI - KOPCA.

Po obwodzie podioza kopca projektuje sciane oporowa zelbetowa o
przekroju 30 cm x 120 cm POZ: 1. Zbrojona dwiema siatkami
zgrzewanymi z pretéw srednicy 10 mm wg rys. w dystansie
pionowym 20 cm.

Podtoze filtracyjne pozostaje bez zmian.

Obtozenie cokotu kopca dolnego murem kamiennym na zaprawie
cementowej klasy 15 MPa. Murowanej na plycie zelbetowej grubosci
10 cm utozonej na geosyntetyku. - wg rysunku nr K.1.3.

Sciezka wejscie na kopiec zostato poszerzone do szerokosci 160 cm.
Zaprojektowano brukowanie sciezki wejscia kostka granitowa

na podtozu cementowo-piaskowym. W celu mocowania stupkow
balustrady nierdzewnej zaprojektowano - ptyty -stupy POZ:2.
Zelbetowe o wymiarach 20x15 x 140 cm ustawiane pionowo co

220 cm.

Konstrukcja ptyty zelbetowej bez zmian.

POZ: 4. - altana mocowana do plyty zelbetowej kotwami

wklejanymi wg technologii HILTI. Konstrukcja altany wg. oddzielnego

opracowania.

Projektant:

Mgr inz. Andrzej Jozwiak.



2. INFORMACJA DODATKOWA PO OCHRONY ZDROWIA

I POPRAWY BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWY MIEJSCA PAMIECI
NARODOWEJ ., ZIEMIA POLAKOW"

INWESTOR:GMINA CHEEMZA, UL WODNA 2, 87-140 CHEEMZA,

21. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE SPOSOBEM MECHANICZNYM
I RECZNYM.

-prace wykonywane prowadzi¢ na podstawie planu organizacyjnego i technologicznego ich
wykonania,

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen podziemnych w celu
ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen,

-przestrzega¢ zasad BHP przy czynnych instalacjach,

- niedozwolone jest sktadowanie sprzetu i materiatow na krawedzi wykopu.

2.2. MONTAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU DZWIGOW :

- na szkoleniu przed rozpoczgciem robot budowlanych podaé pracownikom sposéb montazu,
kolejnos¢ oraz mase elementow montowanych,

- obowigzkowo wykonywac polecenia kierownika budowy,
kierownika montazu,

- obowigzkowo stosowac si¢ do technologii montazu,

- podawac jasne i precyzyjne sygnaty dla operatora dzwigu,

- pracowac¢ tylko sprawnym sprzgtem dzwigowym, zawiesiami,
linami asekuracyjnymi,

- nie odpinaé z zawiesi elementow nie za stabilizowanych i nie zamocowanych,

- obowigzkowo stosowac zabezpieczenia ochrony osobistej zwlaszcza przy
pracach na wysokosci,

- praca na r6znych poziomach bez wyznaczania stref niebezpiecznych,

- praca przy niewlasciwych warunkach pogodowych,

2.3. PRACE SPAWALNICZE;

- stosowac¢ do piat tylko sprawny sprzet,

- nie naprawia¢ samowolnie sprzgtu spawalniczego,

- przestrzegac¢ zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,
- sprawdza¢ szczelno$¢ instalacji gazowych,

- uzywac sprzetu ochrony osobistej,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej aby unikngé poparzen roztopionym metalem.



2.4. PRACE PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI:

- dopusci¢ do pracy tylko sprzet petnosprawny posiadajacy znak B
bezpieczenstwa i odpowiednia
ochrone przeciwporazeniows,

- elektronarzedzia musza mie¢ prowadzong ewidencje pracy i aktualne
badania kontrolne,

- sprawdza¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem prac stan wtyczek, kabli
1 polaczen ich e elektronarzedziem,

- osadza¢ wtyczki do gniazd przy wytaczonych elektronarzedziach,

- nie uzywac elektronarzedzi w czasie opadow atmosferycznych,

- w magazynach, pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nie uzywac
elektronarzedzi do tego nieprzystosowanych,

- elektronarzedzia kontrolowa¢ co najmniej co 10 dni - ktére powinny
by¢ wykonane w II klasie
ochronnosci,

2.5. ROBOTY ZBRO JARSKIE;

- wlasciwie 1 bezpiecznie transportowac i sktadowac stal zbrojeniowa
- dopuszcza¢ do pracy przy maszynach zbrojarskich osoby przeszkolone
i uprawnione do tych prac.
- prowadzenie montazu $cian i stupow z rusztowan i zabezpieczen,
- stosowac¢ deski Iub pomosty do poruszania si¢ po wykonanym zbrojeniu,
- pozostawic¢ przej$cia komunikacyjne w siatkach pionowego zbrojenia $cian,
- stosowac sprzet ochrony osobistej,
- nie pracowac przy montazu zbrojenia przy wyladowaniach atmosferycznych,

2.6. ROBOTY BETONIARSKIE;

- prowadzi¢ wylewanie betonu gruszka przy pomocy pomp do mieszanki betonowej
skomunikowanym z operatorem pompy i gruszki,

- kierujgcy pracami betoniarskimi musi jednoznacznie przekazywac polecenia
operatorowi gruszki i operatorowi pompy do betonu,

- stosowac sprzet ochronny osobisty dla pracownikow przy roztadunku-
wylewaniu betonu

- stosowac bezpieczny sprawny sprzet wibracyjny i oswietleniowy,

- pracowa¢ w obuwiu z twardymi podeszwami zabezpieczajacymi przed
okaleczeniem pretami wystajacymi w §wiezo zalanym betonie,

- nie betonowa¢ w czasie wytadowan atmosferycznych,

2.7. ROBOTY TYNKARSKIE:

- tynkarze muszg pracowac o okularach ochronnych na oczy,
- nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory w stropach i bariery w $cianach,



- w czasie prac murarskich i tynkarskich wylaczy¢ prad w instalacjach
podtynkowych i przewodach skomunikowanych z miejscem pracy,

2.8. ROBOTY CIESIELSKIE:

- obstuga elektronarzgdzi i maszyn do robét ciesielskich tylko przez
pracownikoéw przeszkolonych i uprawnionych,

- zachowa¢ warunki bezpiecznego transportu i skladowania elementow
deskowan,

- przestrzegania przez ciesli instrukcji obslugi maszyn i urzadzen,

- nie dopuszczaé do pracy ciesli bez zabezpieczen osobistych,

- zabezpiecza¢ elementy na trwale juz wbudowane na swoje miejsce,

- wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy,

- nie pozostawia¢ desek z wystajacymi gwozdziami,

ROBOTY MALARSKIE

- przy stosowaniu szkodliwych substancji chemicznych stosowaé srodki
ochrony osobistej pracownika i wietrzy¢ pomieszczenia,
- stosowa¢ ubrania ochronne i $rodki ochrony oczu i uktadu oddechowego

Mgr inz. Andrzej Jozwiak

Opracowano na podstawie : - Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r
D.U. z 2003r nr 207 poz. 2016;
-Rozporzadzenie3 Ministra Infrastruktury
W sprawie BIOZ z dnia 23.06.2003r
D.U. z 2003r nr 120,poz. 2016;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

W sprawie dziennika budowy- tablicy inform.
Oraz ogloszenia BIOZ : D.U. z 2002r nr 108
Poz. 953;



OBLICZENIA STATYSTYCZNE

Projekt:@Konstrukcja altany na Kopcu
»Ziemia Polakéw” Konczewice
87-140 Chetmza,

Inwestor: Urzad Gminy Chetmza

Ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
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