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PRZEDMIAR Wymiana drzwi w WETI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Drzwi nr 115 WETI B
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1]0354-08 m2
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
2|Kalkulacja Dostawa - drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne o wymiarach w Swietle osciezy m?2
d.1|wlasna 2,08x2,14 cm, zamek na klucz w skrzydle lewym, skrzydto z klamkg - lewe,wew-
natrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach, samodomykacze w obu skrzydtach o
dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli dostepu
przetozona ze starych na nowe drzwi, EI 60, materiat zewnetrzny - jasne drewno,
wysoka klasa sztywnosci,odporne na wypaczanie,zawiasy - min. 3, otwierab=nie
na zewnatrz pomieszczenia
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
3|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - montaz m2
d.1/0503-08
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
12,60 m 12,600
RAZEM 12,600
5/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.1]2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5,97 m?2 5,970
RAZEM 5,970
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1]1204-02 malowanie osciezy
Krotno$¢ = 2
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1/1204-02
15,58 m?2 15,580
RAZEM 15,580
8|Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw pochodzacych z rozbiorki kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Drzwi nr 131 WETI B
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.2/0354-08 m2
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
10|Kalkulacja Dostawa - drzwi dwuskrzydiowe, symetryczne o wymiarach 2,08x2,14 w $wietle | m?
d.2|wtasna osciezy, nzamek na klucz w skrzydle prawym, skrzydto z klamka - prawe, wew-
natrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach, samozamykacze w obu skrzydtach o
dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroi dostepu
przetogona ze starych na nowe drzwi, El 60, materiat zewnetrzny - jasne drewno,
wysoka klasa sztywnosci, odporne na wypaczenia, zawiasy min. 3, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
11KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.2/0503-08
4,88 m?2 4,880
RAZEM 4,880
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2|0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
12,60 m 12,600
RAZEM 12,600
13| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5,97 m?2 5,970
RAZEM 5,970
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.2/1204-02 malowanie osciezy
Krotno$¢ = 2
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.2/1204-02
15,58 m?2 15,580
RAZEM 15,580
16| Kalkulacja Wywoz i ulizacja gruzu i odpadéw pochodzacych z rozbiorki kpl.
d.2|wtasna
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PRZEDMIAR Wymiana drzwi w WETI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Drzwi nr 51 WETI A
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.3/0354-08 m2
4,55 m? 4,550
RAZEM 4,550
18|Kalkulacja Dostawa - drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne o wymiarach 1,92x2,37 m w Swiete |kpl.
d.3|wtasna osciezy, zamek na klucz w skrzydle prawym, skrzydtoz klamka - prawe,wewnatrz
klamki antypaniczne w obu skrzydtach, samodomykacze w obu skrzydtach o odpo-
wiednio dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu kontroli
dostepu przeniesiona ze starych na nowe drzwi, El 60, materiat zewnetrzny - jasne
drewno,wysoka klasa sztywnosci, odporne na wypaczenia,zawiasy min. 3 szt.
,otwierane na zewnatrz pom.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.3/0503-08
4,55 m? 4,550
RAZEM 4,550
20|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
13,32 m 13,320
RAZEM 13,320
21/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6,34 m?2 6,340
RAZEM 6,340
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?2
d.3|1204-02 malowanie osciezy
Krotno$¢ = 2
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3/1204-02
14,42 m?2 14,420
RAZEM 14,420
24 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Drzwi nr 47 WETI A
25|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0354-05
4,55 m? 4,550
RAZEM 4,550
26|Kalkulacja Dostawa - drzwi duskrzydtowe, symetryczne o wymiarach w $wietle osciezy kpl.
d.4|wtasna 1,93x2,37 m, zamek na klucz w skrzydle lewym, skrzydtoz klamka - lewe, wew-
natrz klamki antypaniczne w obu skrzydtach, samodomykacze w obu skrzydtach o
odpowiednio dobranej mocy do wagi drzwi, zwora elektromagnetyczna systemu
kontroli dostepu przetozona ze starych na nowe drzwi, El 60, materiat zewnetrzny -
jasne drewno,wysoka klasa sztywnosci, odporne na wypaczenie, zawiasy min. 3
szt., otwierane na zewnatrz pomieszczenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m2
d.4/0503-03
4,55 m? 4,550
RAZEM 4,550
28|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.4/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
13,32 m 13,320
RAZEM 13,320
29/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.4/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6,34 m?2 6,340
RAZEM 6,340
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.4/1204-02 malowanie osciezy
Krotno$¢ = 2
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.4/1204-02
14,42 m?2 14,420
RAZEM 14,420
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PRZEDMIAR Wymiana drzwi w WETI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Drzwi wejsciowe z budynku WETI A (na rampe)
33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.5/0354-08 m2
4,32 m?2 4,320
RAZEM 4,320
34| Kalkulacja Dostawa - drzwi dwuskrzydowe szklane z 3 czegscig szklang, nad skrzydtami kpl.
d.5|wlasna czes¢ szklana k. 90 cm wysokosci, wymiary w swietle osciezy 1,50x2,88 m, za-
mek na klucz w skrzydle prawym, skrzydtoz klamkg zewnetrzng - prawe, wewnatrz
klamki antypaniczne w obu skrzydtach, samodomykacz w skrzydle prwaym odpo-
wiednio dobranej mocy do wagi drzwi, El 60, wymagany materiat rama stalowa z 3
elementami oszklonymi, wysoka klasa sztywnosci, odporne na wypaczenie,drzwi
zewnetrzne wzmocnione przed wlamaniem, drzwi muszg mie¢ mozliwos¢ za-
mkniecia od wewnatrz na dwa sposoby: w taki sposéb aby mozna byto uzywac kla-
mek antypanicznych oraz zamknigcie catkowite (otwarcie tylko kluczem), zawiasy
min. 3 szt., otwieranie drzwi na zewnatrz budynku, wpdtczynnik Uw 0,90
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
d.5/0503-08
4,32 m?2 4,320
RAZEM 4,320
36|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.5/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
14,52 m 14,520
RAZEM 14,520
37/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.5/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6,53 m? 6,530
RAZEM 6,530
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.5/1204-02 malowanie osciezy
Krotno$¢ = 2
2,18 m?2 2,180
RAZEM 2,180
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5/1204-02
12,36 m?2 12,360
RAZEM 12,360
40|Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i odpadéw budowlanych kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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