1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI[ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH BRONOW w ]
ramach zadania inwestycyjnego "BRONOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW
ROLNYCH"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0002 Bronow

Nr ewidencyjny dziatek: 126, 42, 98
Miejscowo$¢: Brondw

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz



Informacja BIOZ
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Bronéw” w ramach zadania inwestycyjnego ,,Bronéw —
droga dojazdowa do gruntéw rolnych.” Dz. nr 126 obrgb 0002 Bronéw gm. Dobromierz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwiazanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacja projektu "PRZEBUDOWA

DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH BRONOW w ramach zadania
inwestycyjnego "BRONOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw

Rozporzadzenia).
Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest droga utwardzona.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;
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- stosowanie odziezy ostrzegawcze;

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okre$lonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy
utrzymac w czystosci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

» Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

» Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych $wiadectwa jakosci.

» Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

» Do wykonania robot mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

» Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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