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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I
UPRAWNIENIA

Strzegom, 21.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
ROLNYCH BRONOW?” w ramach zadania inwestycyjnego
,BRONOW — DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW
ROLNYCH”

Wojewodztwo: dolno$laskie, Powiat: Swidnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$é: Bronow
Obreb: 0002 Bronow, Nr ewidencyjny dziatek: 126, 42, 98
jednostka ewidencyjna: 021903 1, Dobromierz

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez
ograniczen,

Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Glowny/ Branza)
drogowa




II. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej przebudowy drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych wraz z przebudowa sieci wodociggowej w ramach
zadania inwestycyjnego: ,,Bronow — droga dojazdowa do gruntoéw rolnych”.

Dane ewidencyjne:

Wojewddztwo: Dolnoslaskie

Powiat: Swidnicki

Gmina: Dobromierz

Obreb ewidencyjny: 0002 Bronow

Nr dziafki: 126, 42, 98

Identyfikator: 021903 2.0002.126; 021903 2.0002.42; 021903 2.0002.98

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu dla
przebudowy drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Bronowie.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajagcym zmiany granic
pasa drogowego. W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:
Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejgce zagospodarowanie terenu;
Mapa do celéw projektowych;

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 54)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Obowigzujace normy techniczne




2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka droga nr 126 znajduje si¢ w obrgbie ewidencyjnym 0002 Bronow
w Dobromierzu. W chwili obecnej dzialka jest zabudowana drogg asfaltowa. Przez
dziatke przebiegaja liczne instalacje. Droga przebiega przez dziatke nr 42 obreb 0002
Bronéw. Zjazd z drogi usytuowany jest na dz. nr 98 obrgb 0002 Bronow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach urzgqdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Dziatka drogowa nr 126 oznaczona jest symbolem KDW10 zgodnie z Uchwalg nr
XXVI/159/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Bronow, przeznaczona jest
pod tereny drég wewngtrznych.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostala rozpoznana 3 otworami
geotechnicznymi do maksymalnej glebokosci 2,0 m p.p.t. Grunty rodzime/mineralne
przykryte sg warstwa nawierzchni asfaltowej oraz nasypu, w tym podbudowy kamienne;.
Asfalt jest spgkany i skorodowany. Kruszywo zawiera liczne wtracenia, gtownie
fragmenty cegly 1 piasek gliniasty. Grunty nasypowe zbudowane sg z piasku gliniastego,
zwietrzeliny gliniastej (glownie glina pylasta), zwiru 1 gruzu ceglano-betonowego.
Ponizej, od glebokosci ok. 0,6 — 0,8 m p.p.t., wystepuja czwartorzedowe osady
rezydualne. S3a to zwietrzeliny gliniaste z licznymi fragmentami skal o zmiennej
wielkos$ci. Wérdd zwietrzelin wyrdzniono glownie gliny pylaste i nizej pospotki gliniaste.
Skata macierzystag dla osadow zwietrzelinowych sa sylurskie skaty przeobrazone —
zielence 1 tupki zielencowe. Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono stropu podtoze
skalnego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty skaliste, w miejscach nie objetych
rozpoznaniem moga mie¢ wychodnie powyzej giebokosci rozpoznania.

Na omawianym terenie, do glebokosci rozpoznania (maksymalnie 2,0 m p.p.t.)
zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono. W podtozu wystepuja grunty stabo
przepuszczalne i polprzepuszczalne.

Podloze gruntowe rozpoznano do maksymalnej glebokosci 2,0 m p.p.t. Utwory
rodzime sklasyfikowano zgodnie z normg PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono 3
warstwy geotechniczne (w tym 1 w nasypach/nawierzchni) w oparciu o genez¢ i rodzaj
gruntow oraz charakterystyczne parametry: IL — stopien plastycznosci (dla gruntow
spoistych) oraz ID — stopien zaggszczenia (dla gruntow niespoistych). Grunty nasypowe /
nawierzchnie drogowe Warstwa geotechniczna N — w obrgbie warstwy umieszczono
nawierzchni¢ asfaltowa, podbudowe zasadniczg oraz warstwe¢ nasypowa; nawierzchnia
asfaltowa jest silnie zdegradowana, pop¢kana, pokruszona z licznymi ubytkami; warstwa
podbudowy zbudowana jest z kruszywa (kamien tamany o frakcji zblizonej 0/31,5 mm) z
udziatem fragmentoéw cegiet oraz piaskow gliniastych; nasypy zbudowane sg gléwnie ze
zwietrzelin gliniastych i piaskow gliniastych z domieszkami zwiréw i gruzu ceglano-
betonowego, w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1L~0,20



(orientacyjna warto$¢ wskaznika zageszczenia 1s~0,97); Grunty rodzime — mineralne —
spoiste (osady lodowcowe — symbol konsolidacji C) Warstwa geotechniczna C2 —
twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste dla ktorych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1L=0,20; Warstwa
geotechniczna C1 — twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste dla ktorych wyznaczono
parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy — stopien plastycznos$ci
IL=0,05; Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan makroskopowych (w tym
proba waleczkowania) oraz posrednio na podstawie oporéw gruntu rejestrowanych
podczas wiercen. W obrebie ww. gruntow wilasciwych moga wystgpowac
przewarstwienia 1 domieszki innych osadow, ktére zasadniczo nie wpltywaja na
wlhasciwosci  fizyczno mechaniczne gruntow. Wilasciwosci  fizyczno-mechaniczne
gruntow sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych zestawiono w formie
tabelaryczne;.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, ze podloze analizowanego terenu
(do glebokosci rozpoznania) buduja czwartorzedowe osady rezydualne przykryte
nasypami oraz nawierzchnig drogowa. - wsréd gruntéw mineralnych wystepuja
wylacznie grunty spoiste; - sg to grunty o symbolu konsolidacji C charakteryzuja si¢
stanem twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,05 — 0,20 —
warstwy geotechniczne C2 (IL=0,20) i C1 (IL=0,05); grunty te cechujg si¢ dostatecznymi
parametrami wytrzymalosciowymi; - do glebokosci rozpoznania (2,0 m p.p.t.)
zwierciadlo wody gruntowej nie wystepuje; - wierzchnia warstwa nawierzchni asfaltowej
jest cienka 1 silnie zdegradowana; - cienka warstwa podbudowy zasadniczej zbudowana
jest z kruszywa z udziatem cegly i piasku gliniastego; - nasypy gliniaste wystepuja w
stanie twardoplastycznym; - wszystkie stwierdzone grunty mineralne nadaja si¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego; - odstoniete grunty
piaszczyste (o ile wystapig) chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chronié¢
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury,
gwaltowne zmiany temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry wytrzymato$ciowe
poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze mozliwie szybko zabezpieczy¢ np. betonem
podktadowym, stabilizacja lub warstwg konstrukcyjng; - grunty mineralne niespoiste (o
ile wystapia) pozyskane z wykopu nadajg si¢ do ponownego wykorzystania budowlanego
(nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotno$ci naturalnej do
parametroOw optymalnych; grunty spoiste bez ulepszenia (np. doziarnienia, stabilizacji
chemicznej) nie powinny by¢ ponownie wykorzystywane do celow budowlanych; -
roboty budowlane zaleca si¢ prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych; -
glebokos¢ przemarzania wynosi ok. 0,8 m p.p.t; - pod wzgledem grup nosnosci
stwierdzone grunty klasyfikuje si¢ jako: G2/G4 w zalezno$ci od stopnia spoistosci i
warunkéw wodnych; - pod wzgledem urabialnosci stwierdzone grunty klasyfikuje si¢
jako $rednio urabialne — grunty spoiste; podtoze skalne, ktore moze wystgpowaé, uznaje
si¢ za trudno urabialne; - warunki gruntowe uznaje si¢ za proste — grunty jednorodne
genetycznie 1 malo zréznicowane litologicznie o dostatecznych parametrach
wytrzymatosciowych, brak zwierciadta wody gruntowej; - projektowany obiekt
budowlany (przebudowa drogi) zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, stwierdzono, ze
projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych, drogi wewnetrznej w miejscowosci Bronow. Zakres prac obejmuje przebudowe
drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan projektowany nie zaklada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest droga o
nawierzchni ulepszonej. Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej stanowigcej obshuge
przyleglych terenow.

3.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany uklad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowg o szerokosci 3,00 m,

2. pobocza jednostronne o szerokosci 0,50 m, .

3. pobocza obustronne na zjezdzie zwyklym o szerokosci 0,75, kazde

Nawierzchni¢ utwardzone jezdni (drogi oraz zjazdu) nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70. Podbudowg¢ zasadnicza nalezy wykona¢ z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm. Istniejace
podioze G4 nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza (E2=80 MPa) przez
stabilizacje mieszanki spoiwem hydraulicznym na gr. 30 cm. Nawierzchni¢ poboczy
nalezy z kostki granitowej 18/20 (rozbidrkowej) na podbudowie z betonu cementowego
C12/15, gr. 15 cm.

3.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostal wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysoko$ciowych, tj. istniejgcymi granicami dziatki,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejgcymi i projektowanym,

* yjednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajacej podtoze

* poprawy warunkow gruntowo-wodnych podloza

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych dla robot
objetych niniejszym projektem:

Kategoria ruchu KR1,
Szerokos¢ jezdni 3,00 m
Szerokos¢ pobocza 0,50 m

Dhugos¢ drogi powiatowe;j 169,69 m



3.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadaé klase ,,D” oraz przekrdj potuliczny 1x1
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jezdni jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0 %,

- spadek pobocza jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 6,0 %,

- wysokos$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — 4 cm,

3.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

3.5.1. Zalozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

"1 dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o0 kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni),

0 warunki wodne podtoza — dobre,

0 rodzaj podtoza gruntowego — grunty wysadzinowe,

0 grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaklada si¢ grupe — G4 (NN,
gliny, namuty)

0 glebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu: KR1

Warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70 -4 cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -Scm,

Zwigzanie mi¢gdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilo$ci 0,7 kg/m?

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podloze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz 11,00

Warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C; sy,

wg PN-EN 14227-1 - 30 cm,

Gdzie:
E, — wtorny modut odksztalcenia,
I, — wskaznik zageszczenia,
h. — glebokos¢ przemarzania wg PN.

3.6. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych z projektowanej drogi planuje si¢ do
rowu melioracyjnego, nastgpnie orurowanym kanalem do rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 42 obreb 0002 Bronoéw gm. Dobromierz wg. odrgbnego
opracowania.



3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU

Niwelete drog dojazdowej do gruntéw rolnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak
dla drog klasy ,,D” o predkosci projektowej V=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano
do istniejgcego terenu.

Niweleta zostala ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku
podtuznym 4,19 — 11,06%.

3.8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Projektowany uktad drogowy bedzie posiadal dostep do drogi poprzez projektowana
przebudowe¢ zjazdu zwyklego o szerokosci 5,0m 1 nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego oraz poboczy obustronnych o szerokosci 0,75m/ kazde 1 nawierzchni z
kostki granitowej 18/20 (rozbiorkowej) z drogi powiatowej 2793D, Identyfikator:
021903 2.0002.98.

4 UWAGIIZALECENIA

4.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stanowi Zafqcznik 1 do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126. w petnej formie.

4.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej
winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami
oraz z ogblnie obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegolnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczgciu prac w
obrgbie istniejgcych sieci nalezy powiadomic ich wlascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czgSci opisowe;j i
graficznej oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktore pojawiaja
si¢ cho¢by w jednym miejscu, dotycza catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U
z 2000r. Nr 100, poz.1086 1 Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyl wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byla jednolita i
spdjna oraz byta wolna od wad i bledow. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Betonowa pfyta azurowa 60x40x8, gat 1, wg PN-EN 1339; 2005
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

3 em

Pobocze — kostka granitowa 18/20 (rozbidrkowa)
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,130m’

Krawgznik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’
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_3_" 3cem | Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
cm
4 cm Warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70
_ | Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)
5cm Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70
| Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,7 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)
20 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa
30 cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
Istniejgce podtoze
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