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LEGENDA:
OZNACZENIA BRANŻY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
/krawężnik obniżony 15x22cm w komplecie z krawężnikiem przejściowym 15x30/22cm ułożony na ławie betonowej z oporem,
wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
/nawierzchnia z AC 11 S 50/70/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI
/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE NAWIERZCHNI JEZDNI
/projektowane spadki podłuzne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

OŚ JEZDNI DROGI GMINNEJ
PROJEKTOWANY KRAWĘDŹ JEDZNI DROGI

PROJEKTOWANY KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,0
/zieleń niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw/

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA  RÓW PRZYDROŻNY

PROJEKTOWANA SKARPA WZMOCNIONA 1:1,0
/płyta ażurowa 40x60x12 z warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
 tel. 501 292 469

 ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu
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