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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Spis zatgczonych dokumentdw:

Nr Nazwa

1 Oswiadczenie projektantéw

2 Uprawnienia projektanta branzy drogowej z odwodnieniem

3 Uprawnienia sprawdzajacego branzy drogowej z odwodnieniem
4 Uprawnienia projektanta branzy elektrycznej

5 Zaswiadczenie projektanta branzy drogowej z odwodnieniem

6 Zaswiadczenie sprawdzajacego branzy drogowej z odwodnieniem
7 Zaswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

8 Interpretacja uprawnien projektanta branzy drogowej



ZYWIEC, dn. 28.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jedn. z poZniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy drogowej z odwodnieniem: mar ins. TOMASZ SZAFRARSKI

mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI

nr ewid. uprawnien: SLK/7414/PWBD/18
specjalnosc inzynieryjna drogowa bez ograniczen

warka § specjalnosci
\ ez Og@rierd

Projektant sprawdzajqcy branzy drogowej z odwodnieniem:

mgr inz. Wojciech FARON
nr ewid. uprawnien: SLK/BD/8196/13
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczer

. Gatami
5p203I08T dropowej
win.: SLK/4630/PWOD/12

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Pawet PLONKA mgr inz. elektryk Pawet Pfonka
nr ewid. uprawnier'l: 86/98/88 Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w Jalnosci

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji mstalacyjne| w zakresie sieci, Instgj
elektrycznych 1 elektrognergety

i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.: 86/98 BB,
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DATA PODPIS

VI | BubownicTwa
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/7414/17 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Tomasz Szafranski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 stycznia 1982 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7414/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggoweyj Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig¢ ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, ze jezeli w wyniku zfozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocno$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia

Jej do sgdu administracyjnego.
Skia ajacy OKK
(1.

Otrzymuja:
1. sz Szafranski
Osiedle 700 - Lecia 40/15

34-300 Zywiec mgr inz. Franciszek Buszka

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor 2. W
Nadzoru Budowlanego mgrinz.Jan Spychata

4. ala. 3. 86 /.? n/.fl.) Oyf'//-'/‘/

inz. Zbigniew Herisz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4630/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 .

! DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje Panu Wojciechowi Faron

inz. budownictwa
ur. dnia 16 kwietnia 1975 w Zywcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4630/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Faron posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Wojciech Faron
Isep 26 ,4———-9/&—- o
34-300 Zywiec mgr inz. Piotr jtkowskn

2 Okregowa Rada Izby 3 /

3 Gtéwny Inspektor S o
Nadzo)rlu Bt?dowianego mgr inz. Tlestaw Jurkiewicz

4. ala.

3. N =t
mgr inz. Zbigniew Dziepaewicz
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biala,1998.11.24

Nr ewidenc. 86/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 1 14 ustawy 2 dma 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 15 maja 1998 r.

Pan Pawel PLONKA
magister inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 4 kwietnia 1968 r. w Ketach

po speienmu warunkow w o zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1.),

otrzymuje

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

e/
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LM3-YUA-ZTF *

Pan Tomasz Szafrariski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0604/18

adres zamieszkania os. Bracka 30, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-I9V-M5Q-GNB *

Pan Wojciech Faron o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8196/13

adres zamieszkania ul. Isep 26, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ET2-WHH-33S *

Pan Pawet Ptonka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6000/02

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 32-651 Nowa Wie$

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok om opatrzonym podpi i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA

_}l z 8 A Katowice, dn. 20.12.2018r.

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
1155/PW/18
ZKK/0056-89/18-(2)

Sz.P.

Tomasz Szafranski
ul. Bracka 30
34-300 Zywiec

W zwiazku z otrzymanym pismem z dnia 3.12.2018 r. (datowane 29.11.2018 r.) Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
uprzejmie informuje, ze osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze upowazniona jest
do projektowania, kierowania i nadzorowania robotami dotyczacymi kanalizacji deszczowej
stuzacej do odwadniania drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r., poz. 1278)
§ 14 pkt. 4: ,Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oi - z przepust.”

Tutejszy organ stoi zatem na stanowisku, ze w ramach posiadanych uprawnied jest Pan
uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie przepustéw
bedacych elementem drogi tj. o $wietle otworu mniejszym niz 150cm (§15 ust.1
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 lutego 2005 r.w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r.
nr 67, poz. 582 z zm.) '

Otrzymuja: %

1. adresat
2. a/a OKK - AB
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ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej polegajgca na
budowie chodnika dla pieszych o dtugosci niespetna 200 m wraz z przejéciem dla pieszych. W
ramach zadania zaplanowano réwniez przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych w
granicach pasa drogowego, polegajaca na ich korekcie geometryczno - wysokosciowe;.

Wymienione zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagajg przebudowy istniejacego
systemu odwodnienia pasa drogowego w obszarze planowanej inwestyciji. Istniejacy row
przydrozny, zlokalizowany po prawej stronie jezdni, wraz z przepustami podlega¢ bedzie
likwidacji. Jego funkcje przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, stuzgca odprowadzeniu
wdd opadowych i roztopowych do istniejacego rowu przydroznego na korcowym odcinku
opracowania. Po przeciwnej stronie pasa drogowego zaplanowano natomiast przebudowe rowu
przydroznego, polegajaca na budowie przepustu zlokalizowanego w jego ciagu.

W ramach inwestycji zaplanowano réwniez rozbudowe istniejacego oswietlenia ulicznego
wraz z doswietleniem planowanego przejscia dla pieszych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zaprojektowano takze budowe kanatu technologicznego.

Zakres opracowania obejmuje wytacznie pas drogowy DW nr 957 od km 4+180.0 do km
4+372.0. Projektowane obiekty budowlane lokalizuje si¢ na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym 121105_2.0006.5215/25.

2. Podstawa opracowania

Formalng podstawa opracowania jest umowa (nr RINT.272.277.2019) zawarta z
Inwestorem w dniu 25.11.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien i decyz;ji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jedn. z
pdziniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami)

®* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst jednolity z pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z péZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

1 |
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* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

* Norma PN-$-02204:1997 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

* inne nie wymienione obowigzujace przepisy i normy budowlane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1. Charakterystyka pasa drogowego

Droga wojewddzka nr 957 klasy technicznej G (gtéwna) posiada jezdnig dwukierunkowa o
nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci okoto 6,0 m. Przy jezdni wystepujg pobocza ziemne
0 zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne o zmiennym profilu poprzecznym bez dodatkowych
umocnien, stuzace odwodnieniu pasa drogowego. W ciagu rowéw, w miejscu wystepowania
zjazdow, istniejg przepusty o Srednicy 50 cm wykonane z rur betonowych lub tworzywowych.
Zakonczenia przepustow s umocnione przy pomocy ptyt azurowych i narzutéw kamiennych lub
nieumocnione w zaden sposéb.Za lewostronnym rowem przydroznym zlokalizowany jest chodnik
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, posiadajgcy szerokosé okoto 2,0 m.

W zakresie opracowania droga skomunikowana jest licznymi zjazdami indywidualnymi i
publicznymi.

3.2. Charakterystyka ruchu

Na analizowanym odcinku drogi wystepuje zaréwno ruch lokalny jak i tranzytowy. Ruch
pieszy odbywa sig istniejgcym ciggiem pieszym zlokalizowanym po lewej stronie drogi oraz
prawostronnym poboczem jezdni drogowe;j.

Natgzenie ruchu jest umiarkowane, o czym mogg $wiadczyé wyniki generalnego pomiaru
ruchu przeprowadzonego w roku 2015 na zlecenie GDDKiA. Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na
analizowanym odcinku drogi, obrazuje ponizsza tabela:

Tab. 1. Zestawienie wynikéw pomiaru ruchu

OPIS ODCINKA POMIAROWEGO

Nr punktu pom. Nr drogi Pikietaz (km) Dtugos¢ (km) Nazwa
12063 957 25,306 - 41,984 16,678 ZAWOIJA - JABLONKA
STRUKTURA RODZAJOWA RUCHU POJAZDOW SAMOCHODOWYCH
Pojazdy ogdétem M So Sq S, Sep A K
3213 77 2793 161 67 61 22 32
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LEGENDA:

M — motocykle; S, —samochody osobowe / mikrobusy;
Sq — lekkie sam. ciezarowe (dostawcze); S. — samochody ciezarowe bez przyczep;
Scp — samochody ciezarowe z przyczepami; A —autobusy; K — ciggniki rolnicze

3.3. Organizacja ruchu

W zakresie opracowania droga przebiega przez obszar zabudowany (ustalony znakiem D-42).
Jezdnia posiada oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnej P-1b ,linia pojedyncza
przerywana — krdétka”. Krawedzie jezdni oznakowane s3 za pomoca linii krawedziowej P-7d "linia
krawedziowa - ciggta waska", przerywanej oznakowaniem P-7c "linia krawedziowa - przerywana
waska" w obszarze istniejgcych zjazdéw.

W zakresie opracowania droga nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi.

3.4. Uzbrojenie terenu

W granicach opracowania wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

* napowietrzna i doziemna linia elektroenergetyczna (Tauron Dystrybucja)
* doziemna siec teletechniczna (Orange Polska)

Przebieg istniejgcej infrastruktury przedstawiono na mapie do celéw projektowych oraz
na planach sytuacyjnych, stanowiacych zataczniki do uzgodnien branzowych. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie uzbrojenia nie zgtoszonego do inwentaryzacji. Wszystkie prace w poblizu
istniejacych sieci, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zatgczonych uzgodnien.

3.5. Rozbiorki istniejgcych elementéw zagospodarowania

Do rozbiorki zakwalifikowano elementy zagospodarowania terenu, ktére kolidujg z
planowang inwestycjg, tj. istniejacy réw przydrozny wraz z szeécioma przepustami
zlokalizowanymi w jego ciggu.

Likwidacja istniejgcego rowu wraz z przepustami, polega¢ bedzie na mechanicznym jego
zasypaniu. Istniejace przepusty zostang odkopane oraz wydobyte w catosci. Nie dopuszcza sie
pozostawiania rur w gruncie. Ostatecznie teren zostanie zasypany gruntem
niewysadzinowym, przydatnym do konstruowania nasypéw oraz zageszczony.

3.6. Wycinka kolidujqgcej zieleni

Realizacja inwestycji wymaga wycinki kolidujgcego zadrzewienia, w postaci kilku sztuk
drzewek iglastych i drobnych krzewdw ozdobnych, rosngcych w pasie drogowym na wysokosci
posesji nr 233 A, zgodnie z zestawieniem w ponizszej tabeli.
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Tab. 2. Zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki

Srednica korony
[m] lub pow.
krzewu [m?]

Nazwa polska Obwdd pniana  Obwdd pniana  Wysokosé

(tacinska) wys. 130 cm [cm]  wys. 5 cm [cm] [m]

Sosna pospolita

1
(Pinus sylvestris) > & 0 v
2 Swierk pospolity 45 65 4.0 2,0m
(Picea bies) ' :
3 Sosna pospolita 33 46 4,0 2,5m
(Pinus sylvestris) ' :
4 Sw:e.rk pospohty a4 65 4,0 2,5m
(Picea bies)
& Syvuerk biaty i ; 1,3 0,5 m?
(Picea glauca)
. Swlerk biaty i ) 1,3 0,65 m?
(Picea glauca)
. S9sna pospoh't a1 &8 5,0 3,0m
(Pinus sylvestris)
8 Buk pospolle ) 10 1,6 0,9m
(Fagus sylvatica)
9 Sgsna pospoll'fa 32 47 4,8 30m
(Pinus sylvestris)
quna pospoht'a 32 52 4,8 30m
(Pinus sylvestris)
Zywotnik
11 zachodni (Thuja . - 1,7 0,8 m*
occidentalis)

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszych, planuje si¢ budowe dodatkowego ciggu
pieszego w postaci chodnika zlokalizowanego przy jezdni, po prawej stronie pasa drogowego. W
ciggu projektowanego chodnika projektuje si¢ réwniez przebudowe zjazdéw komunikujacych
przylegte posesje.

W ramach zadania zaplanowano réwniez rozbudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego,
zapewniajgc przez to prawidtowe doswietlenie istniejacej zatoki autobusowej a takze budowe
dedykowanego o$wietlenia dla projektowanego przejécia dla pieszych.

Wymienione zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagajg przebudowy istniejacego
systemu odwodnienia, realizowanego poprzez rowy oraz przepusty drogowe. Funkcje
likwidowanego rowu przydroznego zlokalizowanego po stronie prawej przejmie projektowana
kanalizacja deszczowa.

4.1. Chodniki dla pieszych

Chodnik dla pieszych zaprojektowano na catej dtugosci opracowania, jako przylegajacy od
krawgdzi jezdni. Zasadnicza szeroko$¢ ciggu pieszego to 2,0 m (nie wliczajac krawezinika i
obrzeza).
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Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej koloru szarego, z
zastosowaniem 2,0% spadku w kierunku jezdni drogowej. Do obramowania nawierzchni
chodnika przewidziano obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm, posadowione na tawie
betonowej z oporem obustronnym. Od zewnetrznej strony chodnika (za obrzezem)
przewidziano odsadzke ziemng szerokosci 50 cm o nachyleniu 8,0%. Rdznica poziomdw
pomigdzy stanem istniejgcym a projektowanym wyprofilowana zostanie skarpa ziemna o
nachyleniu 1:1,5. Wierzchnia warstwa skarpy o grubo$¢ 10 c¢cm pokryta bedzie ziemig
urodzajng i obsiana trawa.

4.2. Zjazdy z drogi

Projekt przewiduje przebudowe istniejagcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.
Przebudowywane zjazdy zaprojektowano jako przecinajgce projektowany chodnik. Zasadnicza
szerokos¢ jezdni zmienna w przedziale od 3,5 do 5,0 m (zgodnie z planem sytuacyjnym) z
dodatkowymi skosami 1:1, wykonanymi przez cata szerokoé¢ chodnika lub wyokraglone
tukami o promieniu R=5m. Pochylenie podtuine zjazdéw zmienne w nawigzaniu do
istniejacego terenu. Pochylenie poprzeczne zgodne z projektowang niweletg jezdni i chodnika.

Projektuje si¢ przebudowe dwdch zjazddw publicznych oraz pieciu  zjazddw
indywidualnych. Skrzyzowania osi zjazdéw indywidualnych z osig drogi wojewddzkiej ustalono
pod katem prostym, badz do niego zblizonym (zjazd w km 4+357.15). Projektowana szerokoé¢
jezdni zjazdéw wynosi od 3,5 m do 5,5 m w zaleznosci od istniejacych szerokosci bram
wjazdowych na posesje prywatne. Na odcinku 2,0 m od krawedzi jezdni drogowej,
przewidziano dodatkowe skosy wykonane w stosunku 1:1.

W miejscu projektowanego zjazdu zastosowany zostanie betonowy kraweznik najazdowy
0 wymiarach 20x22 cm wraz ze $ciekiem szerokosci 20 cm wykonanym z jednego rzedu kostki
betonowej o wymiarach 8x10x20 cm. Krawedzie zjazdu (w przekroju poprzecznym)
umocnione bedg obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, wbudowanymi na tawie
betonowej z oporem obustronnym.

Do wykonania nawierzchni zjazdéw przewidziano betonowg kostke brukowa grubosci 8
cm koloru czerwonego.

4.3. Przejscie dla pieszych

W celu bezpiecznego przekraczania ulicy przez pieszych uzytkownikéw ruchu drogowego,
projektuje sig oznakowanie przejécie dla pieszych, zlokalizowane km 4+305.4, tj. w poblizu
istniejacego boiska wielofunkcyjnego.

W zwigzku z powyzszym w projekcie ujeto réwniez konieczne dojscie taczace istniejacy
chodnik z jezdnia drogowa na wysokosci planowanego przejécia dla pieszych. Szerokoéé tej
czesci ciggu pieszego wynosic¢ bedzie 4,0 m

4.4. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie projektowanych oraz istniejacych jak dotychczas elementéw pasa
drogowego, realizowane bedzie poprzez istniejgce rowy przydroine, a takze projektowang
kanalizacje deszczows.
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Przepust w ciggu istniejgcego rowu

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania przejscia ciggu pieszego przez istniejgcy réw
przydrozny po lewej stronie pasa drogowego, zaplanowano jego przebudowe, polegajaca na
wykonaniu przepustu o dtugosci 8,0 m.

Projektowany przepust, przewidziano z rur tworzywowych o $rednicy nominalnej 500 mm.
Podtuzne pochylenie przepustu dostosowane bedzie do przyjetego pochylenia podtuznego
istniejgcego rowu, ktére to wynosi 2,1%. Umocnienia wlotu i wylotu przewidziano z bruku
kamiennego na zaprawie cementowe;.

Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na ograniczenia terenowe, odwodnienie prawej czesci pasa drogowego
realizowane bedzie przez kanalizacje deszczowa, z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do istniejgcego rowu przydroznego, zlokalizowanego w koricowej czesci
opracowania.

Kanalizacja skfadac¢ sie bedzie z rur PVC-U o érednicy nominalnej 315 mm oraz
przykanalikdéw DN 200 mm. Studzienki potaczeniowe oraz wpusty deszczowe wykonane
zostang z elementoéw betonowych prefabrykowanych o $rednicach nominalnych 1000 mm
oraz 500 mm.

W miejscu projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu, przewidziano
umocnienie z elementu prefabrykowanego, typowego wg. Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Ponadto w ciggu istniejagcego rowu na dtugosci 5,0 mb od
projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej przewidziano dodatkowe umochienienie w
postaci prefabrykowanych ptyt betonowych (azurowych) typu krata o wymiarach 40 x 60 x 8
cm.

4.5. Oswietlenie uliczne oraz doswietlenie przejscia dla pieszych

Zakres projektowanych elementdw branzy elektrycznej obejmuje rozbudowe
napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego o jeden stup oswietlajacy zatoke autobusows.
Projekt przewiduje wykonanie stupa wirowanego typu E10,5/4,3 wraz z oprawg LED 96W

Ponadto zgodnie z przepisami zaprojektowano budowe kablowej sieci oswietlenia
przejécia dla pieszych. Przejscie doswietlone zostanie z a pomoca dwéch dodatkowych stupow
aluminiowych o wysokosci 4,5 m z wysiegnikami 0,5/0,95/9 oraz oprawami typu LED o mocy
36W. Okablowanie doziemne planuje sie umiesci¢ technika bezwykopowa przy pomocy
przewiertu sterowanego.




4.6. Kanaf technologiczny

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, planowana inwestycja wymaga budowy kanatu
technologicznego, ktéry to zostat zaprojektowany na catej dtugosci opracowania. Kanat ten
wykonany zostanie z podstawowego zestawu rur ochronnych o catkowitej dtugosci 189,0 m
oraz studzienek kablowych rozdzielczych typu SKR-2 w iloéci 5 sztuk.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Wydziela sie nastepujgce powierzchnie:

* projektowany chodnik 320,0 m?
= przebudowywane zjazdy: 133,9 m? (bet. kostka brukowa) +56,9 m? (kruszywo)
= powierzchnie zielone: 308,9 m?

SUMA 819,7 m?

6. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja w catosci znajduje sie poza zakresem ochrony konserwatorskiej.

7. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalert Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Jabtonka w
jej granicach administracyjnych.

Planowana inwestycja jest zgodna z MPZP zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Jabtonka Nr
XXXVI/262/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. obowiazujgcym od 27 lipca 2021 r. Teren inwestyc;ji
znajduje sig¢ w obszarze terenu komunikacji drogowej oznaczonym symbolem 6.KDG.1 — droga
klasy G (drogi wojewddzkie nr 957 i 962).

Podkresla sie, ze jednostka urbanistyczna oznaczona symbolem KG - droga (ulica) gtéwna
odnosi sig do nieaktualnego MPZP zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr
XXIV/210/2005 z dnia 7.03.2005 r. i zmienionego uchwatg Rady Gminy Jabtonka Nr LIX/356/2010 z
dnia 20.10.2010 r.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

9. Zagroienia dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w oddziatywaniu na érodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie stwarzajg zagroienia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.
Projektowane obiekty budowlane nie maja wptywu na stopieri zanieczyszczenia gleby, wod i
powietrza.
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Realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko, gdyz
nie zawiera sig w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Podstawg prawng stanowi Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigC moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie bgdzie oddziatywata na obszary chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami). Zgodnie
z danymi publikowanymi przez Generalng Dyrekcje Ochrony  Srodowiska
(geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenem parkéw
narodowych oraz obszaréw szczegélnie wrazliwych ekologicznie, a dystans od najblizszych
obszarow przedstawiono w ponizej tabeli.

Tab. 2. Odlegtos¢ planowanej inwestycji od obszaréw chronionych

Typ Nazwa Odlegtos¢ [km]
Bembeniskie 4,3
Rezerwaty
Na Policy 11,0
Parki narodowe Babiogdrski Park Narodowy 6,4
Obszary

Potudniowomatopolski Obszar

. . w obszarze
Chronionego Krajobrazu

chronionego
krajobrazu

Zespoty
przyrodniczo - Dolina Skawicy 11,6
krajobrazowe

Natura 2000 Czarna Orawa PLH120002 2,6
Obszary

specjalnej Babia Géra PLB120011 6,4
ochrony
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10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zakres oddziatywania obiektu zamyka si¢ w obszarze dziatki drogowej objetej inwestycja.
Okreslenie obszaru dokonano na postawie nastepujacych aktéw prawnych:

" Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami)
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis dotaczonych rysunkéw:

Nr Nazwa

1 Mapa orientacyjna

2 Projekt zagospodarowania terenu
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Inwestor: Nazwa zadania:
GMINA JABLONKA Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na
ul. 3 Maja 1 odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,
34-480 Jabtonka kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego

Lokalizacja:
Woj. mafopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabfonka, obreb Zubrzyca Dolna

Opracowujqcy: mgr inz. Michat KOZIOLEK . Skala:
OZ‘O ) 1:25000

Data: Tres¢ rysunku: Nr rys.
marzec 2021 Plan orientacyjny 1




