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ZYWIEC, dn. 28.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jedn. z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. TOMASZ SZAFRANSKI
34-300 Zywriec, ul. Bracka 30
mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI A
do projektowania i kierowania w specjalnosci
nr ewid. uprawnien: SLK/7414/PWBD/18 inzynieryjrej drogowe] hezograniczed
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen < o
Projektant sprawdzajgcy: inz. Wojciech Faron
34-3007 4 mn
mgr inz. Wojciech FARON ;J ; infane o phy
nr ewid. uprawnien: SLK/BD/8196/13 bud i vej

Spe SCA Grad
bez ogranicze. Nr ewid.: szxz%&g )

specjalnos¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Tomasz Szafranski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 stycznia 1982 w Zywcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7414/PWBD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu
sig odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia

Jjej do sadu administracyjnego.
Skia ajacy OKK
(1.

Otrzymuja:
1. z Szafranski
Osiedle 700 - Lecia 40/15

34-300 Zywiec mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby " %
3. Giowny Inspektor Z s

Nadzoru Budowlanego mg an Spychata
4. a./a. 3 26 /.? n/' o

inz. Zbigniew eri%B -5
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Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Wojciechowi Faron
inz. budownictwa
ur. dnia 16 kwietnia 1975 w Zywcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4630/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Faron posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwe;j izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Wojciech Faron
Isep 26 (‘1"4"‘—‘ P —
34-300 Zywiec mgr inz. Piotrjtkowski

2 Okregowa Rada lzby /

3 Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Tleslaw Jurkiewicz

4. ala 3 ; X R

mgr inz. Zbigniew Dziepdewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LM3-YUA-ZTF *

Pan Tomasz Szafrarski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0604/18

adres zamieszkania os. Bracka 30, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-19V-M5Q-GNB *

Pan Wojciech Faron o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8196/13

adres zamieszkania ul. Isep 26, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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T INZYNIEROW
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& |

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
1155/PW/18
ZKK/0056-89/18-(2)

Sz.P.

Tomasz Szafranski
ul. Bracka 30
34-300 Zywiec

W zwigzku z otrzymanym pismem z dnia 3.12.2018 r. (datowane 29.11.2018 r.) Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
uprzejmie informuje, ze osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer upowazniona jest
do projektowania, kierowania i nadzorowania robotami dotyczacymi kanalizacji deszczowej

stuzacej do odwadniania drogi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r., poz. 1278)
§ 14 pkt. 4: ,Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych o1« z przepust.”

Tutejszy organ stoi zatem na stanowisku, ze w ramach posiadanych uprawnied jest Pan
uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie przepustéw
bedacych elementem drogi tj. o $wietle otworu mniejszym niz 150cm (§15 ust.1
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 lutego 2005 r.w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r.
nr 67, poz. 582 z zm.) '

Otrzymuja: WM({

1. adresat
2. afa OKK-AB
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika dla pieszych o dtugosci
niespetna 200 m wraz z przejSciem dla pieszych oraz jego doswietleniem (dodatkowe
opracowanie branzy elektrycznej). W ramach zadania zaplanowano réwniez korekte
geometryczno - wysokosciowg zjazddw indywidualnych i publicznych w granicach pasa
drogowego.

Wymienione zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagaja przebudowy istniejgcego
systemu odwodnienia pasa drogowego w obszarze planowanej inwestycji. Istniejacy réw
przydrozny, zlokalizowany po prawej stronie jezdni, wraz z przepustami podlega¢ bedzie
likwidacji. Jego funkcje przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, stuzgca odprowadzeniu
wdd opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu przydroznego na korcowym odcinku
opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie pas drogowy DW nr 957 od km 4+180.0 do km
4+372.0. Projektowane obiekty budowlane lokalizuje sie na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym 121105_2.0006.5215/25.

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem w dniu 25.11.2019 r.
na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem
opinii, uzgodnien i decyzji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jedn. z
pézniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdiniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Norma PN-S-02204 "Drogi samochodowe - Odwodnienie drog"
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1.2, Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia ponizszej dokumentacji, byty:

= mapa do celdw projektowych w skali 1:500 opracowana na potrzeby realizacji zadania
= wizja w terenie z inwentaryzacjg elementéw zagospodarowania pasa drogowego

2. Przeznaczenie obiektu oraz podstawowe parametry techniczne

Podstawowe przeznaczenie obiektu stanowi cigg pieszy w postaci chodnika
przeznaczonego wytgcznie dla pieszych uzytkownikéw drogi oraz zjazdy indywidualne i publiczne
komunikujgce posesje sgsiadujgce z drogg wojewddzka.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego:

= zasadnicze szerokosci zjazdow: 3,0- 5,0 m (bez skosow i wyokraglen)
= nachylenie podtuzne zjazdow: do 3,0 % w obszarze chodnika
od 5,0 % do 18% na dalszym odcinku
= szeroko$¢ chodnika: 2,0 m (bez kraweznika i obrzeza)
= pochylenia poprzeczne naw. chodnika: 2,0 % i 3,0% (na zjazdach w kierunku odwrotnym)
= odwodnienie: rowy drogowe oraz kanalizacja opadowa

Z uwagi na przekroczone dopuszczalne parametry techniczne dla istniejgcych zjazddw,
wymagane byto uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych o ktérych mowa
par. 78 ust. 2 pkt 3 i par. 79 pkt. 3 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zmianami), polegajace na:

1) wykonaniu zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 957 klasy G w km 4+359.0 o
pochyleniu podtuznym wynoszacym 11%, podczas gdy pochylenie podtuzne zjazdu powinno byc
dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktdre ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz
5%,

2) wykonania pieciu zjazdéw indywidualnych z drogi wojewddzkiej nr 957 klasy G w km:
4+206.9, 4+228.9, 4+239.8, 4+271.8, 4+316.2 o pochyleniach podtuznych wynoszacych w zakresie
od 7% do 18%, podczas gdy pochylenie podtuzne powinno by¢ dostosowane do uksztattowania
elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5%.

Uzyskane postanowienie o nr 3/0B/2021 z dnia 26.05.2021 r zataczone zostato do projektu.

3. Funkcja obiektu i forma architektoniczna

Forma architektoniczna jest typowa dla tego rodzaju obiektéw komunikacyjnych.
Nawierzchnie chodnika oraz zjazdow (w obszarze chodnika) wykonane zostang z kostki
betonowej. Utozenie kostki z zastosowaniem desenia w rzedy proste. Kolorystyka kostki naturalna
(szara) dla chodnika oraz barwy czerwonej na zjazdach. Obramowania nawierzchni z elementéw
betonowych, tj. kraweznikéw ulicznych i obrzezy chodnikowych w kolorze szarym.




4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463), ustala sie proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na
posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

Szczegbtowe dane odnosnie wystepujacych gruntéw, zawarto w opinii geotechnicznej,
sporzadzonej w lutym 2020 r. przez firme GEOZIOM Piotr Oczkowski (39-200 Debica, ul.
Sienkiewicza 4/35), ktora to stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

5. Uktad konstrukcyjny nawierzchni

Ponizej zestawione konstrukcje przyjeto na podstawie aktualnych wytycznych branzowych
oraz zgodnie ze sztukg inzynierska.

Do projektowania przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

= rodzaj gruntéw w podfozu: bardzo wysadzinowe
=  warunki wodne: dobre
= grupa no$nosci podfoza: G4

Z uwagi na koniecznosci sprowadzenia podtoza do grupy nos$nosci G1, zaprojektowano
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie mieszanek kruszywa zwigzanego cementem.

5.1. Konstrukcja chodnika

Projektowane warstwy konstrukcji chodnika dla pieszych:

" 6cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor szary)

= 3cm - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

= 15cm - podbudowa zasadn. z mieszanki niezwigz. z kruszywem C50/30 frakcji 0/31,5 mm

= 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigz. cementem C1,5/2,0
39cm SUMA

Obramowanie chodnika od strony jezdni drogowej zaprojektowano z kraweznika
betonowego wibroprasowanego o wymiarach 20x30 cm wraz ze S$ciekiem w postaci
betonowego prefabrykatu, posadowionymi na wspdinej tawie podkraweznikowej. Zasadnicze
wyniesienie kraweznika wynosi¢ bedzie 12 cm. Na dtugosci projektowanego przejscia dla
pieszych, przewidziano kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 ¢cm z odkryciem
wynoszgcym 2 c¢cm. Zewnetrzne obramowanie nawierzchni chodnika wykonanie zostanie z
obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm. Prefabrykowane oporniki betonowe
posadowione zostang na tawie betonowej z oporem (C12/15). Elementy wbudowane na
sSwiezym, wilgotnym i niestezonym betonie tawy, bez zastosowania podsypki. tawe
podkraweznikowg nalezy dylatowaé, w odcinkach nie przekraczajacych 50 m.




Nawierzchnia projektowanego chodnika opadac bedzie w kierunku jezdni drogowej, ze
spadkiem o wartosci 2,0% (w przekroju poprzecznym). Profil podtuzny chodnika bedzie
zgodny z istniejgcy niweletg prawej krawedzi jezdni drogowej.

5.2. Konstrukcja zjazdow

Projektowane warstwy konstrukcji w obszarze zjazdéw indywidualnych:

= 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)

" 3cm -podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

* 20cm - podbudowa zasadn. z mieszanki niezwigz. z kruszywem C50/30 frakcji 0/31,5 mm

* 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigz. cementem C1,5/2,0
46 cm SUMA

Projektowane warstwy konstrukcji w obszarze zjazddw publicznych:

= 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony)

= 3cm - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

* 25cm - podbudowa zasadn. z mieszanki niezwiaz. z kruszywem C50/30 frakcji 0/31,5 mm

®= 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigz. cementem C1,5/2,0
51cm SUMA

Od strony jezdni drogowej, podobnie jak w obszarze przejicia dla pieszych, projektuje sie
kraweinik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 cm wraz ze S$ciekiem
przykraweznikowym. Odkrycie kraweinika w stosunku do $cieku wynosi¢ bedzie 2 cm.
Prefabrykowane oporniki betonowe posadowione zostang na tawie betonowej z oporem
(C12/15) na $wiezym, wilgotnym i niestezonym betonie fawy, bez zastosowania podsypki.

6. Odwodnienie

6.1. Przepusty drogowe

Przepust zlokalizowany w ciggu istniejacego rowu, przewidziano z rur tworzywowych PP-B
(polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy nominalnej 500 mm, posadowionych na fawie z
pospotki grubosci 20 cm. Podtuine pochylenie przepustu dostosowane bedzie do przyjetego
pochylenia podtuznego istniejgcego rowu, ktére to wynosi 2,1%. Umocnienia wlotu i wylotu
przewidziano z bruku kamiennego na zaprawie cementowe;j.

Likwidacja istniejgcych przepustéw po prawej stronie pasa drogowego, polega¢ bedzie na
odkopaniu, mechanicznym rozebraniu umocnieri wlotéw / wylotéw oraz wydobyciu w catoéci rur
przelotowych. Nie dopuszcza sie pozostawiania rur w gruncie. Ostatecznie teren zostanie
zasypany gruntem niewysadzinowym, przydatnym do konstruowania nasypow.
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6.2. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na ograniczenia terenowe, odwodnienie prawej czesci pasa drogowego realizowane
bedzie przez kanalizacje deszczowa, z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do
istniejgcego rowu przydroznego, zlokalizowanego w kofncowej czesci opracowania.

6.2.1. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:

= Zeliwny wpust kraweznikowo — jezdniowy klasy min. C250 o wymiarach 47x60x22 cm
= zelbetowy pierscier pokrywowy o wym. 94/25x15 cm

= 7elbetowy pierscien odcigzajgcy 94/64x25 cm

=  betonowe kregi posrednie DN 500 wysokosci 50 lub 75 cm

=  betonowa podstawa monolityczna DN 500 wysokos$ci 70 cm

Do wykonania studni przewidziano elementy prefabrykowane. Element denny
studzienki posadowiony na tawie betonowej C12/15 o grubosci 15 cm.

6.2.2. Rury kanatowe i przykanaliki

Kolektory i przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) o srednicy nominalnej DN 315 i 200 mm. Rury w klasie sztywnosci obwodowej SN
8, faczone za pomocy uszczelki elastomerowej. Wigczenia rur do studni oraz wpustow
deszczowych, za posrednictwem przejs¢ szczelnych oraz krotkich odcinkéw rur o dtugosci
do 50 cm, zapewniajgcych potgczenie przegubowe tgczonych elementéw.

Posadowienie rury na tawie piaskowej grubosci 20 cm. Obsypka i zasypka wstepna
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury rowniez wykonana z piasku.

6.2.3. Studnie rewizyjno - polgczeniowe

Do budowy studni przewidziano nastepujgce elementy:

= zeliwny wtaz okragty typu lekkiego klasy C 250 (wg normy PN-EN 124-2)

= jelbetowa ptyta pokrywowa grubosci 20 cm z otworem mimosrodowym $62,5 cm

= betonowe kregi posrednie DN 1000 wysokosci 25 - 100 cm

= betonowa podstawa monolityczna DN 1000 z kinetg i fabrycznie wykonanymi przejéciami
szczelnymi

Do taczenia prefabrykatéw stosowa¢ nalezy uszczelki elastyczne, przewidziane przez
producenta. W studniach zainstalowa¢ stopnie ztazowe, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 13101. Element denny studzienki posadowic¢ na fawie betonowej C12/15 o grubosci 15 cm.
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6.2.4. Wylot do rowu

Wylot oznaczony przez wA stanowi¢ bedzie zakornczenie projektowanego odcinka
kanalizacji deszczowej o $rednicy nominalnej 315 mm. W miejscu wigczenia do istniejgcego rowu
przewidziano umocnienie z elementu prefabrykowanego, typowego wg. Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Zelbetowa konstrukcja umocnienia sktada sie ze $cianki czotowej,
réwnoleglych $cianek bocznych, poziomej ptyty dennej oraz fundamentu, potaczonych
monolitycznie w jednga catosc.

6.3. Wymiarowanie urzqdzen odwadniajgcych

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano metoda statych natezen deszczu. Z uwagi na
matg powierzchnig zlewni, w obliczeniach nie uwzgledniono wspétczynnika opdznienia
(retenciji).

Dane przyjete do obliczen:

= prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: p =50%
= $rednie roczne opady dla miejscowosci Jabtonka: h <1200 mm
= wspotczynnik zalezny od prawdopodobienistwa pojawienia
sie deszczu i $redniej rocznej wysokosci opadu: A =750 [-]
= czas deszczu miarodajnego: tym = 15 min
.. . . A dm?®
Natezenie deszczu miarodajnego: q = — = 155,11 —
tdm s-ha

Tab. 1. Zestawienie powierzchni i ilosci wéd odprowadzanych przez wylot wA

Pow. Wspot. Pow.

; Maks. ilos¢ wod
zlewni sptywu zredukowana

Rodzaj powierzchni

Fy[h Foq [h an,
1 [ha] Y [-] r1 [ha] Y
jezdnia (naw. 0,0791 0,9 0,0711 1104
asfaltowa)
pow. brukowane
(chodniki bez zjazdéw) s 0.7 025 B
SUMA 0,1207 - 0,1002 15,55

Przyjeta w projekcie $rednica kolektora z duzym zapasem zapewnia swobodny przeptyw
ze zlewni obliczeniowej. Wspdtczynnik chropowatosci dla projektowanego kanatu przyjeto na
poziomie k = 0,02 mm (zgodnie z danymi producentéw).
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Tab. 2. Sprawdzenie przepustowosci projektowanego kolektora

Predkos¢

Oznaczenie Srednica Spadek Przeptyw Napetnienie

kolektora [mm] [%]

przeptywu ¢
[dm®/s] m/s] [%]

315 0,5 15,55

7. Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

W projekcie nie zastosowano rozwigzan, moggcych stanowié¢ bariery architektoniczne.
Nawierzchnia projektowanego chodnika posiada¢ bedzie fagodne spadki oraz odpowiednie
obnizenia krawegznikbw w miejscu projektowanego przejécia dla pieszych, co utatwi
przemieszczanie sig osobom niepetnosprawnym, a w szczeg6lnosci poruszajacym sie na wézkach
inwalidzkich.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Projektowany obiekt nie wymaga uzgodnieri w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

9. Uwagi koricowe

* Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania
i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania prac zgodnie w warunkami technicznymi
otrzymanymi od wiasciwych jednostek, a w szczeg6Inosci do zapewnienia wtasciwego nadzoru
branzowego u wszystkich zarzadcéw sieci.

* Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ Polskim Normom.

= Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2019 poz. 725 tekst jednolity z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454 z péin. zm.).
Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ ich
przeniesienie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

* Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
przepisami (w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i przepisami BHP)

= Oiile nie zaznaczono inaczej, materiaty z rozbi6rek staja sie wtasnosciag Wykonawcy. Do niego
tez nalezy wywo6z ww. materiatéw z placu budowy i ich utylizacja.

= Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna. Inwentaryzacja
powykonawcza powinna zosta¢ naniesiona w zasobach geodezyjnych, dostarczona w formie
tradycyjnej na petnych sekcjach oraz w wersji elektronicznej.

* Inwentaryzacja powykonawcza stanowi cze$¢ operatu kolaudacyjnego, ktéry z kolei stanowi
podstawg odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

* W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w  zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z jednostkg projektowa w celu
jednoznacznego ustalenia przyjetego sposobu rozwigzania technicznego.
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. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Nr Nazwa

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny

3 Przekroje konstrukcyjne

4 Profil podtuzny projektowanego chodnika

5 Przekroje poprzeczne drogowe

6 Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej

7 Studnia kanalizacji deszczowej i schemat posadowienia kolektora
8 Wpust deszczowy oraz schemat posadowienia przykanalika
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Inwestor: Nazwa zadania:
GMINA JABLONKA Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na

odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,
kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego

Lokalizacja:
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabtonka, obreb Zubrzyca Dolna
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