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Tab.1 Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych warstw litologiczno-genetycznych

Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego odcinka
chodnika dla pieszych potozonego naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciaggu drogi wojewddzkiej 957,
w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.
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GEOZIOM
ul. Sienkiewicza 4/35, 39-200 Debica

1. Wstep i podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ wykonano na zlecenie firmy USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. Michat Koziotek, ul. L.gczki 6, 34-300 Zywiec.

Opracowanie  dotyczy projektowanego odcinka chodnika dla  pieszych
zlokalizowanego w miejscowosci Zubrzyca Dolna.

Inwestorem jest Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujace akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych — D.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463.

2. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar— PN-B-02481,

styczen 1998 1.

. Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw — PN - 86/B-02480.

. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - PN-81/B-03020.

. Geotechnika - Badania polowe - PN-B-04452.

. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne. Polska norma PN-B-02479, Polski
Komitet Normalizacyjny. 11.08. 1998.

7. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1.Reguty ogélne. (EN 1997-1).

8. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2. Badania laboratoryjne. (EN 1997-2).

9. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 3. Badania polowe. (EN 1997-3).

10. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zmianami),

N L AW

2. Lokalizacja terenu badan

Lokalizacja terenu prac przedstawiona jest na mapach, zal. 1-2. Projektowana
inwestycja potozona jest naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciagu drogi wojewddzkie;
957, w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.

W miejscu projektowanego odcinka deniwelacje terenu wynoszg ok 3 metry.

Morfologicznie sg to Dziaty Orawskie, ktére sa czescia Beskidéw Zachodnich.

Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego odcinka 2
chodnika dla pieszych potozonego naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciagu drogi wojewddzkiej 957,
w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.

PAB - 29




GEOZIOM
ul. Sienkiewicza 4/35, 39-200 Debica

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowg odcinka chodnika dla pieszych w Zubrzycy Dolnej o dtugosci
ok. 180 m. Na chwile obecng niweleta nie zostata okre$lona. Szczegblowe parametry
techniczne zawarto w odrgbnym opracowaniu.

4. Oméwienie wykonanych prac badawczych

Terenowe prace badawcze polegaly na odwierceniu 3 otworéw badawczych
o numerach 1-3, zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji. Otwory nr 1-2
wykonano do glebokosci 2,0 m ppt, natomiast otwor nr 3 zakonczono na gigbokosci 1,5 m ppt
w wyniku braku postepu dalszego wiercenia swidrem spiralnym. W trakcie prac polowych
odwierty byty na biezgco profilowane oraz pobierano z nich probki gruntu. Rodzaj i stan
gruntéw okreslano metoda makroskopowa, zgodnie z normg PN-86/B-02480 Grunty
Budowlane. Po zakoniczeniu badan otwory zlikwidowano warstwami ze starannym ubiciem
i zachowaniem kolejnosci ich utozenia. Eacznie dtugo$¢ wykonanych wyrobisk wyniosta 5,5
mb. Miejsca odwiertéw zaznaczono na mapie dostarczonej przez Inwestora (zal. 2). Ilosé
i lokalizacj¢ otworéw badawczych uzgodniono z Inwestorem.

S. Warunki geotechniczne w podtozu projektowanej inwestycji

Na badanym terenie nawiercono utwory czwartorzedowe. Sa to zaréwno grunty
spoiste jak i sypkie (piaski), lokalnie przykryte przez osady antropogeniczne — nasypy
niebudowlane.

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych.
Wydzielono trzy gléwne warstwy geotechniczne: grunty antropogeniczne (warstwa I),
czwartorzgdowe grunty spoiste (warstwa II) oraz grunty sypkie (warstwa III). Utwory
spoiste zaliczono do grupy konsolidacji C, a ich stopien plastycznoéci okreslono
penetrometrem ttoczkowym. Stopien zaggszczenia utworéw niespoistych okre$lono na
podstawie zaobserwowanego oporu podczas wiercenia. W obrgbie gruntéw spoistych
wyrdzniono warstwy podrzg¢dne, jako parametr wiodacy przyjmujac stopien plastycznosci.
Pozostate parametry wytrzymatosciowe ustalono korelacyjnie na podstawie normy PN-81/B-
03020 metodami B oraz C.

Przyjeto nastepujace warstwy litologiczno-genetyczne:

I — osady antropogeniczne (nasypy niebudowlane),

Ila — czwartorzgdowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (I = 0,20),

IIb — czwartorzedowe grunty spoiste w stanie plastycznym (I, = 0,40),

III - czwartorzgdowe zwiry z otoczakami w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,55).

Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego odcinka 3
chodnika dla pieszych potozonego naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciagu drogi wojewédzkiej 957,
w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.

PAB - 30




GEOZIOM
ul. Sienkiewicza 4/35, 39-200 De¢bica

Warstwa I — to nasypy niebudowlane. Wystepuja od powierzchni terenu w poinocne;j
1 $rodkowej czgsci obszaru badan. Ich migzszos$é w wykonanych otworach dochodzi do 1,0 m.
Sa niejednorodne. Tworzg je gtownie piaski gliniaste, pospéiki, gliny pylaste z kamieniami i
ttuczniem. Do warstwy I zaliczono tez lezaca od powierzchni glebe. Z zatozenia to grunty
nienos$ne.

Warstwa Ila - to czwartorzgdowe grunty spoiste — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
o przyjetym 1:=0,20. Wystgpujg we wszystkich wykonanych otworach bezposrednio pod
warstwg nasypu lub gleby, jako ciggta warstwa o migzszosci 0,3 — 0,4 m.

Warstwa IIb - to czwartorzedowe grunty spoiste — pyly w stanie plastycznym o przyjetym
1.=0,40. Nawiercono je jedynie w otworze nr 1 ponizej gruntéw warstwy Ila, na gtebokosci
1,1-1,4 m ppt.

Warstwa III — to grunty niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym o przyjetym Ip=0,55.
Reprezentowane sg przez zwiry z otoczakami. Wystepuja we wszystkich otworach ze stropem
na glgbokosci 0,6 — 1,4 m ppt. Spagu tej warstwy nie przewiercono.

Na omawianym terenie wystepuje 1 (I-szy) zasadniczy poziom wodonosny w obrebie
czwartorzgdowych  gruntéw  niespoistych  (sypkich), ~wyksztatlconych w  postaci
zwiréw z otoczakami. Wodg gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.
Zwierciadlo wody podziemnej w okresie wykonywania wiercen mialo charakter swobodny
i stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,8-1,5 m ppt. W zaleznosci od opadéw atmosferycznych
i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badah moze ulegaé
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki posadowienia

Od powierzchni terenu we wszystkich otworach wystepuje warstwa (I) - nasypy wraz
z glebg o migzszosci 0,3-1,0 m. Nasypy te sktadaja si¢ w przewadze z piaskéw gliniastych
i glin z réznymi domieszkami i zostaty zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych.
Ponizej nawiercono czwartorzedowe rodzime grunty spoiste: gliny pylaste i pyty (II), pod
ktorymi wystepujg z kolei utwory niespoiste - zwiry z otoczakami (III).

Niweleta projektowanego odcinka na chwilg obecna nie jest znana. Prawdopodobnie
bedzie si¢ pokrywata z istniejgcym uksztattowaniem terenu, chodnik bedzie wiec
posadowiony w obrgbie gruntéw antropogenicznych warstwy I lub lokalnie warstwy Ila. Wg
kryteriow zawartych w Tablicy Z-2.16, Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych. Czgé¢ 2, lub Zalacznika do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. - "Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych", grunty pakietu II nalezy zaliczy¢ do gruntéw bardzo
wysadzinowych, podobnie jak zalegajace powyzej nasypy, ktore sg zbudowane m. in. z glin
pylastych i piaskow gliniastych.

Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunk6éw gruntowo-wodnych dla projektowanego odcinka 4
chodnika dla pieszych potozonego naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciggu drogi wojewédzkiej 957,
w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.
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Wedlug "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych"
zaleca si¢ przyjac dla gruntéw spoistych grupe nosnosci podtoza G4 (CBR<2%).

Biorgc pod uwagg rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne w mysl
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r poz.463) dla planowanej inwestycji proponuje si¢
przyjac I kategorig¢ geotechniczng, jednak ostateczna decyzja nalezy do projektanta. Przyjecie
prostych warunkéw gruntowych mozliwe jest po usunigciu gruntéw nasypowych lub ich
uzdatnieniu i przekwalifikowaniu do nasypéw budowlanych. Nasypy niebudowlane nie mogg
stanowi¢ podtoza budowlanego.

Tabela nr 1.
Zestawienie parametrow geotechnicznych

Numer Rodzaj Ip I Wn p Cu O, M, E,
warstwy gruntéw [-] [-] (%] | [Um?] | [kPa] | [ [kPa] [kPa]
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10
I N Parametréw gruntéw nasypowych nie okreslono.
Z zalozenia to grunty nienosne.
IIa Gn - 0,20 | 20,0 | 2,10 | 16,96 | 14,8 | 29500 20 500
IIb I1 - 0,40 | 24,0 | 2,00 | 10,65 | 11,6 | 19000 13 500
III Z(+KO) 0,55 - 18,0 | 2,05 0,0 | 38,8 | 163000 | 147 000
Parametry gruntow nalezy przyjmowa¢ z uwzglednieniem wspétczynnika materiatowego.
Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego odcinka 3

chodnika dla pieszych polozonego naprzeciw boiska wielofunkcyjnego, w ciagu drogi wojewddzkiej 957,

w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. od km 4+170 do km 4+350.

PAB - 32




WOJEWODA MALC 7T _C

X V.I
. g
-

N R racowa .

g
v _“—‘-'
3 ./ p, RN A E
% '
\H S ‘r it L

- p—

-

:‘.-0 B -4 “‘ Ji
=77 AR
—~— T WX

A L Wk
Ll ~Rola Rusnakowa™ k%

)
NN, Al sl N
\¢

\

——— e i

___:‘L“:;l"': "J_—-.-\‘\*“ ~g i ¢, /
- ZubT_%_yI:a-Dolnahf;—;o-RO gRamsowac
‘\-_,‘_7:._{— ——— N - o

I\ | -
—| 1
I8V E
'
L 4
{ PP 7 N .
@ } ) %
! . ').
i \ /

&\ 4
‘ﬂa'\{wys

|
i \

- ".' [/
Znie-Soltystwo

A |

Zat. 1 Mapa lokalizacji ogolne;j

Skala 1:25 000

- teren badan

PAB - 33




AED FATAYINA RS Y g ‘1‘3 ~ Z P
VR AR E V4 VE & 4 g o0l &
J dd TV JIAILE li. V! y 2 IN) N

w1 A &
g W 9‘, o

s

- Zat.2 Mapa dokumentacyjna
Skala 1:1000

@ L otwOr geotechniczny, numer
A — A- przekrdj geotechniczny

PAB - 34




JEIS0eDn), weweiboid oueuosyAim yeunsiy

001} . L
000+ VY-V femosjkiam
Auzoluyos)0eb losxezid femooedo
e[S . - = s —
€ 0€S 6SG 625
IN'tEZ WOIZO3D
299 .
. —£99
99—+ o
G99+ oo
999 .
299 oo
899 .
C._ w

3SS
MNN

PAB - 35




"o A A ! !
GEOION\ KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr 4.1
579 559 530 Profil numer 1 ‘ Wiertnica:
Miejscowosé: Zubrzyca Dolna Obiekt: odcinek chodnika System wiercenia:
Gmina: Jabtonka | Inwestor: Gmina Jabtonka Rt 8540
Powiat: nowotarski | Wiercenie: GEOZIOM oottt
Wojewoddztwo: matopolskie } Dozér geol.: mgr P. Oczkowski Skala1:50 | Data wiercenia: 03-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

Miejscowo$é: Zubrzyca Dolna

Gmina: Jabtonka

Powiat: nowotarski
Wojewoddztwo: matopolskie

Obiekt: odcinek chodnika
Inwestor: Gmina Jabtonka
Wiercenie: GEOZIOM

Dozér geol.: mgr P. Oczkowski

I
| System wiercenia:

Rzedna: 665.90 m

Skala 1: 50 f Data wiercenia: 03—03—20"20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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NG Krakow, 26 maja 2021 r.
P NG
=

WOJEWODA
MALOPOLSKI

Znak sprawy:
WI-11.7840.26.20.2021.EBu

POSTANOWIENIE NR 3/0B/2021

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 82 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zmianami), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz na podstawie upowaznienia Ministra
Infrastruktury znak: DDP-4.454.140.2021.TI.1 z 24 maja 2021 r. — po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego 5 marca 2021r . (uzupetnionego 24 marca 2021r.) przez inwestora: Gmina
Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka, dziatajacego przez petnomocnika: Michata
Koziotka,

udzielam zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,

o ktérych mowa w § 78 ust. 2 pkt 3 i § 79 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zmianami), polegajace na:

1) wykonaniu zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 957 klasy G w km 4+359,0
o pochyleniu podtuznym wynoszacym 11%, podczas gdy pochylenie podtuzne zjazdu
powinno byé dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina,
jednak nie wieksze niz 5%,

2) wykonania pieciu zjazdéw indywidualnych z drogi wojewodzkiej nr 957 klasy G w km:
4+206,9, 4+228,9, 4+239,8, 4+271,8 i 4+316,2 o pochyleniach podtuznych wynoszacych
w zakresie od 7% do 18%, podczas gdy pochylenie podtuzne powinno by¢ dostosowane
do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5%,

dla przebudowy drogi wojewédzkiej nr 957 w miejscowoéci Zubrzyca Dolna, gmina Jablonka,

pod warunkiem wykonania oznakowania pionowego i poziomego spetniajacego
warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017.784)

Wszystkie pozostate wymagania, okre$lone w wyzej wymienionych rozporzgdzeniach, muszg
zostac spetnione.

Jednoczesnie informuje sie, ze przedmiotowe odstepstwo nie moze powodowac
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, atakze stanu $rodowiska, po spetnieniu okre$lonych warunkéw
zamiennych.

Zachecamy do kierowania korespondencji za posrednictwem platformy ePUAP,

E E] 31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax 12 39 21 917, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
E ag wiecej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl
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UZASADNIENIE

5 marca 2021 r. inwestor: Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka, dziatajacy
przez petnomocnika Michata Koziotka, ztozyt do Wojewody Matopolskiego wniosek o udzielenie
zgody na odstepstwo od przepisow okreslonych w § 78 ust. 2 pkt 3 i § 79 pkt. 3 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze
zmianami) dla przebudowy, okreslonych we wniosku, szesciu zjazdéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. 100 od km
4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia
ulicznego.

Whiosek inwestora nie byt kompletny, dlatego wezwaniem znak: WiI-11.7840.26.20.2021.EBu
z 12 marca 2021 r., wydanym na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, wezwano petnomocnika inwestora do uzupetnienia brakéw w ww. wniosku.
Braki uzupetniono w terminie - 24 marca 2019 r. wptyneta odpowiedz na wezwanie.

Wypetniajac dyspozycje art. 9 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Matopolski
wystapit do Ministra Infrastruktury wnioskiem 1 kwietnia 2021 r. o upowaznienie do udzielenia
zgody na odstgpstwo od wskazanych przepiséw techniczno-budowlanych. Z wnioskiem
zostaty przestane materialy zawierajgce szczegéty techniczne i uzasadnienie zastosowania
odstepstwa, dostarczone przez inwestora.

Odpowiadajagc na wniosek, Minister Infrastruktury, upowaznieniem znak: znak: DDP-
4.454.140.2021.TI.1 z 24 maja 2021 r. upowaznit Wojewode Matopolskiego do wyrazenia
zgody na odstepstwo okre$lone przedmiotowym wnioskiem.

W mysl art. 9 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych
dopuszcza sig odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7 tej
ustawy. Do przepiséw tych nalezy m.in. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wiasciwy
organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-budowlane,
w drodze postanowienia, udziela bgdz odmawia zgody na odstepstwo.

Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu bgdz odmowie zgody na odstepstwo organ
obowigzany jest rozwazyé wszystkie okoliczno$ci majace wplyw na rozstrzygniecie, celowosé
zastosowania odstepstwa, czy zachodzg przestanki udzielenia zgody na odstepstwo.

Organ, po analizie materiatu dowodowego zgormadzonego w sprawie, majgc na uwadze
ww. upowaznienie Ministra Infrastruktury do wyrazenia zgody na odstepstwo w zakresie
wniosku oraz argumentacje inwestora, uznat zasadno$é udzielenia zgody na odstepstwo od
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wobec spetnienia warunkéw formalnych, wypetniajac dyspozycje art. 9 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane oraz na podstawie upowaznienia Ministra Infrastruktury, postanowiono jak w sentenciji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
Zgodnie z art. 142 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, postanowienie,
na ktdre nie przystuguje zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Z up. Wojewody Matopolskiego
=)
mgr inz. arch. Danuta Mastowska-Pociej
Kierownik Oddziatu
w Wydziale Infrastruktury
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Otrzymuija:
@ Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

doreczono pefnomocnikowi inwestora: Michat Koziotek
2. aa.

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Matopolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. tobzowska 67, 30-038 Krakow (ePUAP)

2. Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw (ePUAP)

3. Minister Infrastruktury, ul. T. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa (ePUAP)
(dot. DDP-4.454.140.2021.T1.1)
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