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Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-300 Zywiec

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 11 grudnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-44229/20/JP
Temat: uzgodnienie branzowe.

Szanowni Paristwo,
informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sgsiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach

projektowanego zadania: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref
100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika, kanalizaciji deszczowej oraz oswietlenie
ulicznego” - zgodnie z zatacznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie
nastepujacych warunkéw, ktére sg integraing czesciag uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac  oraz  wystgpienia o  nadzor wiascicielski  dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaC ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
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~.0Osoby przyStépujqéewdo ‘wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych

wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL") nalezy:

. kanalizacje telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych lub
tawy betonowej w miejscach skrzyzowan z projektowang infrastrukturg. W strefie projektowanych wykopow
sie¢ teletechniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Zachowa¢ szczegoing ostroznosc przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z
powodu mozliwosci jej uszkodzenia. Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, woéwczas sie¢
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci.

. Zachowaé normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej, w przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety, dodatkowe szczegoty zabezpieczenia
ustalié¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.

o Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

o Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzoér nad realizowanymi
pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
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