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I.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna
na odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,
kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego

Inwestor: Jednostka projektowa:
GMINA JABLONKA UStUGI PROJEKTOWE

ul. 3 Maja 1 mgr inz. Michat Koziotek
34-480 Jabtonka 34-300 Zywiec, ul. taczki 6

Projektant branzy drogowej z odwodnieniem: . ]
. mgr inZ. TOMASZ SZAFRANSKI

mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI 34-300 Zywiec, ul. Bracka 30

nr ewid. uprawnien: SLK/7414/PWBD/18

specjalnos¢ inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Projektant branzy elektrycznej:

inz mgr inz. elektryk Pawe! Pfonka
e pawel PLONKS UorgNmems budowiane do piojektowania | kierpfania
nr ewid. uprawnien: 86/98/BB robotami budawlanymi bez ograniczen w specfainoscl

) 70§ T e - instalacyjngj w zakresie siec, Instak
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elekirycznych | elektroenergetycy

ewid.: 86/98 BB, M}
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bl g e

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego

Planowane prace obejmuja:

* zorganizowanie placu budowy i jego zabezpieczenie

= roboty ziemne mechaniczne i reczne (przekopy kontrolne, prace przy zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia)

* zabudowa elementéw prefabrykowanych (krawezniki i obrzeza)

= wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdéw

* budowa kablowej sieci oswietlenia przejscia dla pieszych

* budowa stupa o$wietleniowego oraz naziemnej linii kablowej

= prace wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W granicach opracowania wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

" napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV (Tauron Dystrybucja)
® napowietrzna i kablowa siec teletechniczna (Orange Polska)
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Zagroienia wystepujace ze strony elementéw zagospodarowania terenu

Szczegdlne zagrozenie mogg stwarzac:

* sieci elektroenergetyczne - ryzyko porazenia pragdem elektrycznym
* ruch na drogach - ryzyko potracenia pracownikéw prowadzonych prace w pasie
drogowym

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

ryzyko uszkodzenia podziemnych, niezinwentaryzowanych instalacji

ryzyko porazenia pradem elektrycznym, podczas przygotowania miejsca pracy w poblizu
czynnych urzadzeri energetycznych (istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia)

upadku z wysokosci ok. 10 m przy pracach montazowych na stupach

obstuga maszyn oraz urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych

potracenie pracownika przez maszyny i pojazdy znajdujace sie na budowie

od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne

wptyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

Instruktaz pracownikéw realizujacych roboty szczegélnie niebezpieczne

Realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i recznych robét ziemnych, prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drég komunikacyjnych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu

pracownikdw kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot
ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkéw,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $érodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.




Kazdy zatrudniony powinien znac zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen
wynikajgcych z:

* wykonywania robét w wykopach,

* przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnosnikéw, dzwigdw itp.),

* pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)

* robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego i urzadzen pod napieciem,

= stosowania srodkéw ochrony osobistej,

* udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofa¢, powiadamiajac osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w poblizu
drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno sie odbywa¢ pod
bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zaé dopuszczenie do prac
niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepiséw.

Wszelkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢, przestrzegajac zapisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Roboty branzy elektrycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami:

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

* PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

* PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

* N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

* N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

* prawidtowe zorganizowanie placu budowy

= odgrodzenie oraz oznakowanie miejsca wykopdw

= zabezpieczenie materiatdw oraz narzedzi

* wykonywanie prac zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego

* zapewnienie dostepu do apteczki pierwszej pomocy

" powierzenie nadzoru osobie uprawnionej

Wykopy powyzej 1 metra powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek
wykonanych przy uzyciu bali drewnianych, rozp6r stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i
demontaz deskowar powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.
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Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odfamu gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gtebokoéé wykopu, co
wymaga wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejécia do wykopéw nalezy wykona¢
przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowacé przy pomocy:

= znakoéw ostrzegawczych

®  barierek i siatek

® nocnego oswietlenia koloru zéttego

* tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAGA! Gtebokie wykopy”

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopdw powinien by¢ sktadowany w odlegtosci co najmniej 1 m poza klinem
odtamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujgcemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowg sieci
oSwietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca
funkcje dopuszczajgcego. Zachowac¢ uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych kategorycznie zabrania sie¢ wykonywania prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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Urzad Gminy tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
Jabtonka tel. +48 18 26 523 35
. fax.+48 18 26 111 48
3:&:&%::1:13 ! sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl

RINT.7011. 03.12.2020 Jablonka, 17.09.2020 r.
WOJT GM] NY
JABLONKA

Uslugi Projektowe

mgr inz. Michal Koziolek
ul. Laczki 6

34-300 Zywiec

Wéjt Gminy Jablonka opiniuje pozytywnie bez uwag przedtozony projekt budowy
chodnika z przejéciem dla pieszych naprzeciw boiska wielofunkcyjnego z o$wietleniem w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 957 na odc. ref. 100 od km 4+170 do km 4+350,0 z chodnikiem przy
krawedzi jezdni w miejscowosci Zubrzyca Dolna.

Z powazaniem

i‘ up. Waojtsa

Sprawg prowadzi : 2 Bolestain Wil
Jozef Knaperek 609 499 250 ;182611159 inz ;2& m”ﬂ_;.r..«-‘*wq
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Nowy Sacz, dnia g,A wrzesnia 2020 r.

ZDW/PW/2020/1675//305 IRDWNS/SS
Znak sprawy:RDWNS-650-957-19/20

Urzad Gminy Jabtonka
ul. 3-Maja 1
34 - 480 Jabtonka

Odpowiadajac na pismo w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego
pt. ,Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych naprzeciw boiska
wielofunkcyjnego z oswietleniem w ciagu drogi wojewoddzkiej nr 957
w miejscowosci Zubrzyca Dolna na odc. ref. 100 od km 4+170 do km 4+350”,
po analizie dostarczonych dokumentéw stwierdza sie co nastepuje:

- projektowany chodnik winien mieé¢ szerokosé 2,00 m — pomiedzy kraweznikiem i
obrzezem,

- szerokosc¢ jezdni w miejscu budowy chodnika winna by¢ poszerzona do 6,50m,

- do przedmiotowego projektu nie dotaczono statej organizacji ruchu.

Otrzymuja:

1. Ustugi Projektowe
mar inz. Michat Koziotek /
34-300 Zywiec, ul. taczki 6

2. Zarzad Dro6g Wojewo6dzkich
ul. Gtowackiego 56

30-085 Krakow
3. ala (sprawe prowadzi inspektor Bogdan Dobosz Tel. 18 414 04 68)
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