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Inwestor:

GMINA JABLONKA
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na
odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,

kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabfonka, obreb Zubrzyca Dolna

marzec 2021

Profil podfuzny projektowanej kanalizacji deszczowe;j

Projektant branzy drogowei  mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI o g:g?e";;n
ewid. uprawnieft: SLK/7414/PWBD/18 -
:ﬁcm intynieryja drogowa bez ograniczef S?&/\' k . budowlany
Sprawdzajqcy branzy mgr inz. Wojciech FARON Skala:
drogowej; o et A/RS unv\ 1:1000/100
Opracowujqcy: mqr inz. Michat KOZIOLEK / - Q d M NF rys.
Qaote M. 6
Data: Tres¢ rysunku:
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Inwestor:
GMINA JABLONKA
| 1440 |

ul. 3 Majo 1
34-480 Jabtonka

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na
odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,
kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabtonka, obreb Zubrzyca Dolna

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Tomasz SZAFRANSKI — Stadium:

ewid. jefi: SLK/7414/PWED/18 ~ . Projekt
:.cmmmm drogowa bez ograniczen S«o&g’w \. budowlany

Sprawdzajqcy branzy
drogowej:

mgr inz. Wojciech FARON Skala:
o ewid. uprawnies; SLK/BD/3196/13 m\& 1:20
specioinas¢ intynleryho drogowa bez ograniczef (A

Opracowujqcy:

mar inz. Michat KOZIOLEK | / _ - K d/ M Nr rys.
AOTWOLAM M. 7

Data:
marzec 2021

Tres¢ rysunku:
Studnia kanadlizacji deszczowej i schemat posadow. kolektora
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zasypka gfowna z gruntu niewysadzinowego
o parametrach umozliwiajgcych budowe nasypow
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do wysokosci wierzchu rury
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podsypka dolna piaskowa
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Inwestor: Nazwa zadania:
GMINA JABLONKA Przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 957 w miejscowosci Zubrzyca Dolna na
ul. 3 Maja 1 odc. ref 100 od km 4+180 do km 4+372 w zakresie budowy chodnika,

34-480 Jabtonka

kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

Woj. mafopolskie, powiat nowotarski, gmina Jabfonka, obreb Zubrzyca Dolna

marzec 2021

Wpust deszczowy oraz schemat posadowienia przykanalika

Projektant branzy drogowej  mqr inz. Tomasz SZAFRARSKI . Stadium:
nr ewid. uprowniei: SLK/7414/PWBD/18 s & Projekt
speciinost intynieryjia drogowa bez ograniczen . budowlany

Sprawdzajqcy branzy mgr inz. Wojciech FARON Skala:

drogowej: nr ewid. uprawnien: SLK/BD/8196/13 m 1:20
speciinost inynieryjno drogowa bez ogranicze \’\L\/L\

Opracowujqcy: mgr inz. Michat KOZIOLEK / . P . L t\k Nr rys.
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Data: Tres¢ rysunku:




