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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest projekt budowy chodnika dla pieszych o dtugosci
niespetna 200 m wraz z przejsciem dla pieszych oraz jego do$wietleniem (dodatkowe
opracowanie branizy elektrycznej). W ramach zadania zaplanowano réwniez korekte
geometryczno - wysokosciowg zjazdéw indywidualnych i publicznych w granicach pasa
drogowego.

Wymienione zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagaja przebudowy istniejacego
systemu odwodnienia pasa drogowego w obszarze planowanej inwestycji. Istniejacy réw
przydrozny, zlokalizowany po prawej stronie jezdni, wraz z przepustami podlegaé¢ bedzie
likwidacji. Jego funkcje przejmie projektowana kanalizacja deszczowa, stuzgca odprowadzeniu
wod opadowych i roztopowych do istniejacego rowu przydroinego na koricowym odcinku
opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wytacznie pas drogowy DW nr 957 od km 4+180.0 do km
4+372.0. Projektowane obiekty budowlane lokalizuje sie na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym 121105_2.0006.5215/25.

1.2, Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu jest szacowany na Ill-IV kwartat roku 2021 i jest
zalezny od zabezpieczenia $rodkéw finansowych w budzecie Gminy oraz od wyboru Wykonawcy
robot.

1.3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem w dniu 25.11.2019 r. na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii,
uzgodnien i decyzji.

Podstawe prawng stanowig w szczegdlnosci:

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 tekst
jednolity z pdzn. zmianami)

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 tekst
jednolity z pdzn. zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity)

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 tekst
jednolity)

1.4. Materiafy wyjsciowe

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana w listopadzie 2020 roku

2. ISTNIEJACY STAN PASA DROGOWEGO

2.1. Charakterystyka pasa drogowego

Droga wojewddzka nr 957 klasy technicznej G (gtéwna) posiada jezdnie dwukierunkowg o
nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci okoto 6,0 m. Przy jezdni wystepuja pobocza ziemne
0 zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne o zmiennym profilu poprzecznym bez dodatkowych
umocnien, stuzace odwodnieniu pasa drogowego. W ciagu rowdw, w miejscu wystepowania
zjazddw, istniejg przepusty o $rednicy 50 cm wykonane z rur betonowych lub tworzywowych.
Zakoriczenia przepustéw s3 umocnione przy pomocy ptyt azurowych i narzutéw kamiennych lub
nieumocnione w zaden sposéb.

Za lewostronnym rowem przydroznym zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej, posiadajacy szeroko$é okoto 2,0 m.

2.2. Charakterystyka ruchu

Na analizowanym odcinku drogi wystepuje zaréwno ruch lokalny jak i tranzytowy. Ruch
pieszy odbywa sig istniejgcym ciagiem pieszym zlokalizowanym po lewej stronie drogi oraz
prawostronnym poboczem jezdni drogowe;.

Natgzenie ruchu jest umiarkowane, o czym moga $wiadczy¢ wyniki generalnego pomiaru
ruchu przeprowadzonego w roku 2015 na zlecenie GDDKIA. Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na
analizowanym odcinku drogi, obrazuje ponizsza tabela:

OPIS ODCINKA POMIAROWEGO ‘

Nr punktu pom. Nrdrogi Pikietaz (km) Dtugos¢ (km) Nazwa

12063 957 25,306 - 41,984 16,678 ZAWOIJA - JABLONKA

STRUKTURA RODZAJOWA RUCHU POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

Pojazdy ogétem M So Sq Sc S A K

3213 77 2793 161 67 61 22 32

i
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LEGENDA:

M - motocykle; S, — samochody osobowe / mikrobusy;
Sq — lekkie sam. ciezarowe (dostawcze); Sc — samochody ciezarowe bez przyczep;
Scp — samochody cigzarowe z przyczepami; A - autobusy; K = ciggniki rolnicze

2.3. Organizacja ruchu

W zakresie opracowania droga przebiega przez obszar zabudowany (ustalony znakiem D-42).
Jezdnia posiada oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnej P-1b ,linia pojedyncza
przerywana — krétka”. Krawedzie jezdni oznakowane s3 za pomoca linii krawedziowej P-7d "linia
krawgdziowa - ciagta waska", przerywanej oznakowaniem P-7c "linia krawedziowa - przerywana
waska" w obszarze istniejgcych zjazdéw.

W zakresie opracowania droga nie krzyzuje sig z innymi drogami publicznymi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt statej organizacji ruchu zaktada korekte istniejacego oznakowania poziomego, z uwagi
na projektowane przejscie dla pieszych oraz montazu wymaganego oznakowania pionowego.
Odcinkowo koryguje sie réwniez istniejace linie krawedziowe.

Projektowane przejécie dla pieszych zlokalizowano w miejscu gdzie najczeiciej odbywa sie
przemieszczanie pieszych z istniejgcego chodnika po lewej stronie jezdni w kierunku boiska
wielofunkcyjnego.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst jednolity).

3.1. Oznakowanie pionowe

W zakresie oznakowania pionowego, zaplanowano montaz dwéch kompletéw znakéw D-6
»przejscie dla pieszych” w km 4+302,9 oraz 4+307,9 odcinka referencyjnego nr 100. Oznakowanie
zaprojektowano jako dwustronne, co oznacza dwie tarcze znaku D-6 na jednym stupku.

Nalezy stosowac znaki o grupie wielkosci S ($rednie). Tarcze projektowanych znakéw
powinny by¢ stalowe z podwéjnie zaginanymi krawedziami na catym obwodzie, zaopatrzone w
profil montazowy. Dla tarczy znakéw wymaga si¢ posiadania certyfikatu CE. Nalezy stosowa¢
uniwersalne uchwyty montazowe.

Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Stupki do znakéw powinny
by¢ stalowe ocynkowane o przekroju rurowym @ 60 mm. z poprzeczka u dotu stupka. Stupki nalezy
zabetonowad w gruncie.
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3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome jezdni wykonane zostanie przy uzyciu farby drogowej z
zastosowaniem mikrokulek szklanych refleksyjnych w technice grubowarstwowe;j.

Projektowane oznakowanie poziome zestawiono w poniiszej tabeli:

Dlugoéé[m]  Kmodc.ref100

8,4 4+283,4 - 4+291,8
6,6 4+296,8 - 4+303,4
1 P-4 ,linia podwdjna ciggta”
6,2 4+307,4 - 4+313,7
8,8 4+318,7 - 4+327,4
P-le ,linia pojedyncza przerywana — 4+291,8 - 4+296,8
2 5,0
prowadzaca szeroka” 4+313,7 - 4+318,7
4+233,4 - 4+283,4
3 P-6 ,linia ostrzegawcza” 50,0
4+327,4 - 4+377,4
4  P-10 ,przejécie dla pieszych” 4,0 4+303,4 - 4+307,4
P-14 ,linia warunkowego zatrzymania 4+301,4
5 2,75
ztozona z prostokgtéw” 4+309,4
5,0 4+226,4 - 4+231,4

6 P-7c ,linia krawedziowa — przerywana waska”
17,0 4+268,5 - 4+285,5

3.3. Urzqdzenia BRD

Z uwagi na projektowany chodnik zlokalizowany po prawej stronie jezdni, do przeniesienia
zakwalifikowano dwa stupki hektometrowe U-1a. Stupki te nalezy ustawi¢ za obszarem chodnika,
w tym samym przekroju poprzecznym drogi, co stupki wystgpujace po lewej stronie jezdni
drogowe;j.

3.4. Rozwiqzania w obszarze przejscia dla pieszych

Na chodniku w obrgbie przejicia dla pieszych, zastosowany zostanie pas szerokoéci 0,40 m
wykonany z kostki lub ptyt integracyjnych koloru zéttego. Dodatkowo zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, przejscie zostanie doswietlone za pomocg dwéch dodatkowych stupéw z
wysiggnikami i oprawami typu LED. Dedykowane oswietlenie przejicia dla pieszych, wykonane
zostanie zgodnie z wytycznymi ZDW w Krakowie.
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4. UWAGI KONCOWE

* Wprowadzone oznakowanie musi odpowiada¢ warunkom technicznym podanym w
rozporzadzeniach, wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego opracowania

®* Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomarariczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomarariczowe;j.

* O terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ w terminie 7 dni:
v" Komende Wojewddzka Policji w Krakowie
v' Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

®* Zaczytelnosc i zgodnosc¢ z projektem wprowadzonego oznakowania odpowiada
Wykonawca.
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