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1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

instalacyjnych dla inwestycji: ,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy
Spotecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kottowni z niezbedng infrastrukturg

ul. Poznarska 98, 88-230 Piotrkéw Kujawski”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- dostawa i montaz kottéw gazowych wraz z niezbedng armaturg w pomieszczeniu kottowni

- dostawa i montaz rozdzielaczy z armaturg w pomieszczeniu technicznym

- dostawa i montaz rurociggu pomiedzy kottownig a pomieszczeniem technicznym

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot oraz zgodno$é ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do
robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomié¢ sie z catoscig dokumentac;i
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

opracowania przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY

2.1. Szczegétowe wytyczne odnosnie uzytych materiatéw i urzadzen

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i wyrobow réwnowaznych pod wzgledem jakosciowym i technicznym
do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji wykonawczej. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych, wykonawca przedtozy
szczegbtowq informacje o wybranym zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych lub prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2. Przewody w pomieszczeniu kottowni

W pomieszczeniu kottowni, instalacje grzewcze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-
74219. Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w pomieszczeniu kottowni do miejsc
wskazanych jako punkt wtaczenia instalacji wewnetrznych budynku nalezy wykonaé z rur stalowych

ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych.
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2.3. Przewody pomiedzy kottfownia a pomieszczeniem technicznym

Przewody zasilajgce pomieszczenie techniczne (budynek) nalezy wykona¢ z rur stalowych dn65
preizolowanych utozonych w wykopie. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami. Po
zasypaniu i utwardzeniu wykopdw nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni terenu, przez ktéry przechodzi
rurociag.

2.4. Armatura i urzadzenia

W instalacji kottowni nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe kofnierzowe i gwintowane. Montaz
armatury powinien by¢ wykonany w sposdb wiasciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajacy tatwy
demontaz bez stosowania dodatkowych podpdr instalacji. Stosowana do montazu armatura kontrolno-
pomiarowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom technicznym i posiadac
wazne cechy legalizacyjne;

- zabezpieczeniem instalacji jest zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze REFLEX lub innego producenta
o rownowaznej pojemnosci uzytkowej;

- kociot gazowy oraz doptyw wody do podgrzewacza c.w.u. bedg miaty zabezpieczenie przed wzrostem
ci$nienia w postaci zaworu bezpieczenstwa;

- w podejsciu do rozdzielaczy instalacji grzewczej, zamontowane zostang zespoty pompowe. Zamiennie
mogg by¢ stosowane pompy innego producenta o tych samych parametrach;

- w ukfadzie technologicznym kottowni zamontowana bedzie armatura: zawory zwrotne, filtry siatkowe, itp.
zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni gazowej i zestawieniem materiatow i urzadzen.

2.5. Kociot

Zaprojektowano kaskade 2 kottéw gazowych stojgcy kociot kondensacyjny firmy De Dietrich w uktadzie
kaskadowym (2 kotty), o mocy nominalnej 256,2 kW.

Do sterowania pracg kotta przewidziano automatyke producenta kotta, zgodnie z zestawieniem materiatéw
opracowania projektowego. Korpus kotta wykonany ze stali oraz wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego. Kociot wyposazony w palnik gazowy o bardzo szerokim zakresie modulacji.

2.6. Podgrzewacz cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w 2 pojemnosciowych podgrzewaczach wody z wezownica
grzejng emaliowang typu podgrzewacza BH100 lub réwnowazny o pojemnosci 1000 dm3.

2.7. lIzolacja cieplna

Wszystkie przewody w kottowni po zmontowaniu i prdbie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu
antykorozyjnym zaizolowac.

Rurociagi grzewcze c.o., wody cieptej prowadzone w pomieszczeniu kottowni izolowac cieplnie za pomoca
otulin izolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z PVC o wspédtczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C) wg

wytycznych w opracowaniu technologii kottowni lub innymi odpowiadajgcymi.
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Przewody instalacji wody zimnej, prowadzone w pomieszczeniu kottowni, w izolacji z otulin izolacyjnych
Thermaflex typu FRZ o grubosci 9 mm lub 13 mm wg wytycznych w opracowaniu technologii kottowni.
Dopuszcza sie zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajgcej atesty przy zastosowaniu grubosci
izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujacg norma.

Zabezpieczenia antykorozyjneiizolacje przewodow wykonaé nalezy po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
rurociggéw.

Na izolacji wykleié barwne strzatki i opisac przeznaczenie przewododw, z zaznaczeniem kierunkéw przeptywu
wody grzewczej.

2.8. Przewody i armatura instalacji zasilania kotta gazem — poza zakresem opracowania

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN/H-74219. Rury nalezy tgczyé
przez spawanie.

Nalezy zastosowac armature kulowg, kotnierzowa z atestem i dopuszczeniem do stosowania w instalacjach
gazowych, na cisnienie nominalne 0,6 MPa.

Przewody stalowe instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach i stropach wewnetrznych. Rury mocowac przy
pomocy systemowych uchwytéw stalowych z przektadkg gumowa. Zmiany kierunkéw wykonywad za
pomocg ksztattek prefabrykowanych z rur stalowych bez szwu typu “hamburskiego” na cisnienie nominalne
2,5 MPa. Dla potaczen gwintowanych z armaturg stosowac tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z
atestem do gazu .

2.9.0dprowadzenie spalin, skroplin kondensatu

Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego wykonane zostanie ponad dach za pomocg przewodu
spalinowego o srednicy dn 150. Przewdd zostanie wyprowadzony ponad dach budynku. Kociot potgczony
bedzie z kréécem spalinowym kotta przy pomocy projektowanego czopucha spalinowego.

Skropliny kondensatu z komina oraz kotta kondensacyjnego odprowadzi¢ do kanalizacji zgodnie z

wytycznymi projektu technologii kottowni i wytycznymi producenta kotta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.
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4. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanych petnomocnictw od zamawiajgcego, reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja

moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy

5. TRANSPORT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatéw
powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii
rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

5.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzend i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i
armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie terminu
wykonania oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Prace wynikajgce z projektowanej instalacji nalezy wykonywac zgodnie z warunkami i zasadami z
uwzglednieniem norm i przepisdw. Ponadto, w szczegélnosci nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych z

DTR producenta zastosowanych urzadzen oraz zalecen zawartych w opisie technicznym do projektu.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania jakosci i poprawnosci robét
Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia JakosSci powinien zawierac:

czesc gtéwna opisujaca:

organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac; zarzagdzanie ruchem na terenie budowy

z uwzglednieniem tymczasowych znakdéw drogowych; bezpieczenistwo i higiene pracy; kwalifikacje i
doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw; nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢
wykonywanych prac; metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci; wyposazenie uzyte do badan

i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);

metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego; system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

czesc szczegotowa opisujaca:

wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie
z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);
parametry techniczne montowanego sprzetu i urzagdzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania;
urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymogami technicznymi; rézne typy i
ilos¢ srodkéw transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku; metody zabezpieczenia zatadunku
przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu; metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas
dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementéw pracy; metody postepowania z

materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkow.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscia zapewniajaca
wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
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przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczyé $wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i
metodach prowadzenia testow poinformowac¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru
btedy te mogg wptywaé na prawidtowos¢ testéw, moze on odmédwié uzycia materiatéw, ktére zostaty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen; mb.- dla rur; kpl.-

dla zestawéw; kg — dla materiatéw

masowych.

9. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koricowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych). Instalacja

powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji; przeprowadzenie wszystkich badan
przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; przeszkolenie obstugi; posiadanie kompletu

dokumentdéw do odbioru (DTR, protokdty, atesty); oswiadczenie kierownika robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty zwigzane z montazem instalacji zimnej, c.w.u. | cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej technologicznej,

wentylacji mechanicznej sg odrebnymi elementami ptatniczymi wraz z protokdtem odbioru koricowego

robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACIA ZADANIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymirobotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.
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Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych oraz:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRIT ,,Instal”
Zeszyt 6 Warszawa, maj 2003.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il — Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974. oraz normy:

1. PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych - badania.

2. PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo . lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN - M -75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

5. PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i Drobnoziarnistych

6. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie, przeznaczone dla
instalacji gazowych budynkéw

7 .PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw.

8 . PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.

9. PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe

10. PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

11. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw -- Maksymalne cisnienie robocze
rowne 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne.

12. PN-88/M/42304 — ,Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.”

13. PN-85/M-53820 — ,Termometry przemystowe. Wymagania i badania.”

14. PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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15. PN-ISO 8501-1:1998 -, Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.”

16. PN-75/8860-01/01 — ,,Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.”

17. BN-69/8864-24 — , Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe].”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



