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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna SST-IS

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
instalacyjnych dla inwestycji: ,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku domu pomocy
spotecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kottowni z niezbedng infrastrukturg

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkéw Kujawski”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- instalacji wodnej

- kanalizacji sanitarnej

- instalacji wody szarej

- instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego

- instalacji wentylacji

- instalacji klimatyzacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt oraz zgodnosc¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonanie robdt winno byc¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do
robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscia dokumentacji
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami

opracowania przed przystgpieniem do robot.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadac Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych Polskie Normy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Do kazdej partii materiatéw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy deklaracje zgodnosci
materiatdw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzqdzen

Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody szarej.

Instalacja polega na doprowadzeniu zimnej i cieptej wody do przybordw, doprowadzenie instalacji z
przytacza z wykorzystaniem zbiornikdw wstepnych do przechowywania wody na cele bytowe i ppoz.
Ciepta woda przygotowywana jest w wezle ciepta (poza zakresem opracowania).

Woda szara jest odzyskiwana i wykorzystywana w sptuczkach WC.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej polega na doprowadzeniu przewoddéw kanalizacji do

przyboréw i wyprowadzenie je do zewnetrznego separatora ttuszczu i przepompowni.

Materiaty te muszg posiadad:

atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, znak CE $wiadczacy o zgodnosci materiatu z normag
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczng lub krajowgq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub (zamiast CE) znak budowlany, o ktérym mowa w art. 5 ustl. pkt.3 ww.

Ustawy

Potgczenia rur, ksztattek przewidziane sg na cisnienie 0,5 bara (5 m H20) przy temperaturze 20C.

Rury PVC:

Rura kanalizacyjna z polichlorku winylu ze wzgledu na swoje wiasciwosci znajduje szerokie
zastosowanie w instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych. Szeroki asortyment ksztattek
potgczeniowych pozwala na przeprowadzenie sprawnego montazu szczelnej sieci kanalizacyjnej. Rury i
ksztattki z PVC posiadajg wargowe uszczelki z warstwa silikonowg, s3 wytrzymate i odporne na dziatanie
substancji chemicznych.

Produkowane sg zgodnie znormg PN EN - 1329-1. Rury z PVC charakteryzujg sie wiekszg sztywnoscig
niz rury z PP, dlatego tez zalecamy stosowanie ich w przypadku koniecznosci uzycia dtuzszych odcinkéw,

szczegoblnie 3-6 metrowych.

Podstawowe zalety PVC jako materiatu instalacyjnego:

trwatos¢ okreslona na 50 lat
odpornos$¢ na osadzanie sie kamienia i zanieczyszczen odpornos¢ na korozje, odpornos¢ na kilkaset

zwigzkéw chemicznych obojetnos¢ pod wzgledem fizjologicznym i mikrobiologicznym - spetniajg wysokie
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wymagania sanitarne dotyczgce transportu wody do picia - brak wptywu na zmiane smaku i zapachu wody
wysoka wytrzymato$é na naprezenia (ci$nienie) wtasciwosci ttumienia wibracji i szumow kilkakrotnie
mniejszy ciezar w stosunku do materiatéw tradycyjnych (stal, zeliwo), pozwalajacy na tatwy montaz bez
koniecznosci uzycia urzadzen dzwigowych podczas opuszczania rur do wykopu, co zdecydowanie
przyspiesza prace instalacyjne duza gtadko$¢ wewnetrzna rur - zmniejszenie oporéw przeptywu, mozliwosé
zmniejszenia srednic instalowanych rurociggdw wysoka izolacyjnos¢ termiczna - mozliwos¢ rezygnacji, badz
znacznego zmniejszenia grubos$ci warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszenia na
rurociggach wody zimnej najmniejszy wspodtczynnik liniowej rozszerzalnosci termicznej sposréd tworzyw
sztucznych stosowanych w instalacjach sanitarnych (ponad dwukrotnie mniejszy niz PP) konstrukcja
ksztattek i sposdb taczenia zapewniajgcy zmniejszenie miejscowych oporéw przeptywu - przeptyw petnym
przekrojem doskonate wtasciwosci ognioodporne. temperatura zaptonu PVC przekracza 388°C, a PVC 433°C
i w normalnych warunkach sg praktycznie niepalne izolacyjnos¢ elektryczna - brak korozji galwaniczne;j i
elektrochemicznej, szczegdlnie dla rurociggéw uktadanych w gruncie nie wystepuje dyfuzja tlenu do
instalacji szczelnos$¢ i tatwos¢ wykonania potgczen kielichowych z uszczelkami gumowymi znacznie

przyspiesza prace montazowe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja polega na montazu grzejnikéw ptytowych i doprowadzeniu do nich czynnika grzewczego oraz na
zasileniu nagrzewnic central wentylacyjnych.

Zrédto ciepta jest poza zakresem opracowania.

Przy grzejnikach zastosowano zawory:

° termostatyczne z nastawg wstepng

° zawor powrotny

Gtéwne przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach wykonaé z rur stalowych, podejscia do grzejnikéw
wykonac z rura PEX.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzky, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w na $cianach. Po
wykonaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukac, a nastepnie poddac prébie szczelnosci na zimno przy
cisnieniu 0,6 MPa.

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania i chtodzenia powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur i urzadzen powinno by¢
dotaczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej za posrednictwem samoczynnych zaworéw odpowietrzajgcych DN15

oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako typowe ich wyposazenie.
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Obieg powietrza wymuszony bedzie przez centrale wentylacyjne
oraz wentylatory dachowe. Jako zakoriczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty ze skrzynkg rozprezng,
kratki i zawory powietrzne. Zawory z przepustnicami zlokalizowa¢ w suficie podwieszanym. Kanaty
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a
stropem pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowa. Powietrze z central doprowadzone zostanie do okapéw
kuchennych nawiewno-wywiewnych.

W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakoriczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidziec¢

otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatéw.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonac¢ z przewoddw okragtych typu ,,spiro” z blachy ocynkowanej oraz
kanatéw prostokatnych z blachy ocynkowanej

Instalacje wentylacyjng zaizolowaé matg z wetny mineralnej o grubosci 40mm z powtoka folii aluminiowe;j.

Kanaty prowadzone na dachu zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 80mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy.

Rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig rysunkowg oraz
zatgcznikiem ,,Bilans powietrza”.
Regulacje instalacji realizowac przy uzyciu przepustnic. W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony

zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Centrale wentylacyjne:

Dla potrzeb wentylacji projektuje sie centrale wentylacyjne.

Centrale bedg wykonane w technologii szkieletowej. Panele obudowy, grubosci 50 mm, z izolacjg z wetny
mineralnej wykonane z blachy stalowej, pokrytej alucynkiem.

Centrale bedzie wyposazone w wentylatory z ptynng regulacjg predkosci obrotowej oraz silnikami EC.
Wspdtczynnik mocy wentylatoréw (SFPv) dla centrali ponizej 2,4 kW/(m3/s). Wydajno$¢ wentylatorow i
silnikdow z rezerwg wydajnosci co najmniej 25%. Sekcje wentylatoréw bedg wyposazone w klamki wraz z
zamkiem w celu jej ochrony przed dostepem oséb postronnych.

Predko$¢ czotowa powietrza w przekroju centrali powinna by¢ jak najmniejsza, nie wyzsza od 1,7 m/s, dla
uzyskania wysokiej sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu. Centrale bedg wyposazone w kompletng,
fabrycznie przetestowang automatyke. Automatyka central bedzie wyposazona w system monitorowania i
optymalizacji zuzycia energii, ktéry gromadzi dane w czasie rzeczywistym oraz skumulowane wartosci dla

wybranego okresu oraz umozliwia ich analize i optymalne ustawienia parametréw pracy.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna SST-IS

Centrale wykonane zostang zgodnie z normami PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053, musi posiada¢ znak CE oraz
potwierdzenie parametréw certyfikatem EUROVENT lub réwnowaznym. Urzgdzenia muszg spetniac

wymagania Dyrektywy Ecodesign 2018. Okres gwarancji min 3 lata.

Uktad sterowania

Uktad sterowania jest dostarczany razem z centralg, okablowany i po testach fabrycznych.
Uktad steruje pracg wentylatoréw, sprezarek, pomp obiegowych, reguluje przeptyw powietrza i
temperature , kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Odczyty i nastawy

uktadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe wyposazone w silniki EC, posadowione na systemowych podstawach dachowych,

podtgczone do kanatéw wentylacyjnych ztgczami przeciwdrganiowymi.

Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano klimatyzacje w uktadzie VRF z jednym agregatem zewnetrznym i wewnetrznymi
jednostkami kasetonowymi sterowanymi indywidualnie.

Zaprojektowano agregaty chtodzaco dla central wentylacyjnych.

Pofaczenie pomiedzy agregatem a jednostkami wewnetrznymi i chtodnicg wykonac z rur miedzianych z

izolacja.

2.2. Wymagania dla materiatow
Zrédta _uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach o ile
zastosowany materiat posiada te same witasciwosci techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatéw

powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
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4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi $Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii
rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury
Transport urzadzen i armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i
armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonywanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny zastosowane metody wykonywania robét.5.2.Montaz urzgdzen

Instalacja wodociggowa i wody szarej

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Rury i ztaczki nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzié
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowywac do $cian obejmami zapewniajgcymi mozliwosé swobodnego przesuwania sie
rury w ich wnetrzu. Podpory state montowac nalezy przy punktach czerpalnych, przed i za instalowang na
przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Rozstaw podpér statych wynika z potrzeb umozliwienia
odpowiedniej kompensacji przewoddw. Rozstaw podpdr przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz
od $rednicy zewnetrznej rury.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Przy przejsciu rury przewodu przez

przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona
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w sposob trwaty w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
€O najmniej o 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa; co najmniej o 1cm —

przy przejsciu przez strop.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

W budynku wykorzystano piony kanalizacyjne o srednicach: 160, 1103 75 i 50 PCV oraz zaprojektowano
potpiony. Pétpiony odpowietrzyé za pomocg wiaczenia ich do pionéw zakoriczonych wywiewka
wyprowadzonych ponad dach lub zaworem napowietrzajgcym.

Wszystkie podejscia pod syfony wykonaé w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podfgczone do

instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.
Wopusty kanalizacji podtagczone do rur wkopanych i zabezpieczonych, catos¢ instalacji doprowadzona do
separatora ttuszcz i przepompowni wyposazonych w pompe oraz automatyke sterujacg, separator i

przepompownie nalezy wkopac. Nalezy zainstalowa¢ uktad monitorowania poziomu ttuszczu w separatorze.

Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Grzejniki montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta, w sposéb zapewniajacy
statos¢ potozenia.

Jako odbiorniki w instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy zastosowac grzejniki.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi oraz zawory
powrotne.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania grzejnikowego za posrednictwem samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako typowe ich

wyposazenie.

Zrédtem ciepta jest poza zakresem opracowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PNB76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno
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odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do
elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofaczen
poprzecznych. Zawieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN67/8865-25 oraz BN-678865-26.
Kanaty mocowac za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakéw z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewoddéw przez przegrody budowlane kanaty omurowad stosujac przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi. Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w
dolnej czesci drzwi. W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakoriczen nawiewnych/wywiewnych

nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Instalacja klimatyzacji

System klimatyzacji sktada sie z agregatu zewnetrznego, jednostek wewnetrznych kasetonowych z
indywidualnym sterowaniem. Rurociggi wykona¢ z rur miedzianych z izolacjg, rurociggi montowaé na
uchwytach systemowych.

Agregaty chtodzace dla centrali wentylacyjnej podtgczyé do wymiennika rurami miedzianymi z izolacja,
rurociggi montowac na uchwytach systemowych.

Przed uruchomieniem systeméw nalezy wykonaé prébe cisnieniowa i szczelno$ci rurociggu.

W instalacji przed uruchomieniem nalezy uzupetni¢ czynnik chtodniczy do wymaganych parametréw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

czesc gtdwna opisujaca:

organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac; zarzagdzanie ruchem na terenie budowy
z uwzglednieniem tymczasowych znakow drogowych; bezpieczenstwo i higiene pracy; kwalifikacje i
doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow; nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢
wykonywanych prac; metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci; wyposazenie uzyte do badan

i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);

metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego; system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i

sprzetu.
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czesc szczegotowa opisujaca:

wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie
z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);
parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania;
urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymogami technicznymi; rézne typy i
ilos¢ sSrodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku; metody zabezpieczenia zatadunku
przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu; metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas
dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementdéw pracy; metody postepowania z

materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscia zapewniajaca
wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i
metodach prowadzenia testéw poinformowac¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru
btedy te moga wptywaé na prawidtowos¢ testéw, moze on odmodwié uzycia materiatéw, ktdére zostaty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testdw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
szt.-dla urzadzen; mb.- dla rur; kpl.-

dla zestawow; kg — dla materiatéw

masowych.
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8. Odbidr robot
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koicowemu (nie przewiduje sie odbioréow czesciowych). Instalacja

powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
zakoniczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji; przeprowadzenie wszystkich badan
przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; przeszkolenie obstugi; posiadanie kompletu

dokumentdéw do odbioru (DTR, protokdty, atesty); oswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatnosci
Roboty zwigzane z montazem instalacji zimnej, c.w.u. | cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej technologicznej,

wentylacji mechanicznej sg odrebnymi elementami ptatniczymi wraz z protokdtem odbioru koricowego

robét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i

przemystowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i gazowe,, COBRTI
,INSTAL” Warszawa 1996;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il;

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
Nr 80/03 poz. 718) z pdzniejszymi zmianami; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004
r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania

PN-B-10700-00:1981 badania przy odbiorze -- Wspélne wymagania i badania

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w
PN-B-02151-02:1987 budynkach -- Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

PN-B-03430:1983 . " ; : ;
uzytecznosci publicznej -- Wymagania

PN-B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
03430:1983/Az3:2000 uzytecznosci publicznej -- Wymagania

Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
PN-B-03421:1978 wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i

PN-EN 1SO 6946:2008 wspotczynnik przenikania ciepfa -- Metoda obliczania

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce

PN-EN 12599:2002 odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo -- Instalacje centralnego ogrzewania -- Terminologia

Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i

PN-B-02421:2 , .. . .
0 000 urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

PN-B-02415:1991 L . .
systemodw cieptowniczych -- Wymagania




