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11.  WSTEP

1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w czesci elekirycznej
(okreslonej dalej skrétem ST) sg zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w
zakresie sposobu wykonania roboét elekirycznych, wtasciwosci zastosowanych wyrobéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania robot elektrycznych zwigzanych z planowang inwestycjg.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja elekiryczna wnetrzowa, w przewidzianym do przebudowy, rozbudowy i
termomodernizacji, budynek Domu Pomocy Spotecznej (DPS) w 88-230 Piotrkéw Kujawski ul. Poznanska 98.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako jeden z dokumentéw przetargowych i kontraktowych, przy zlecaniu i realizacji robét dla
inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang
dalej skréotem DP), dotyczgcg tych robot.

1.1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji
polegajacej na na wypasazeniu projektowanego budynku w instalacje elektryczne wnetrzowe niskiego napiecia oraz
instalacje niskoprgdowe.

Przedstawione ponizej dane zawierajg podstawowy podziat ogétu robdt zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig
przedmiarami. Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (okreslanym
dalej skrotem CPV

Kod CPV Opis robot
3. Grupa 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
3.1. Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
3.4. Klasa 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

1.1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury,

2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
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innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe,
6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
9) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa,

19) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r.

0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

21) opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
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22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecie po ich
zakonczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgaca ustawowg odpowiedzialno$é
za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiarébw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicé i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
28) odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem DP.

31) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

32) przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
ST.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, polskim
prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie
z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego, zawierajgce;j:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych;

- przedmiary robot;
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- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Ponadto czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajgcej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robot;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczehh w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wtgczony w cene umowng.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, skltadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwdrczych i metali ciezkich - znaczgcymi lub
gwattownymi zmianami wéd gruntowych. - mozliwoscig powstania pozaru.
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f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu musza
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegodlnosci przed: -
hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczgce przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w ten sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczehnstwo terendw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzgdzi lub zapewni sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

J) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy
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a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie
ciggéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdinych rozdziatach ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca roboét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych
Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione
na odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajgcym ruchu
drogowego.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych roboét niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.
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1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (Np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegétowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czes$¢, przedstawione zostaly szczegétowe
wymagania dotyczgce materiatéw, specyficznych dla okreslonego zakresu robét.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

1.3.2. Wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot,
w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania sprzetowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

1.4.2. Wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot,
w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace srodkéw transportu.
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1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badanh
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

1.5.2. Szczegoéfowe warunki prowadzenia robot

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot,
w Kkolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczgce warunkéw prowadzenia robot.

1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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1.6.2. Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz polskg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag
z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw
na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do roboét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarzgdzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadza,

- wyniki préob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do doboru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektowa
Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastepujgce dokumenty: -
pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywane;j
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.6.9. Kontrola jako$ci — wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robot,
w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogdine

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

1.7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do
Rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu), - odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci

PzJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.8.4 ,0dbior ostateczny (kohcowy)".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

1.9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne (wraz z pdzniejszymi zmianami):
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1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z
pozniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129)

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z
pdézniejszymi zmianami)
[5] Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wraz z aktami zmieniajgcymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz. 935)
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50
poz. 858)

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi
zmianami);
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[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi zmianami);

[19] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[21] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE NISKIEGO NAPIECIA | StABOPRADOWE

Kody CPV:

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli | przewoddw
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

WSTEP

MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ODBIOR ROBOT — INFORMACJE OGOLNE
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
PRACE ODBIORCZE

. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11. DOKUMENTY ZWIAZANE

©CoONOR®N =

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej wnetrzowej niskiego napiecia i staboprgdowe;.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania, wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jeden z dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

* wykonanie projektu wykonawczego,

» uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej do poszczegdlinych mieszkan w budynkach,

* wykonanie instalacji gniazda wtyczkowych ogdlnych,

* wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego w budynku,

* wykonanie instalacji sitowej,

* wykonanie instalacji uziemiajgcej i piorunochronnej,

* wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

* wykonanie ochrony przeciwporazeniowe;j,

* wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej,

*  budowe tras kablowych,

*  budowe punktu dystrybucyjnego przed budynkiem,

» ulozenie wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
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*  budowe skrzynek teletechnicznych i gniazd stabopradowych (RTV/SAT, RJ-45) ,

* uktadanie kabli i przewoddéw staboprgdowych,

« terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

* wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw
staboprgdowych

*  przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji staboprgdowych,

. wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

*  prace wykonczeniowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie, upowazniony do petnienia nadzoru nad procesem
inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania robotami i wystepowania w
jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.
Ksigzka Obmiaréow — zeszyt stuzgcy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw dokonywanych robot.
Dziennik Budowy — ksigzka stuzgca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera Budowy oraz inne osoby
upowaznione, uwag dotyczgcych realizacji budowy.
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a
takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos$é z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla
danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalaciji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego.
Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggoéw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw:

*  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

*  Kkoryta i korytka instalacyjne,

« kanaly i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

»  systemy mocujace,

*  puszki elektroinstalacyjne,

*  konhcowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng formie energii
(Swiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczna jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra.
Stopien ochrony IP — okreslona umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomowca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podfoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i przewodéw majaczy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

*  wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kkucie bruzd i wnek,

* osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

*  montaz uchwytéw do rur i przewododw,

* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

* montaz korytek, listew i rur instalacyjnych,

* oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosci wykonania oraz za zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

*  spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel: dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci, wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji Ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat
wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonymi przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$é
wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzgdzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable i przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw $rodowiska, w
ktérym bedg instalowane. Jako materiat przewodzgcy stosowaé miedz. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1
kV, a przekroje zyt: 1,5 do 240 mm?2.

Stosowaé przewody instalacyjne z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych
bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750 V. W zalezno$ci
od wymogow, przekroje uktadanych przewoddw moga wynosi¢ od 1 do 10 mm?.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez $cianki konstrukciji
wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm
stalowych cynkowanych, jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalaciji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodoéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo
tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych
cynkowanych tasm stalowych, siatek lub z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej. Wszystkie rodzaje
koryt powinny posiada¢ zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie linii oraz zapewniajgce utrudniony
dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiada¢ bedg tgczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt). Kanalty i listwy instalacyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, blach stalowych cynkowanych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na
miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypoditogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réoznych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i odpowiedniej normy PN. Kanaty pionowe wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych
wymaganiach estetycznych, jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzielnic na dwie
grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢é odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg byé
gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze
dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do &
54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48 mm i
sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe
poziome wykonane z blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierécieniem g 40 mm, réznego typu\. Montaz kanatéw podtogowych
moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzedniej gory
kanatu, a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; gtéwnie z tworzyw
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sztucznych (niektére elementy mnoga by¢ wykonane takze z metalu). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z
tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane). Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdéw instalacyjnych, wystepujg, jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatdbw o niepalnych lub trudnopalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony min. IP 2X. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowa,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki musza spetniaé nastepujgce
wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna
lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?2.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania
osprzetu za pomowca ,pazurkéw” i / lub wkretdw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odtgczanie i przylgczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomowca oston izolacyjnych. Pozostaty
osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodoéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomowca wkretéw lub
spazurkéw”.
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomowca wkretow.
Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
Obudowy fgcznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
*  prad znamionowy: do 16 A,
»  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, « stopien ochrony w wykonaniu szczelnym:
minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowowtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomowca wkretow lub ,pazurkéw”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

* napiecie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50 Hz,

*  prad znamionowy: 16 A dla gniazd 1-fazowych,

*  prad znamionowy: 16 A do 32 A dla gniazd 3-fazowych,

«  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

»  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu wykonawczego zawierajgcego, co najmniej:
e dobor opraw i Zrédet swiatta,
¢ plan rozmieszczenia opraw,
* plan instalacji zasilajgcej oprawy.
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Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentdw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych. Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw os$wietleniowych, przy czym przekroj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5 mm? a
napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych
i wody do opraw. Oprawy oswietleniowe w lokalach mieszkalnych w zakresie najemcy. Nalezy wykona¢ podejscia pod
punkty swietlne umozliwiajace montaz opraw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej ST, sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

*  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

»  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow, réwniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach lub w
krazkach, konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy
oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Materiaty zamienne

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdine
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i
— 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-HD 60364-6:2016-07 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonach sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajgcych na kontroli:
*  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
»  zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,
» stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletnosci dokumentaciji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
*  sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalaciji,
e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen s$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,
e pomiarach pomontazowych.

5.2. Protokoty badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych. Pomiary ochronne mogg wykonywac
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP. Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3. Certyfikaty

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg;

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboty
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane.

5.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgca zasadniczego wptywu na jakosci funkcjonowania instalacji i ustali¢
zakres i wielkos$ci potrgcen za obnizong jakosci.

6. ODBIOR ROBOT — INFORMACJE OGOLNE

6.1. Odbiér zanikowy

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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6.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt wykonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.

6.3. Odbiér koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i wartoSci.
Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$s¢ wykonanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

6.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu;
»  specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
« ustalenia technologiczne;
* dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
* dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty);
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow zgodnie z ST;
» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
dokumentac;ji ,Odbiér ostateczny Robot”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosci
zastosowanych materiatéw i jako$ci wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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7.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

*  przemieszczenie materiatdow w strefie montazowej,

« zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i
stropow, osadzenie przepustéow, zdejmowanie pokryw kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie rzeczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

» osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, skrub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw
wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

e luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury),

*  puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zrownana (licowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do s$rednicy
wprowadzanych rur,

*  koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

* wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, uktadanie (montaz)
kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej ST. W przypadku tatwosci weciggania kabli i przewoddéw, wecigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mnoga byé
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami (PN-EN
60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi),

* roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz pokryw kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badan.

7.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej

Elementy te nalezy montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidlowo$é potgczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw
nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i tgczniki nalezy
instalowaé w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylgcznikdw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy
podtgczac w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny biedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miech izolacje bedgca kombinacja barwy zielonej i
z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonach zgodnie z planami Instalacji i schematami.

7.4. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nN 400/230 VAC zrealizowane beda na bazie typowych kompletnych obudéw podtynkowych o
nastepujgcych parametrach technicznych: Un=500 V, In=63 A, IP 31 i klasie izolacji 1 lub 2. Rozdzielnice przystosowane
do zabudowy aparatury rozdzielczej modutowe;j.

Zakres prac obejmuje:

Montaz rozdzielnic wraz z wyposazeniem.

Zastosowane materiaty:
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Rozdzielnica wyposazona zgodnie ze schematem ideowym. Stosowac¢ aparaty elektryczne produkowane w Polsce.

7.5. Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku

Rozdziat energii w obiekcie bedzie wykonany w oparciu wewnetrzne linie zasilajgce, wyprowadzone z gtéwnej tablicy
rozdzielczej U1.RG do tablic pietrowych TE. Przekroje i typy przewodoéw przedstawiono w Projekcie technicznym PT
Zakres prac obejmuje:

e ulozenie kabli-przewoddéw od tablicy rozdzielczej gtéwnej RG do tablic pietrowych TE

* wykonanie potgczen w rozdzielnicy gtéwnej i tablicach pietrowych

7.6. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych

Instalacje wewnetrzng gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDY utozonym p/t,. Gniazda montowa¢ do
puszek p/t za pomocg wkretow.
Zakres prac obejmuje:

*  wykucie $lepych otworéw pod puszki osprzetowe ©60;

* montaz na zaprawie gipsowej ww. puszek;

*  wykucie otworéw pod puszki;

* wykucie bruzd pod przewody zasilajgce;

« ulozenie przewodow zasilajgcych wraz z potgczeniami w puszkach instalacyjnych.
Zastosowane materiaty:

e przewody N2XH-J 3x2,5mm?;

+  puszki p/t osprzetowe 260;

* gniazda 1f p/t.

7.7. Wykonanie instalacji oswietleniowej

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach PT. Zatgczanie os$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocag
tacznikdbw montowanych przy wejsciach do danych pomieszczen. Osprzet w puszkach nalezy montowa¢ za pomocg
wkretow.
Zakres prac obejmuje:
wykucie $lepych otworéw pod puszki osprzetowe ©60;

* montaz na zaprawie gipsowej ww. puszek;

* wykucie bruzd pod przewody zasilajgce;

« ulozenie przewodow zasilajgcych wraz z potgczeniami w puszkach instalacyjnych;

* montaz tgcznikéw w puszkach osprzetowych;

* montaz wszystkich kompletnych opraw na sufitach wraz z poditgczeniem;

Zastosowane materiaty:

*  przewod N2XH-J 3x1,5 mm?;

*  puszki p/t osprzetowe 060;

*  lgczniki p/t.

* ulozenie przewodow zasilajgcych wraz z potgczeniami.
7.8. Wykonie instalacji uziemiajgcej i piorunochronnej
Instalacja uziemiajgca | odgromowa jest istniejgca i nie podlega zmianom.
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7.9. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Projektowany system ochrony przeciwporazeniowej: bedzie realizowany jako:
* system samoczynnego wytaczania napiecia w uktadzie TN-S;
* wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie Aln = 0,03A ochrona dodatkowa
Zastosowane materiaty:
e wylgczniki instalacyjne nadmiarowo prgdowe o charakterystyce B
e wylgczniki roznicowoprgdowe typu AC i pradzie réznicowym 0,03A
e uziemione zyly przewodéw ochronnych PE
wytgczniki réznicowoprgdowe w tablicach rozdzielczych Aln = 30 mA. Dla obwodoéw gniazd wtyczkowych zasilajgcych
urzgdzenia elektroniczne stosowac wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem typu A, a w pozostatych typu AC.

7.10. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej

Przewiduje sie ochrone przeciwprzepieciowg przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi.
Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ochronniki typu 2 Up<1,5kV, zabudowane w rozdzielnicy
gtéwnej RG
7.11. Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP
Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, wyposazonym w
wyzwalacz wzrostowy, pobudzany za pomoca recznego przycisku p.poz i ozn. PWP zabudowanego przy wejsciu do
budynku. Przedziat wylgcznika bedzie oznaczony tabliczkg z napisem “Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ”. Drzwiczki
przedziatu bedg w wykonaniu z szybg ochronng.
Zakres prac obejmuje:
* wyposazenie przedzialu w zestawie tablicy gtéwnej rozdzielczej RG w rozigcznik izolacyjny z wyzwalaczem

wzrostowym.
Zastosowane materiaty:

- zestaw przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP CX2004- urzadzenie wykonawcze, urzadzenie

sygnalizacyjne, urzadzenie uruchamiajace

7.12. PrzejScia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
* wszystkie przejscia obwodoéw instalacji okablowania strukturalnego przez sSciany i stropy muszag byé chronione
przed uszkodzeniami;
*  przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych;
* obwody instalacji okablowania przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

8. CZYNNOSCI ODBIOROWE

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych
8.1.1. Wstepny odbidr instalacji — proby montazowe
Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegajg probom pomontazowym, ktére polegajg na m.in. sprawdzeniu:
» zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng;
»  jakosci wykonania instalaciji;
« skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym;
* spelnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolaciji
przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow;
*  zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym, o ktdrej mowa
wyzej nalezy dokonywac dla wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznej - od ztagcza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikow.
Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

»  protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéow i okablowania;
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» protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczeh wyréwnawczych;
*  protokoty z wykonania pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzgdzen
ochronnych réznicowopradowych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:
*  zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzeh z dokumentacjg techniczng
normami i certyfikatami;
«  prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodoéw;
*  poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen;
»  prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu
do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
*  prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.
« prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
» prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych;
»  prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych w
jakich pracuja);
* spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej.

8.1.2. Instalacje elektryczne

W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznych nalezy jg poddaé szczegdtowym ogledzinom i probom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania urzadzenia. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wpltywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

* ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

* ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi;

e doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzgdzen

zabezpieczajgcych;

«  zabudowania odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych;

e oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

* umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,

bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow, itp.;

*  potgczeh przewodow.
Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdélnych sprawdzen, podane sg ponize;j.

8.1.2.1. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidtowos$¢ dobrania
srodkéw ochrony przed porazeniem.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniac:
*«  Wymagania ogdlne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia --
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.
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8.1.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawca okresli czy:
* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtoza, na ktérych
sg zainstalowane;
e urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie;
» dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem;
e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalenn dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego oraz PNIEC603 64-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Doboér $srodkéw ochrony w  zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

8.1.2.3. Doboér przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia oraz dobdér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

Wykonawca okresli prawidtowos$¢ doboru parametrow technicznych dostosowanych do warunkdw pracy urzgdzen:

» zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

* zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

e roznicowoprgdowym,

*  zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia

* do odfgczania izolacyjnego.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie
przez:

»  Stwierdzenie spetnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewoddéw i kabli do obcigzen prgdem
elektrycznym.

*  Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne;

« Dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspélne.

« Dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzadzen do odigczenia
izolacyjnego i tgczenia. PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

8.1.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzgdzeri odfgczajgcych i fgczgcych

Nalezy sprawdzagé, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie odtgczania od napiecia zasilajgcego catej
instalacji oraz kazdego jej obwodu:

* wynikajgcym z potrzeb sterowania;

* wynikajgcych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad;

» odigczenia izolacyjnego i taczen roboczych;

* wylgczania do celéw konserwacij;

*  wylgczania awaryjnego;

* wynikajgcym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzgdzeh mechanicznych.
Wymagania dla urzgdzeh do odtgczania izolacyjnego i tagczenia podane sg w normie PN-HD 60364-5-537:2017-01
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

8.1.2.5. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutrainych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-zétty i jasnoniebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodoéw fazowych.
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Oznaczenia przewodoéw powinny spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-EN 60446:2002
Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi.

8.1.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy: umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wiasciwym miejscu; obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. s oznaczone w sposéb umozliwiajgcy
ich identyfikacje zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych; tabliczki znamionowe oraz
inne s$rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wilasciwym miejscu; umieszczono we
wihasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg na identyfikacje obwodoéw i urzadzen.
Sprawdzen dokona¢ sie w oparciu o wymagania nastepujgcych norm:

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-EN 60617-2 Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

8.1.2.7. Pofgczenia przewodéw

Odbidr instalacji powinien przebiegac z udziatem:
*  przedstawiciela Inwestora,
* inzyniera budowy,
«  projektanta instalacji,
*  przedstawiciela wykonawcy.
Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru nastepujgce dokumenty:
»  powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (jw.),
e dziennik budowy,
* wazne swiadectwa dopuszczenia urzadzen - atesty lub certyfikaty.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i woudowanych materiatéw. Obmiar robot
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz
roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur
powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

9.1. Wymagania szczegétowe

Szczegdtowe zasady obmiaru robot instalacji elektrycznej dokonuje sie przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

» dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

* dlakabli i przewodéw: m,

« dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

« dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

» dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
e okreSlonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budynek Domu Pracy TworczejPolskiej Akademii Nauk
Swinoujécie ul. Stowackiego 18
CZESC ELEKTRYCZNA

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
*  przygotowanie stanowiska roboczego;
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu;
* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;
» ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznosé wystepuje);
* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robot;
* uporzadkowanie miejsca wykonywania robat;
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej;
* likwidacje stanowiska roboczego;
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania niezbednych do wykonania

robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
11. DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-HD 60364-1:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdéinych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 50146:2015-03 - Systemy prowadzenia przewodoéw -- Opaski przewodoéw do instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakonczen przewodow.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony
zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.



