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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagzszczeniem podi@ gruntowego.
Roboty te prowadzonegta w zwigzku z zadaniemPrzebudowa przegcia dla pieszych na odcinku drogi
gminnej publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzga w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- profilowaniem i zagszczeniem podi@m pod warstwy konstrukcyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe agszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne — wykonuje siw gornej czsci korpusu drogowego w celu umieszczenia w nim Kolksji
nawierzchni.

1.4.2 Wskanik zagszczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
nastpujagcego wzoru:

Pd
Is= Pqs
w ktérym;
pd — geStas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu [Mghh
pis  — maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&od optymalnej, okrdona wg

normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448dz9ca do oceny zagzczania gruntu w robotach
ziemnych, zgodnie z nomBN-77/8931-12 [Mg/rd.

15 Wymagania ogolne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodda Dokumentagj
Projektows, ST oraz poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Nie wystpuja.
3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2 Sprzt do wykonywania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profiloveamii zagszczeniem podia
powinien wykaza sie mazliwos$cig korzystania ze spgu gwarantujcego widciwa tj. spetniajcag wymagania ST
jakos¢ robot. Do wykonania robét nalg stosowd nastpujgcy sprzt mechaniczny dostosowany do szerko
wykonywanego koryta:

- koparko-tadowarki/ rowniarki samojezdne,

- walce statyczne dostosowane do wiétha@ag:szczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscactlinoudostipnych dla innego spgu do

zagszczania,
- sprzt do kcznego prowadzenia robot ziemnych (topaty, szpadley, itp.).

Caly sprzt budowlany, maszyny, wsdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnagjym uzyskanie
odpowiedniej jakéci robdt, w szczegolrigi stosowany spet nie mae wywolywa niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu podiéa. Zastosowany spgzbudowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizaxtjot, zaakceptowanym przez Inspektora lub w padyp
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braku takich dokumentow powiniendyzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Gmawinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikokvisprzt, maszyny, urzzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania wymagdajakosciowych robot zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialmejopkt 4.Materiat z
korytowania mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” punkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia dopiero po
zakaczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkidhbdt zwpzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugglzeh podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinayspi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczenia podtaa bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwijzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wdénéejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podim i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestzlinee wytacznie za zgaogl Inspektora,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykomarkorycie oraz po wyprofilowanym i zesgczonym
podiazu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, nie zwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3 Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchhiglzie wykonana w korycie gruntowym. Sposob
wytyczenia powinien umdiwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolejami okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej i w ST. Wymiary koryta piowy by¢ wyznaczone przez wcggej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie ratditki lub szpilki, za ktérych stan odpowiada
Wykonawca. Grunt odspojony w czasie wykonywaniayteopowinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i zaleceniami Inspektdraybudowany w nasyp lub odwieziony na odklad vejsie
wskazane przez Inspektora.

5.4 Profilowanie i zagszczenie podiga w korycie

Przed wykonaniem profilowania podi w korycie drogowym naty uprzednio oczci¢ je z wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuraé bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni odwiezé na miejsce
wskazane przez Inspektora. Po oczyszczeniu powierpodiaa, ktére ma b profilowane nalgy sprawdzt,
czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowamyzdnych
podtaza. Rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane rgdne podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania. Zagszczenie podia w korycie nalgy wykonywa bezpdrednio po profilowaniu przez watowanie
walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakami mechamigmi w miejscach trudno daginych, zachowug
optymalry wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu z tolerapapd -20% do +10%. Zggzczenie podia naley
kontrolowa wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodmorna PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zagzszczenia nalgy okresli¢ zgodnie z norm BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiaze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i @dgednim zagszczeniu powinno kyutrzymywane
w dobrym stanie. Jeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on
zabezpiecz§ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad praeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektorazelewyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy ria przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 6.
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6.2 Badania w czasie rob6t

6.2.1 Kontrola zageszczenia podiga

Wskaznik zag:szczenia gruntu nalg sprawdzéa wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w jednym/chlkid
punktach, wybranych losowo na X&bej dzialce roboczej. Wilgotdé optymalry i maksymalg gestas¢
objetosciowa gruntu naley kontrolow& na podstawie normalnej préby Proctora, wg normy-88KB-04481
(metoda | lub 11).

6.2.2 Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

a) Sprawdzenie rowriti podiaza
Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata o diugdci 4 m w kierunku
podiiznym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy tata dostosowamdo szerokéci koryta.

b) Sprawdzenie spadkéw poprzecznych
Spadki poprzeczne néale mierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne ipod
powinny by zgodne z DokumentacProjektovg z zachowaniem warunkéw tolerancji £ 0,5 %.

c) Sprawdzenie gbokdsci koryta i rzdnych dna
Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i projektowanymi nie powinny przeke - 3 cm,
+1cm.

6.3 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podica)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie deghgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robé6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 7.
Jednostl obmiarowy jest [m2] — metr kwadratowy wykonanego korytowaniaz z profilowaniem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagargalne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@m dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu. Odbiér robét powinien byrzeprowadzony w czasie ugtiviajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpastobot. Wykonawca powinien zgtodinspektorowi do
odbioru zakéczony odcinek koryta (wyprofilowanego i z@sgczonego podi@). Do odbioru Wykonawca
powinien przedstawiwszystkie wyniki badaz biezacej kontroli robét.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustakres wykonania robét poprawkowych albo poleci
powtdrzenie robot wg zasad okl@nych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawggona na witasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Odbigtdowy dokonywany jest po catkowitym zatazeniu robét
na podstawie wynikdw pomiaréw i badmkaosciowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyege podstawy ptatnéci robot
Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrici robét podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpahkt 9.
Cena wykonania 1 m2 rob6t zyganych z korytowaniem i profilowaniem podéoobejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapheamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdnodki transportowe i odwiezienie na
- odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,
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- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
- technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dveg®odziat, nazwy i okéenia
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&gania i badania. Zat. A i B.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen&gania i badania.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie pr@pektow do celdow drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezegifgotndci.



