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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru robdét zwjzanych z wypetnianiem zalewa gogco szczelin. Roboty te prowadzongdp w zwigzku z
zadaniem:Przebudowa przefcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publiczngnr 560015P ulicy
Czerwonego Krzyza w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- wypetianiem zalewna gogco szczelin

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe agszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” punkt 1.4.

1.4.1. Szczelina rozszerzania (poprzeczna i pah) - szczelina dzigta nawierzchnie na calej ich grdbolub
czesci grubgci (pozorna).

1.4.2. Zalewa na gaco - termoplastyczny lub termoutwardzalny materiphdgrzewany do zaleconej
temperatury, przed jego wbudowaniem w szczelin

1.4.3. Gruntownik -srodek gruntujcy do pokrywania powierzchécianek szczelin przed wbudowaniem zalewy,
stosowany w celu zapewnienia jej przyczemno

1.4.7. Lanca gogcego powietrza - ugrlzenie shaace do oczyszczania szczelin z zanieczyszczstabo
zwigzanych z resatnawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za panpacigrzanego do temperatury od
100 do 250°C wskiego strumienia spronego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) wsitbod 2,5 do 4,0 fmin.

1.4.8. Szczotka mechaniczna — wdzenie do oczyszczanig&ianek szczelin z knych castek i mleczka
cementowego za pom@wymiennej tarczowej szczotki ze splatanego druitednicy minimum 180 mm
napzdzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.

1.4.9. Kociot do zalewy - urgdzenie do rozgrzewania zalewy do wymaganej temypgratoboczej z
zapewnieniem gglego mieszania i utrzymania temperatury robocoeigpzewanej zalewy, wypasane
w pasredni (olejowy) system ogrzewania, zgdtem ciepta, ktérym jest palnik na gaz proparabutb
olej opatowy.

15 Wymagania ogolne
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robdt oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektows, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Zalewa na gogco

Do uszczelniania ,ha geco” szczelin nalgy stosowa zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetiaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. tympolimeru SBS), posiadgje bardzo dolr zdolngé
wypeiania szczelin, nigksplywnag¢ w temperaturze +60°C, bardzo dplprzyczepné¢ do scianek, a take
dobmr rozcigliwos¢ w niskich temperaturach. Zalewy na gmy  wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do
stanu ptynnego, ktory jest ggiany w temperaturze od 150 do 180°C.

Zalewa na gajco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1:2005 [3] lub posiadg@robag
techniczi uprzednio wydamprzez uprawniocgpjednostk.

2.2, Gruntownik

Gruntownik, zwgkszajcy przyczepné& zalewy doscianek szczeliny, naty stosowéa w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta zalewy, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych, seomie& cechy zgodne ze wskazaniamiyniera.
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2.5. Materialy do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego @amEnia, a w zwjzku z tym zapobigenia
przyklejaniu s¢ gorgcej zalewy do opon samochodowych,zma posypéawierzch wypetnienia (zalegy suchym,
drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylongementem wg PN-EN 191-1:2002 [1] lub suaczky
kamienm wg PN-EN 13242:2004 [2].

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycsce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin najestosowd szczotki mechaniczne z silnikami 0 mocy co najini&Ww,
wyposaone w tarcze ze splatanych drutéw stalowych. Tapmeinny mi€ sredniec min. 180 mm i grub&
dostosowa do szerokéci szczelin.

3.3. Lance goacego powietrza

Do osuszenia szczelin najestosowa lance gogcego powietrza zasilane gponym powietrzem o
cisnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajfgh gorscego powietrza o temperaturze od 100 do 250°C &iiled 2,5 do
4,0 m¥/min. Zrédtem ciepta podgrzewgjego spgzone powietrze jest wewtrzny palnik zasilany ptynnym gazem
propan-butan.

3.4. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nale stosowa jedynie kotty (uragdzenia) wypossane w pdéredni system
ogrzewania i mieszadlo mechaniczne pozwakjna cigle mieszanie zalewy. System ogrzewania powinien
zapewnig sprawne, sterowane regulowanym termostatemiregdaoie ogrzewanie olejowe i zapobiéga
przegrzewaniu zalewy rigiankach kotta. Palnik kotta zasilg gitynnym gazem (propanem-butanem) lub olejem
opatowym.

3.5. Urzdzenia do wypetniania szczelin zaleavna goraco

Do wypetniania szczelin zalewna gogco naley stosowa specjalne kotly do podgrzewania zalewy
wyposaone w dodatkowy zespot sgieniowego podawania ggrej zalewy wysokoéhieniowym wezem
zakaiczonym specjalnwylewka. Wylewka musi by wyposaona w zawér pozwalagy na regulagj ilosci lub
catkowite odcjcie wyptywu podawanej zalewy. Kodwka wylewki musi by dostosowana do szerakd
wypelnianej szczeliny.

System dinieniowego podawania ggrej zalewy do wylewki musi zapewwiaprawn prag w nizszych
temperaturach, tak aby nie dochodzito do zastygeaiewy w vezach.

Przy malym zakresie uszczelfjealewe mozna wlewd recznie, np. przy pomocy konewek.

Urzagdzenie zalewape, kczne lub mechaniczne, powinno zapewnibwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowanej szczeliny do poziomu pmowchni plyty betonowej z niewielkim meniskiem
wklestym.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano ST D-M-00.00.00 ,Wymaganidrogdkt 4.

4.2. Transport zalewy

Zalewa powinna by transportowana samochodami lub wagonami pod pyzidm plandek w dostarczanych
metalowych pojemnikach z cienkiej (od 0,2 do 0,3)mtalkowanej od wewitrz blachy, z zamkgciem
zabezpieczarym zalew przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu w szczelnych pojemnikach z twoae
sztucznego lub z metalu. Ze wedli na tatwopaln@, gruntownik powinien by transportowany i sktadowany z
zachowaniem odpowiednich przepisdw przeciggrowych.



D.05.03.04 WYPELNIANIE ZALEWAMI SZCZELIN

4.5. Transport materiatow do posypywania zalewy

Cement w workach nmie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immysrodkami
transportu, w sposob nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadas gp0 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespateane uktada sina ptask, przylegage do siebie, w rownej
wysokasici do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaletaveykonywa za pomog zmechanizowanych
urzadzeh do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Maczke kamienr workowary mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” punkt 5.
W czasie wykonywania rob6t zgzianych z wypetnieniem szczelin, nie mogystpowa: opady atmosferyczne,
a temperatura powietrza w trakcie wypetniania zaleegogco nie powinna b§nizsza od +5°C. Dopuszcza; Si
zalewanie szczelin w temperaturze peni5°C, za zgog Inzyniera, pod warunkiem wysuszenia i wygrzania
szczelin lang gorgcego powietrza.

Nie zaleca siwypetniania szczelin w czasie silnych wiatréw.

5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagcprojektowy i ST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

roboty przygotowawcze,

czyszczenie i suszenie szczeliny,

wypelnienie dolnej agci szczeliny,

gruntowanie szczelin,

przygotowanie zalewy,

wprowadzanie zalewy do szczelin,

roboty wykaiczeniowe.

NogakrwbE

5.3. Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypetnieniem nalg szczeliny doktadnie oczyi¢ z zanieczyszczeobcych, pozostakgi po ciciu
betonu itp. Po oczyszczeniu pionodaany szczelin powinny ldysuche, czyste, nie wykazywaozostatéci
pylastych. Do czyszczenia szczelin riglstosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosoefadp
wymiarow szczeliny. Szczogkustawia si na odpowiedni giebokas¢ szczeliny.

Pozostaly pyt natey wydmucha za pomog sprzonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po poranngaleganiu mgly lub wilgotnej nawierzchni
betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniegia) dszczeliny naley wysuszy i wygrza przy
zastosowaniu lancy ggrego powietrza.

5.4, Wypetnienie dolnej casci szczeliny
Dolng cze$¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypetnieniu zajewozna uszczeldi przez wciniecie sznura
uszczelnigjcego (kordu) drednicy wikszej o okoto 25% od szerada szczeliny lub innego materiatu.
Poziom wdinietego sznura powinien zapewéiadpowiednd glebokas¢ wiasciwego wypetnienia
szczeliny zalew.

5.6. Gruntowanie szczelin

Jeli wymaga tego producent zalewy na gmw, bocznescianki szczelin powinny kyzagruntowane
gruntownikiem (roztworemsrodka zwekszapcego przyczeprid). Gruntowd nalery tylko scianki szczelin
przewidziane do wypetnienia wagu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (egkie wystpuje po 15 do 30 min) niaa przysipic
do wypetnienia szczelin.

5.7. Przygotowanie zalewy na g@co

Zalewe rozgrzewa siw kottach, zgodnie z zaleceniami producenta zaj@eywzyskania stanu ptynnego,
ktory jest przewznie osagany w temperaturze od 150 @80°C. Masy nie wolno przegrzetyaydyz maze ulec
zniszczeniu lub stracielastycznéc.

Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji zalewslezy rozgrzewa jej tyle, aby §
catkowicie zuay¢ i nie pozostawi@w zbiorniku po skaczonej pracy.
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5.8. Wprowadzanie zalewy na geyco do szczelin

Zalewanie szczelin odbywaessprztem mechanicznym lulgeznie po rozgrzaniu zalewy do
temperatury roboczej zalecanej przez producenfawavprowadza siw szczelig grawitacyjnie lub pod
cis$nieniem przy pomocy ga z odpowiedni koncowka.

Gigbokas¢ wypetnienia szczeliny zaleywna gogco powinna by zgodna z dokumentacprojektova
(zwykle od 15 do 30 mm). Zalewa w szczelinie povaitnworzyt menisk wkésty 3 do 5 mm, aby unitiwi ¢
wyciskanie jej, w porze gecego lata. Zalewa powinna niibardzo dolky adhez doscianek szczeliny, a
prawie zerow do dna szczeliny.

Przy matych zakresach robét i w miejscach trudstegoych, zalew mazna wbudowa recznie przy
zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konevzkikmczonego wyprofilowam stosownie do szeroka
szczeliny wylewk. Przed przygpieniem do wypetniania szczeliny zalecazibezpieczy nawierzchng
wzdtuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejemieiej tamy samoprzylepnej wzdhkrawedzi
szczeliny.

Ewentualny nadmiar zalewy lub powstate zabrudzealery usura¢ z nawierzchni przy pomocy
szpachli lub innych naerzi.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nahy sprawdzé szerokdc i gtebokas¢ szczelin, ktére powinny liyjjednakowe na catej
swej dlugdci, a take sprawdzéa czystd¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiemesakprawdzt, czy
oczyszczondcianki szczeliny nie zawieragadnych niezwjzanych okruchdw betonu, ziaren kruszywa, pytdw
oraz $ladow wilgoci, a take $ladow i plam olejowych. Jeli wystpuja jakiekolwiek slady wilgoci naley je
usury¢ lanc goracego powietrza. Plamy olejowe najevytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jereli scianki oczyszczonej szczelinyg pokrywane gruntownikiem, nalg sprawdzé dotykiem czy
naniesiona warstewkasrodka zwekszajcego przyczeprié nie zawiera nieodparowanych askek
rozpuszczalnika - zagruntowas@anki przy pocieraniu nie powinny wykazyévabjawdwscierania gruntownika.

Nalezy stale sprawdza makroskopowo barg i konsysteng zalewy oraz wskazania czujnikow
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie gakolwiek watpliwosci naley pobra& do dwoch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z pryykkami prébki zalewy i dostarczyje wraz z kopj
swiadectwa badania (producenta) do éstevego laboratorium celem wykonania badantrolnych.

Po zalaniu szczelin nadg wizualnie sprawd#i prawidtowa¢ ich wypetnienia zalewna gogco.

Jereli gorycg zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to maleprawdzé makroskopowo czy
materiat ten réwnomiernie pokrywa zadguowierzchng szczeliny.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 7.
Jednostlk obmiarowy jest metr wypetnionej zalemszczeliny.

8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jéli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pankb i 6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyerce podstawy ptatnéci robot
Ogodlne wymagania dotygee podstawy pfatrigi rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpahkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wypelnienia szczeliny zalema gogco obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostarczenie materiatéw i sgta na budow,

- wypehienie szczelin zgodnie z dokumendgmjojektows, ST i ewentualnie zaleceniamiimiera,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgti z placu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 191-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmranych i zwazanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowyi

3. PN-EN 14188-1:2005 Wypekiaczeazy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gouca



